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Esso и Mobil – торговые марки корпорации ExxonMobil, крупнейшей мировой нефтедобывающей

и нефтеперерабатывающей компании. Корпорация ExxonMobil образовалась в ноябре 1998 года в ре-
зультате слияния ведущих нефтяных компаний – Exxon и Mobil. 

ExxonMobil Lubricants and Specialties – подразделение корпорации, которое занимается производ-
ством и продажей базовых масел и конечных продуктов. Mobil является лидером в производстве синте-
тических смазочных материалов. Компания имеет более 500 тыс. клиентов в 194 странах мира и предла-
гает более 2 тыс. наименований смазочных материалов для всех отраслей промышленности и автомо-
бильного транспорта. 

В России, Белоруссии, Молдове и на Украине компания располагает широкой сетью представи-
тельств и официальных авторизованных дистрибьюторов.

Представительства компании «ЭКСОНМОБИЛ ПЕТРОЛЕУМ ЭНД КЕМИКАЛ»
(БЕЛЬГИЯ) в России и на Украине:

Московское представительство
123242, Москва, Новинский бульвар, д. 31.
тел.: (095) 232-22-23.

Санкт-Петербургское представительство 
191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 25.
тел.: (812) 336-62-50, 336-62-53.

Екатеринбургское представительство 
620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14.
тел.: (3432) 617-577.

Новосибирское представительство 
630091, г. Новосибирск, ул. Державина, д. 28.
тел.: (3832) 245-400.

Владивостокское представительство 
690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 46.
тел.: (4232) 517-701, 517-751, 499-590. 

Киевское представительство 
01004, г. Киев, ул. Шелковична, д. 42-44.
тел.: (+38044) 490-12-83.
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Esso
Ultron 5W-40 0,855 84 14,2 175 220 –39 1,02 3,60

Esso
Ultra
 10W-40 0,878 97,0 14,4 156 200 –30 0,91 3,60

Esso
Uniflo 10W-40 0,876 98 14,4 156 226 –27 0,90 3,99
15W-40 0,885 107 14,4 141 230 –24 0,90 4,00
20W-40 0,894 171 19,1 127 240 –24 0,90 4,98

Esso
Extra
 15W-40 0,882 – 14,6 >
105 >
200 –27 0,90 –

1.
МОТОРНЫЕ
МАСЛА

1.1.
Масла
для
дви�ателей
ле�!овых
автомобилей
и
ми!роавтоб(сов

� � � Масло на основе синтетических базовых масел высочайшего качества и передовой техноло-
гии присадок � Отличная термоокислительная стабильность препятствует образованию отложений и
шлама в двигателях � Улучшенные антифрикционные свойства способствуют экономии топлива � От-
личные низкотемпературные свойства обеспечивают надежный запуск в холодную погоду и быструю за-
щиту двигателя и его электросистем � Усиленные высокотемпературные характеристики создают запас
защитных свойств при самых тяжелых условиях движения.

� Соответствует спецификациям: API SL/SJ/CF, ACEA A3/B3/В4.

� Допуски производителей: MB 229.3; BMW LONLIFE OIL 98; Porshe; Opel GM-LL-B025;
Peugeot PSA E/D Level 3; Volkswagen 502.00/505.00.

Для двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов
(особенно современных  многоклапанных бензиновых или дизельных, оснащенных
микропроцессорными системами впрыска, турбонаддувом). 

Для современных дизелей (включая оборудованные турбонаддувом) легковых
автомобилей и микроавтобусов.

� � � Масло на основе базовых масел премиального качества с пакетом присадок для защи-
ты двигателя в различных условиях работы � Отличная термоокислительная стабильность пре-
пятствует образованию отложений и шлама в двигателях и обеспечивает их надежную работу, а
низко- и высокотемпературные свойства обеспечивают защиту в широком диапазоне условий дви-
жения � Улучшенная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холод-
ную погоду.
� Соответствует спецификациям: API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3.

� Допуски производителей: VW 505.00; MB 229.1; PSA E/D-02 Level 2.

Для двигателей различных типов легковых автомобилей, легких грузовиков и
микроавтобусов.

� � � Масла на основе базовых масел высочайшего качества с пакетом присадок для обеспечения
защиты двигателя в различных условиях работы � Отличная термоокислительная стабильность пре-
пятствует образованию отложений и шлама в двигателях и обеспечивает их надежную работу �  Прекрас-
ные низко- и высокотемпературные свойства обеспечивают защиту двигателя в широком диапазоне ус-
ловий движения � Улучшенная низкотемпературная прокачиваемость (для класса 10W-40) обеспечивает
легкий запуск в холодную погоду.

� Соответствуют спецификациям: API SL/SJ/CF; ACEA A2/B2. 

Для двигателей легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов.

� � � Всесезонное моторное масло, оптимальное с точки зрeния затрат � При соблюдении предписанных
интервалов смены масла надежно защищает двигатель от изнашивания в течение длительного срока службы.

� Соответствует спецификациям: API SF/CC.

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра
°С С(льфатная Динами-

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, чес!ая

�/см3 вяз!ость %
масс. вяз!ость,

мм2/с,
при при
150°С,

40°С

100°С вспыш!и
застывания мПа�с



Esso
Ultra

 10W-40 0,878 97 14,4 156 200 –30 0,91 3,51
Turbo
Diesel
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� � � Масло на основе базовых масел премиального качества с применением пакета присадок для обес-
печения превосходной защиты двигателя в различных условиях работы � Отличная окислительная стабиль-
ность препятствует образованию отложений и шлама в двигателях и обеспечивает их надежную работу � Прекрас-
ные низко- и высокотемпературные свойства обеспечивают защиту двигателя в широком диапазоне условий дви-
жения � Улучшенная низкотемпературная прокачиваемость обеспечивает легкий запуск в холодную погоду.
� Соответствует спецификациям: API CF; ACEA B3.
� Допуски производителей: Volkswagen 505.00; MB 229.1.

Для дизелей легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов.

Esso
Ultron
 5W-40 0,855 84 14,2 175 220 –39 1,02 3,60
Turbo
Diesel


Esso
Uniflo
 15W-40 – 107 14,6 141 200 –24 0,91 3,74
Diesel

Mobil
1
 0W-40 0,855 80 14,3 187 236 –54 1,20 3,60

1.1.
Масла
для
дви�ателей


ле�!овых
автомобилей
и
ми!роавтоб(сов
(продолжение)

� � � Масло на основе синтетических базовых масел высочайшего качества с применением пере-
довой технологии присадок � Отличная термоокислительная стабильность препятствует образованию
отложений и шлама в двигателях и обеспечивает их надежную работу � Улучшенные антифрикционные
свойства способствуют экономии топлива � Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают надеж-
ный запуск в холодную погоду и быструю защиту двигателя и его электросистем � Усиленные высокотем-
пературные характеристики создают запас защитных свойств для самых тяжелых условий движения.
� Соответствует спецификациям: API SL/SJ/CF; ACEA A3-02/B3-98/B4-02.
� Допуски производителей: BMW LONGLIFE OIL 98; MB 229.3; Peugeot PSA Level 34,

VW 502.00/505.00; Opel GM-LL-B-025.
Для дизелей легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов (особенно
современных многоклапанных, оснащенных микропроцессорными системами
впрыска, турбонаддувом и другими системами повышения мощности).

� � � Всесезонное масло с большими резервами эффективности действия � Отличная очищающая
способность обеспечивает чистоту поршней и предупреждает образование отложений � Отличается
незначительным повышением вязкости даже при сильном сажеобразовании.
� Соответствует спецификациям: API CF; ACEA B2.

Для дизелей легковых автомобилей с наддувом и без наддува. Необходимо
соблюдать специальные предписания изготовителей, включая допустимые значения
вязкости и установленную периодичность смены масла.

� � �  Масло на основе синтетических базовых масел высочайших характеристик, дополнительно
усиленных применением противоизносной технологии Supersyn c самой передовой на сегодня си-
стемой присадок � Активные моющие компоненты препятствуют образованию отложений и шлама в
двигателях и обеспечивают их надежную работу � Очень высокая термоокислительная стабильность
снижает скорость старения масла и обеспечивает защиту двигателя при увеличенных интервалах смены
масла � Низкий расход масла на угар снижает выбросы углеводородов � Улучшенные антифрикционные
свойства обеспечивают экономию топлива � Высокий индекс вязкости и противоизносная технология
Supersyn обеспечивают отличное смазывание и способность защищать от износа при любых условиях и
стилях езды � Отличные низкотемпературные свойства обеспечивают надежный запуск в холодную по-
году и быструю защиту и повышенный ресурс двигателя и его электросистем.
� Соответствует спецификациям: API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3/B4; ILSAC GF-3.
� Допуски производителей: BMW LL-01; DaimlerChrysler 229.3/229.5; Opel Long Life

Service Fill-GM-LL-A-025, Opel Diesel Service Fill -GM-LL-B-025, Porsche (одобрение); 
VW 502.00/505.00, 503.01.
Для бензиновых двигателей и дизелей (особенно для мощных с турбонаддувом,
многоклапанных с впрыском) современных легковых, спортивных и внедорожных
автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов. Особенно подходит для
экстремальных условий эксплуатации, в которых обычные масла уже не могут работать. 
Не рекомендуется для двухтактных или авиационных двигателей, если это специально
не одобрено производителем.

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра
°С С(льфатная Динами-

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, чес!ая

�/см3 вяз!ость %
масс. вяз!ость,

мм2/с,
при при
150°С,

40°С

100°С вспыш!и
застывания мПа�с



Mobil
1
 5W-50 0,859 105 17,5 184 236 –54 1,20 4,21
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Mobil
Super
S
 10W-40 0,870 98 14,4 157 230 –
30 0,91 3,95

Mobil
Synt
S 5W-40
 0,857 92,8 14,1 156 239 –51 1,20 –
Special
V

1.1.
Масла
для
дви�ателей


ле�!овых
автомобилей
и
ми!роавтоб(сов
(продолжение)

�� �� �� Масло на основе синтетических базовых масел высочайших характеристик, дополнитель-
но усиленных применением противоизносной технологии Supersyn c самой передовой на сего-
дня системой присадок � Широкий диапазон вязкости в сочетании с технологией Supersyn обеспе-
чивает необходимую защиту двигателя независимо от условий движений и «возраста» автомобиля
� Активные моющие компоненты препятствуют образованию отложений и шлама в двигателях и обес-
печивают их надежную работу � Очень высокая термоокислительная стабильность снижает скорость
старения масла и обеспечивает защиту при увеличенных интервалах смены масла � Низкий расход
масла на угар снижает выбросы углеводородов � Высокий индекс вязкости и противоизносная техно-
логия Supersyn обеспечивают отличное смазывание и способность защищать двигатель от износа при
любых условиях и стилях езды.
� Соответствует спецификациям: API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3/B4. 

� Допуски производителей: DaimlerChrysler 229.3; Porsche (одобрение); VW 505.00.

Для бензиновых двигателей и дизелей (особенно мощных с турбонаддувом,
многоклапанных с впрыском) современных легковых автомобилей, легких грузовиков
и микроавтобусов. Пригодно для всех условий эксплуатации, включая
высокоскоростную магистральную езду и городскую с частыми остановками. 

Не рекомендуется для двухтактных или авиационных двигателей, если это специально
не одобрено производителем.

� � � Масло на основе комбинации минеральных и синтетических базовых масел со специально
подобранной системой присадок � Повышенная термоокислительная стабильность снижает образова-
ние отложений и шламов � Хорошие противоизносные свойства обеспечивают ресурс работы двигателя,
снижают затраты на ремонт � Высокий индекс вязкости и стойкость к сдвигу обеспечивают защиту дви-
гателя при низко- и высокотемпературных режимах работы.
� Соответствует спецификациям: API SL/SJ/CF; ACEA A2/B2/A3/B3.

� Допуски производителей: DaimlerChrysler 229.3; Porsche (одобрение); 
VW 505.00/500.00.

Для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а
также двигателей более ранних моделей легковых автомобилей, легких грузовиков и
микроавтобусов.

� � �  Высококачественное синтетическое масло для дизелей � Малая вязкость масла обеспе-
чивает превосходную циркуляцию даже при очень низких температурах, что защищает от износа
все части дизеля � Отлично защищает дизель при высоких температурах � Современная компози-
ция масла обеспечивает чистоту дизеля и контроль сажеотложений � Маловязкая синтетическая
основа способствует экономии топлива и снижению вредных «выбросов» дизеля � Общее щелоч-
ное число 9,7 мг КОН/г.
� Соответствует спецификациям: API CF/SJ; ACEA A3/B3.

� Допуски производителей: VW 500.00/505.01; Ford WSS-M2C917-A.

Для дизелей с насос-форсунками компании Volkswagen, когда требуется моторное масло
по спецификации VW 505.01; дизелей TDI с насос-форсунками компании Volkswagen,
установленных на моделях Passat, Bora, Golf с интервалом замены масла 15000 км 
(1 раз в год), дизелей с турбонаддувом, установленных на автомобилях Ford Galaxy. 

Для дизелей других автомобилей, когда требуются соответствующие вязкостные
и эксплуатационные характеристики масла.

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра
°С С(льфатная Динами-

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, чес!ая

�/см3 вяз!ость %
масс. вяз!ость,

мм2/с,
при при
150°С,

40°С

100°С вспыш!и
застывания мПа�с
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Mobil
Synt
S 5W-40 0,855 84 14,2 175 220 –39 – –

Mobil
Super
M
 10W-40 0,870 98 14,4 157 230 –30 0,91 –
Mobil
Super
M
 15W-40
 0,885 107 14,4 141 230 –24 0,91 –

� � � Масло на основе высокоэффективных синтетических базовых масел c присадками
� Улучшенная термоокислительная стабильность снижает износ, образование отложений и шламов
� Повышенный резерв рабочих свойств, низкий расход масла на угар снижают выброс углеводоро-
дов, удлиняют интервалы смены масла, уменьшают количество отработанных масел � Улучшенные
антифрикционные свойства обеспечивают экономию топлива � Отличные низкотемпературные
свойства обеспечивают надежный запуск в холодную погоду, быструю защиту и повышенный ре-
сурс двигателя и его электросистем � Высокий индекс вязкости и стойкость к сдвигу обеспечивают
хорошее смазывание при нормальных и экстремальных режимах и надежную защиту двигателя
� Общее щелочное число 3,6 мг КОН/г.

� Соответствует спецификациям: API SL/SJ/СЕ/CF; ACEA A3/B3/B4.

� Допуски производителей: BMW LL-98; DaimlerChrysler 229.3; VW 502.00/505.00; Opel
GM-LL-B-025; Porsche (одобрение). 

Для бензиновых и дизельных двигателей (высокофорсированных, турбонаддувных,
многоклапанных с передовыми системами микропроцессорного управления
впрыском, работающих в напряженных условиях) всех типов автомобилей, включая
легковые, легкие грузовые и микроавтобусы.

1.1.
Масла
для
дви�ателей


ле�!овых
автомобилей
и
ми!роавтоб(сов
(продолжение)

� � � Масла на основе высококачественных базовых масел с высокоэффективной системой при-
садок � Хорошая термоокислительная стабильность снижает образование отложений и шламов � Про-
тивоизносные присадки обеспечивают ресурс двигателя и снижение затрат на ремонт, моющие присад-
ки – чистоту и надежность его работы � Высокий индекс вязкости и стойкость к сдвигу обеспечивают хо-
рошее смазывание при нормальных и повышенных температурах и защиту двигателя в низко- и высоко-
температурных режимах при тяжелых условиях движения � Общее щелочное число 3,95 мг КОН/г – для
SAE 10W-40 и 4,0 мг КОН/г – для SAE 15W-40.

� Соответствуют спецификациям: API SL/SJ/CF; ACEA A2/B2/A3/ B3.

� Допуски производителей: Daimler Chrysler 229.1; VW 505.00. 

Для двигателей всех типов автомобилей (легковых, легких грузовых)
и микроавтобусов.

Mobil
Super
M
 15W-40
 – 106,8 14,59 141 200 –24 0,91 3,74
Diesel Diesel

� � �  Высококачественное всесезонное масло на основе высокоочищенного минерального базо-
вого масла с использованием дополнительного загущающего компонента, повышающего его вяз-
костно-температурные свойства � Содержит эффективный, сбалансированный пакет присадок, обес-
печивающих высокие моющие, диспергирующие, противоизносные, противозадирные, антикоррозион-
ные свойства � Обладает высокой стойкостью против окисления и сохраняет необходимую вязкость при
высоких температурах � Отличается пониженным расходом благодаря низкой испаряемости при высо-
ких температурах � Поддерживает чистоту внутренних полостей двигателя и увеличивает срок службы
двигателя до капитального ремонта.

� Соответствует спецификациям: API CF; ACEA B2/B3. 

� Допуски производителей: MB 229.1; VW 505.00. 

Для современных дизелей (включая оборудованные турбонаддувом) легковых
автомобилей и микроавтобусов.

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра
°С С(льфатная Динами-

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, чес!ая

�/см3 вяз!ость %
масс. вяз!ость,

мм2/с,
при при
150°С,

40°С

100°С вспыш!и
застывания мПа�с
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ESSO

Essolube
XТ
4 15W-40
 0,880 106,0 14,4 135 220 –30 1,40 11,5

Esso
Unifarm
 10W-30 0,880 78,0 12,1 150 215 –36 1,50 10
15W-40 0,890 99,0 14,2 147 225 –33 1,50 10

Essolube
X
3 30 0,893 106,0 11,8 99 256 –21 1,10 10,1
40 0,897 146,0 14,6 99 254 –21 1,10 10,1
50 0,902 231,0 19,9 99 260 –21 1,10 10,1

1.2.
Масла
для
дви�ателей
�р(зовых
автомобилей,
автоб(сов,

строительной
и
сельс!охозяйственной
техни!и

� � �  Сезонные масла на основе высококачественных базовых масел и сбалансированного паке-
та присадок � Отличная термоокислительная стабильность повышает срок службы масла и дизеля
� Эффективный запас щелочности снижает образование кислот и отложений � Отлично защищают от
коррозии, продлевают ресурс дизеля.

� Соответствуют спецификациям: API CF/SF.

� Допуски производителей: DaimlerChrysler MB 227.0 и Allison C-4 (для SAE 30), 
DaimlerChrysler MB 227.0 (для SAE 40). 

Для безнаддувных и турбонаддувных дизелей машин и оборудования в условиях
дорожных перевозок на легких и тяжелых грузовиках, во внедорожных условиях
(на строительстве, при горной добыче, в сельском хозяйстве).

� � � Высококачественное моторное масло на основе глубокоочищенных базовых масел с много-
функциональными присадками � Высокая антиокислительная стабильность позволяет снизить обра-
зование отложений � Хорошее диспергирование сажи снижает расход масла и износ дизеля � Сбалан-
сированные моюще-диспергирующие свойства обеспечивают повышенную чистоту дизелей и их увели-
ченный срок службы � Эффективные противоизносные и противозадирные свойства способствуют уве-
личению срока службы и снижению затрат на ремонт дизелей.

� Соответствует спецификациям: API CF-4/CF; ACEA E3/B2.

� Допуски производителей: MAN M3275; DaimlerChrysler MB 228.3; Volvo VDS-2; Renault
RVI RD; Mack EO-L. 

Для европейских, японских и американских дизелей с турбонаддувом и без него,
применяемых в условиях дорожных перевозок на легких и тяжелых грузовиках,
внедорожных машинах, используемых в строительстве, горной добыче и сельском
хозяйстве.

� � � Универсальные всесезонные масла высокого качества � Отличные термоокислительные свой-
ства уменьшают образование шлама и отложений � Запас щелочного числа защищает от кислот и об-
разования отложений � Отличные моюще-диспергирующие свойства обеспечивают лучшую чистоту дви-
гателей � Отличные низкотемпературные свойства снижают износ при пуске � Фрикционные свойства
и несущая способность масляной пленки обеспечивают плавность работы трансмиссий, а стойкость к пе-
нообразованию – точность и надежность работы гидравлических систем.
� Соответствуют спецификациям и стандартам производителей оборудования: API CF

(для SAE 15W-40); API CE/SF; API GL-4; Massey Ferguson MF 1144; 
ZF-TE-ML 06B/07B.

� Соответствуют уровню свойств: Allison C-4 (только сельскохозяйственное
применение); Massey Ferguson MF 1139; Massey Ferguson MF 1135 (для SAE 10W-30);
STOU; John Deere J27; John Deere J20C (для SAE 15W-40); Ford M2C 159B.

Для бензиновых и дизельных двигателей сельскохозяйственной техники и
оборудования. 

Для трансмиссий и силовых систем сельскохозяйственной техники, требующей
использования многофункциональных жидкостей.

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра,
°С С(льфатная Общее

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, щелочное

�/см3 вяз!ость %
масс. число,

мм2/с,
при м�
КОН/�

40°С

100°С вспыш!и
 застывания
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ESSO

Essolube
XT
5 15W-40 0,880 103,0 14,2 140 228 –33 1,20 10,6

1.2.
Масла
для
дви�ателей
�р(зовых
автомобилей,
автоб(сов,

строительной
и
сельс!охозяйственной
техни!и
(продолжение)

� � � Высококачественное моторное масло на основе глубокоочищенных базовых масел и самого
современного пакета присадок � Усиленная антиокислительная стабильность позволяет снизить образо-
вание отложений и увеличить вязкость, а запас щелочного числа – увеличить интервал замены � Высоко-
эффективное диспергирование сажи обеспечивает снижение износа � Сбалансированные моющие свой-
ства обеспечивают повышенную чистоту двигателя � Эффективные противоизносные и противозадирные
свойства способствуют увеличению срока службы и снижению затрат на ремонт двигателей.
� Соответствует спецификациям: API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ; ACEA E5/E3/B4/B3.
� Соответствует уровню свойств: Allison C-4.
� Допуски производителей: DaimlerChrysler MB 228.3; MAN M3275;Volvo VDS-3, VDS-2;

Renault RVI RLD; Mack EO-M Plus; Cummins CES 20077/76/72/71.
Для современных европейских, японских и американских дизелей с турбонаддувом и
без него, применяемых в оборудовании и машинах в условиях дорожных перевозок
(в грузовиках от легких до тяжелых), в том числе работающих с высокими нагрузками
и скоростями и в режиме развоза, на внедорожных машинах, используемых в строи-
тельстве, горной добыче и сельском хозяйстве. 
Особенно рекомендуется для дизелей высокой мощности, включая современные
дизели с низким уровнем выбросов.

Essolube
XT
2
 10W-30
 0,877 76,0 11,5 146 224 –33 0,80 8,2
15W-40
 0,880 105,0 14,3 139 234 –27 0,80 8,2
20W-50
 0,877 145,0 17,4 132 244 –30 0,80 8,2

Mobil
Delvac:
1220 20 0,890 66,0 8,5 98 250 –30 0,80 7,3
1230 30 0,892 110,0 12 98 258 –30 0,80 7,3
1240 40 0,894 160,0 15,5 98 256 –30 0,80 7,3
1250 50 0,898 223,0 19,5 98 264 –27 0,80 7,3

Mobil
Delvac:
1330 30 0,893 106,0 11,8 99 256 –21 1,10 10,1
1340 40 0,897 146,0 14,6 99 254 –21 1,10 10,1
1350 50 0,902 231,0 19,9 99 260 –18 1,10 10,1

� � � Высококачественные всесезонные масла � Эффективно защищают двигатель от износа и
обеспечивают его чистоту.
� Соответствуют спецификациям: API CF-4/SG/SF.

Для дизелей оборудования и машин, работающих в тяжелых условиях эксплуатации: в
условиях дорожных перевозок (в грузовиках от легких до тяжелых), на внедорожных
машинах, используемых в строительстве, горной добыче и сельском хозяйстве.
Подходят для применения в смешанных автопарках.

� � � Сезонные масла для дизелей, производимые на основе высококачественных базовых масел и сба-
лансированного пакета присадок, включающего беззольные дисперсанты, металлосодержащие моющие
присадки, ингибиторы коррозии � Отличная термоокислительная стабильность поддерживает чистоту двигате-
лей и продлевает срок службы масла � Хорошие антикоррозионные свойства увеличивают ресурс двигателя.
� Соответствуют спецификациям: API CF/SF (для SAE 20); API CF/CF-2/SF. 

Для дизелей (включая двухтактные), применяемых в дорожных грузовиках (от легких
до тяжелых), внедорожных  машинах, используемых в строительстве, горной добыче и
сельском хозяйстве.

� � � Сезонные масла на основе базовых масел, изготовленных по передовым технологиям, с ис-
пользованием сбалансированного пакета присадок � Отлично защищают двигатель от образования
высокотемпературных и шламовых отложений, коррозии и способствуют повышению срока его службы
� Прекрасно защищают поршневые кольца от залипания � Способствуют уменьшению образования
кислот при использовании высокосернистого топлива.
� Соответствуют спецификациям: API CF/SF.
� Допуски производителей: DaimlerChrysler MB 227.0; Allison C-4 (для SAE 30); Daimler

Chrysler MB 227.0 (для SAE 40).
Специально разработаны для двигателей с турбонаддувом и промежуточным
охлаждением, эксплуатируемых в тяжелых дорожных и внедорожных условиях.

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра,
°С С(льфатная Общее

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, щелочное

�/см3 вяз!ость %
масс. число,

мм2/с,
при м�
КОН/�

40°С

100°С вспыш!и
 застывания
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ESSO

Mobil
Delvac
 5W-30 0,866 68,0 11,8 172 235 –33 1,80 15,5
XHP
Ultra

Mobil
Agri
Extra
 10W-40 0,880 88,0 13,1 149 230 –39 1,60 10,4

Mobil
Delvac

 5W-40 0,860 93,0 14,5 172 226 –54 1,60 16
1
SHC

1.2.
Масла
для
дви�ателей
�р(зовых
автомобилей,
автоб(сов,

строительной
и
сельс!охозяйственной
техни!и
(продолжение)

� � � Моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, специально созданное для
обеспечения повышенной топливной экономичности и исключительной защиты современных высо-
комощных дизелей, работающих в тяжело нагруженных дорожных машинах � Производится с приме-
нением самых передовых базовых масел для достижения отличной низкотемпературной текучести, обеспе-
чения необходимого уровня высокотемпературной вязкости, снижения испаряемости и улучшения топливной
экономичности � Базовые масла и современная система присадок позволяют достичь высочайшего уровня
защиты всех частей двигателя � Препятствует образованию высокотемпературных отложений, шламов  и
коррозии � Имеет повышенный запас щелочного числа и отличные низкотемпературные свойства � Харак-
теризуется увеличенным интервалом замены � Имеет исключительные рабочие характеристики и применя-
ется для первой заправки дизелей грузовых автомобилей Mercedes Benz Actros.
� Допуски производителей: DaimlerChrysler MB 228.5; MAN M3277. 

Для европейских дизелей с турбонаддувом и без него, применяемых в грузовиках (от
легких до тяжелых) в условиях дорожных перевозок.

� � � Универсальное единое моторное, трансмиссионное и гидравлическое масло � Отлично защищает
детали от износа, а также обеспечивает высокий уровень их чистоты благодаря усиленным моюще-диспергиру-
ющим свойствам � Улучшенная низкотемпературная прокачиваемость облегчает запуск двигателя � Совмес-
тимо с эластомерами, многофункционально � Обладает уникальными антифрикционными свойствами и спо-
собностью выдерживать высокие нагрузки � Способствует уменьшению задиров и полировки гильз.
� Превосходит требования спецификаций производителей оборудования: Massey

Ferguson MF 1144; ZF-TE-ML 06C/07B.
� Соответствует требованиям: API CE/SF; API GL-4;

Allison C-4 (только сельскохозяйственное применение); Massey Ferguson MF 1139;
STOU; John Deere J27; Ford M2C 159B. 
Специально разработано для бензиновых и дизельных двигателей
сельскохозяйственной техники, а также трансмиссий, гидросистем, главных
редукторов и механизмов гидравлических тормозов.

� � �  Уникальное полностью синтетическое моторное масло последнего поколения – результат соедине-
ния уникальной запатентованной синтетической базы Mobil и усовершенствованного пакета присадок
� Обеспечивает максимально возможную защиту двигателя от износа, отличные пусковые характеристики � От-
личается низкой испаряемостью и стабильностью вязкости при высоких температурах � Высокая стабильность
щелочного числа в процессе эксплуатации, запас диспергирующих свойств обеспечивают отличную чистоту пор-
шней и внутренних полостей двигателя �  Снижение износа и предотвращение полировки цилиндров, легкий за-
пуск двигателя, особенно повышенная экономия топлива, способствуют снижению эксплуатационных затрат
� Обеспечивает высокий уровень защиты окружающей среды благодаря низкому расходу на угар, экономии топ-
лива, уменьшению общего количества отработанного масла за счет увеличения интервалов замены.
� Соответствует или превосходит требования спецификаций: API CF, CE; ACEA E4/B2;

DAF Extended Drain.
� Допуски производителей: MAN M3277; Mack EO-M; Renault RXD; Volvo VDS-2; ZF TE-

ML 04C; MTU / DDC, MTU / DDC Category 2.
Для всех типов высоконагруженных 4-тактных дизелей автомобилей, автобусов,
внедорожной и строительной техники, эксплуатируемых в любых условиях
(при высоких скоростях и критических нагрузках, при частых и коротких пробегах,
в режиме «старт-стоп» и т.п.). В ходе испытаний были продемонстрированы
эксплуатационные свойства, характерные для моторных масел уровня SHPD (Super
High Performance Diesel), а также способность обеспечивать экономию топлива за счет
снижения внутренних потерь в двигателе.

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра,
°С С(льфатная Общее

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, щелочное

�/см3 вяз!ость %
масс. число,

мм2/с,
при м�
КОН/�

40°С

100°С вспыш!и
 застывания



Mobil
Delvac
1 5W-40 0,854 102,0 14,8 151 226 –45 1,35 12

1 0 ЗАРУБЕЖНЫЕ 
 МАСЛА , 
 СМАЗКИ , 
 ПРИСАДКИ , 
 Т ЕХНИЧЕСКИЕ 
 ЖИДКОСТИ

ESSO

MobilDelvac HP-F
10W-30
 0,880 73,0 11,3 146 206 –33 1,50 11,4

Mobil
Delvac

 10W-40
 0,880 93,0 14,2 150 235 –33 1,20 11,4
MX
Extra

1.2.
Масла
для
дви�ателей
�р(зовых
автомобилей,
автоб(сов,

строительной
и
сельс!охозяйственной
техни!и
(продолжение)

� � � Cинтетическое масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками � Благодаря уни-
кальной структуре синтетических базовых компонентов и высоковосприимчивой системе присадок, масло не
так легко испаряется при высоких температурах в зоне поршневых колец в двигателях с турбонаддувом,
обеспечивая более прочную масляную пленку при высоких температурах � Способствует снижению расхо-
да топлива � Оптимальная термоокислительная стабильность и повышенный резерв щелочности обеспечи-
вают уменьшение отложений и увеличение срока замены масла � Стабильность к сдвигу, сохранение вязко-
сти, превосходная стойкость к коррозии и отличные низкотемпературные свойства обеспечивают быстрый
запуск и уменьшают износ двигателя � Совместимо с материалами сальников и уплотнений.

� Соответствует требованиям: API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ; ACEA E5/E4/E3;
Caterpillar ECF-1; Cummins CES 20072/20071; DAF Extended Drain; DDC (4-такт.)
7SE270; Global DHD; JASO DH-1; Renault RXD.

� Одобрено: Cummins CES 20078/20077/20076/20075; MB 228.5; 
Mack EO-M/EO-M Plus/EO-N Premium Plus 03; Volvo VDS-3/VDS-2; Scania LDF.

Для всех дизелей с высокими эксплуатационными характеристиками, включая дизели
новейших конструкций с турбонаддувом и с низкими выбросами (для дизелей дорожных
автотранспортных средств, эксплуатируемых как при высоких скоростях/высокой
нагрузке, так и в режиме доставки грузов на короткие расстояния, для дизелей
внедорожной техники, работающей в жестких условиях при низких скоростях/высоких
нагрузках; для высокофорсированных бензиновых двигателей; для смешанных
автомобильных парков. Для машин и оборудования с дизелями, выпускаемыми
американскими и европейскими производителями, для холодильных установок.

� � � Моторное масло с высокими эксплуатационными свойствами � Изготовляется на основе вы-
сокоочищенных минеральных базовых масел с вовлечением высокоэффективного пакета присадок
� Обладает высокой стойкостью против окисления � Препятствует образованию высоко- и низкотемпе-
ратурных отложений (лаков, нагаров, шламов) � Обеспечивает высокий уровень защиты деталей от кор-
розии и изнашивания � Имеет отличные низкотемпературные свойства, что гарантирует нормальную
циркуляцию масла при пуске двигателя и препятствует изнашиванию его деталей.
� Соответствует спецификациям: API CG-4/CF-4/CF и SF.

� Допуски производителей: Volvo VDS-2; MACK EO-L.

Для применения преимущественно в четырехтактных дизелях. Может использоваться
в смешанных парках автомобилей.

� � � Масло на основе превосходных базовых масел и современного сбалансированного пакета приса-
док � Обеспечивает оптимальную работу современных дизельных и бензиновых двигателей, а также более
ранних моделей � Улучшенная температурная стабильность и устойчивость к окислению снижают образова-
ние отложений, шлама � Повышенная защита от износа, контроль отложений в области поршневых колец, вы-
сокие антикоррозионные свойства обеспечивают продление срока службы двигателя � Улучшенная прокачи-
ваемость масла при отрицательных температурах обеспечивает более быстрый запуск и снижение износа.
� Соответствует или превосходит требования спецификаций: API CI-4/CH-4/CG-4/

CF-4/CF/SL/SJ; ACEA E5/E3/B4/B3/A2.

� Одобрено: DaimlerChrysler MB 228.3/229.1; Mack EO-M Plus; Cummins CES
20078/7/6/2/1; Volvo VDS-3, VDS-2; MAN M3275; Renault RLD; MTU Тип 1 (только для
двигателей с вентиляцией открытого типа – интервал замены масла 500 ч.); Detroit
Diesel 7SE 270 (4-такт.). 

Для японских, европейских и американских дизелей с турбонаддувом и без него,
применяемых в грузовиках (от легких до тяжелых) в условиях дорожных перевозок.
Может использоваться в смешанных парках техники с дизельными и бензиновыми
двигателями, на внедорожной технике, включая карьерную, строительную
и сельскохозяйственную.

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра,
°С С(льфатная Общее

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, щелочное

�/см3 вяз!ость %
масс. число,

мм2/с,
при м�
КОН/�

40°С

100°С вспыш!и
 застывания



1 1ЗАРУБЕЖНЫЕ 
 МАСЛА , 
 СМАЗКИ , 
 ПРИСАДКИ , 
 Т ЕХНИЧЕСКИЕ 
 ЖИДКОСТИ 


ESSO

Mobil
Delvac

 10W-40
 0,870 94,3 14 152 214 –42 1,80 16,3
XHP
Extra

Mobil
Delvac
MX 15W-40
 0,886 103,0 14,2 140 228 –33 1,20 10,6

Mobil Delvac XHP 10W-40 0,872 85,0 13,6 163 220 –33 1,70 16,4

1.2.
Масла
для
дви�ателей
�р(зовых
автомобилей,
автоб(сов,

строительной
и
сельс!охозяйственной
техни!и
(продолжение)

� � � Масло разработано с применением базовых масел с высокими характеристиками для достиже-
ния низкотемпературной текучести, необходимого уровня высокотемпературной вязкости, снижения
испаряемости и улучшения топливной экономичности специально для дизелей, работающих в тяже-
ло нагруженных дорожных и внедорожных машинах � Отличная защита от загустевания масла, образо-
вания высокотемпературных отложений, шламов, деградирования масла и коррозии � Улучшенные показа-
тели вязкости при высокой температуре/высокой скорости сдвига, отличные противоизносные и противоза-
дирные свойства � Повышенный запас щелочного числа обеспечивает долговременную защиту от износа и
отложений и возможность увеличения интервалов замены � Отличные низкотемпературные свойства.

� Соответствует  требованиям спецификаций: ACEA E3/B2.

� Одобрено: DaimlerChrysler MB 228.3; MAN M3275; Volvo VDS-2; Scania LDF; Renault RVI RD.

� Может быть рекомендовано, когда требуются масла, соответствующие требованиям API CF.
Для европейских и японских дизелей с турбонаддувом и без него, применяемых
в грузовиках (от легких до тяжелых) в условиях дорожных перевозок, на внедорожной
технике, включая карьерную, строительную и сельскохозяйственную.

� � �  Синтетическое масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, специально создан-
ное для обеспечения исключительной защиты современных высокомощных дизелей, работающих в
тяжело нагруженных дорожных и внедорожных машинах � Разработано с применением базовых масел
с высочайшими характеристиками для достижения отличной низкотемпературной текучести, обеспечения
необходимого уровня высокотемпературной вязкости и снижения испаряемости � Базовые масла усилены
передовой системой присадок, что позволяет достичь высокого уровня защиты двигателя �  Отличная защи-
та от загустевания масла, образования высокотемпературных отложений, шламов, деградирования масла и
коррозии � Отличные противоизносные и противозадирные свойства, стабильность к сдвигу, сохранение
класса вязкости обеспечивают снижение расхода масла, повышенный срок службы двигателей.

� Соответствует спецификациям: API CF; ACEA E4; Renault RD.

� Одобрено: DaimlerChrysler MB 228.5; Volvo VDS-2. 
Для европейских дизелей с турбонаддувом и без него, применяемых в грузовиках 
(от легких до тяжелых) в условиях дорожных перевозок, на внедорожной технике,
включая карьерную, строительную и сельскохозяйственную.

� � � Масло на основе высококачественных базовых масел с прогрессивной системой присадок
� Высокая термическая и антиокислительная стабильность, усиленные моюще-диспергирующие свой-
ства обеспечивают противодействие загустеванию масла вследствие накопления сажи, снижение обра-
зования шлама и отложений, повышение чистоты и срока службы двигателей � Улучшенные показатели
вязкости при высокой температуре/высокой скорости сдвига обеспечивают снижение задиров и полиро-
вания зеркала цилиндров � Отличные низкотемпературные свойства, улучшенные прокачиваемость и
циркулирование масла облегчают запуск двигателя, снижают износ.

� Отвечает требованиям спецификаций: API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ; 
ACEA E5/E3/B4/B3/A2.

� Одобрено: MB 228.3/229.1; MAN M3275; Volvo VDS-3/VDS-2; Renault (RVI) – RLD;
Cummins CES 20078/20077/20076; Mack EO-M Plus; MTU тип 1 (для двигателей
с открытой вентиляцией – интервал замены 500 ч).

� Может быть рекомендовано, когда требуются масла уровня требований: Cummins CES
20072/20071; DDC 7SE 270; Caterpillar ECF-1; MACK EO-M; Allison C-4. 
Для европейских, американских и японских дизелей с турбонаддувом и без него,
применяемых в грузовиках (от легких до тяжелых) в условиях дорожных перевозок, 
на внедорожной технике, включая карьерную, строительную и сельскохозяйственную.
Применяется и для смешанных парков. 
Используется как для современных требовательных дизелей с низким уровнем
выбросов, так и более старых, работающих как на малосернистом, 
так и на высокосернистом топливе.

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра,
°С С(льфатная Общее

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, щелочное

�/см3 вяз!ость %
масс. число,

мм2/с,
при м�
КОН/�

40°С

100°С вспыш!и
 застывания



Mobil
1
Racing
2T 0,884 90,0 13,8 154 110 –42 0,15 –
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ESSO

Мар!а Плотность
 Кинематичес!ая
 Инде!с Температ(ра,
°С С(льфатная Общее

при
15°С вяз!ость, вяз!ости зольность, щелочное

мм2/с,
при %,
масс. число,


40°С 100°С вспыш!и застывания м�
КОН/�

1.3.
Масла
для
дв(хта!тных
дви�ателей

Mobil
Outboard

 0,872 52,9 8,8 144 114 –36 – 10,6
Plus

Mobil
Super
2T 0,878 63 8,7 110 132 –12 0,05 –

ESSO
2T
Special
 – – – – – – – –

� � � Синтетическое моторное масло � Состоит из высококачественных синтетических базовых масел
с присадками � Обеспечивает отличную чистоту двигателя в поршневой зоне и в зоне выпускных клапа-
нов, улучшенную защиту двигателя от износа на высоких температурах и предотвращает образование
дыма � Масло  предварительно разбавлено для облегчения смешивания в процессе добавления к топли-
ву � Отличная термическая стабильность и стабильность к окислению, низкая зольность обеспечивают
повышение чистоты и срока службы свечей зажигания, поршневых колец и двигателя в целом, противо-
действуют преждевременному зажиганию от нагара � Отличные антикоррозионные и улучшенные анти-
фрикционные свойства.
� Соответствует или превосходит требования спецификаций: API TC; ISO E-GC E-GD;

JASO FC; TISI (соответствует).

Для двухтактных двигателей мотоциклов, снегоходов и цепных пил. Идеально
подходит, когда рекомендуются к применению масла стандартов API TC, JASO FC.
Обеспечивает отличную эксплуатацию даже при самых жестких режимах работы.

� � �  Масло на основе высокоочищенных минеральных масел с применением беззольного па-
кета присадок � Обеспечивает увеличенный срок службы двигателя, отлично защищая его от изно-
са и образования отложений � Предотвращает загрязнение свечей зажигания и эффект калильного
зажигания от нагара � Способствует повышению топливной экономичности двигателя � Нетоксично
по отношению к водной среде.
� Соответствует или превышает требования: NMMA TC-W3.

Для современных двухтактных высокофорсированных подвесных моторов с водяным
охлаждением, а также для всех двигателей, для которых рекомендованы масла по
спецификациям NMMA TC-W, TC-W2, TC-W3. Может использоваться для
среднефорсированных двухтактных двигателей воздушного охлаждения, например,
применяемых для привода газонокосилок и мотопил.

� � � Масло, содержащее синтетические компоненты � Является «предварительно растворенным» и
обладает высокой смазочной способностью и при низких температурах �  Применимо как для раздель-
ной смазки (система Autolube), так и для смазки топливной смесью � При смешивании с топливом необ-
ходимо соблюдать соотношения составных компонентов смеси, допущенные изготовителем двигателя
� Обеспечивает чистоту свечей зажигания, поршней, камеры сгорания и системы выпуска отработавших
газов, отличную защиту от износа и коррозии � Использование специальной технологии «low-smoke» ми-
нимизирует выбросы дыма из системы выпуска. 
� Соответствует спецификациям: API ТС; JASO FC.

� Одобрено: Peugeot Motorcycles.

Для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, применяемых в обычных и
легких мотоциклах, обычных мопедах и мопедах с пусковым рычагом,
мотовелосипедах, газонокосилках, бензомоторных пилах, снегоуборочных машинах.

� � � Масло на основе минеральных масел с пакетом присадок, что обеспечивает защиту от из-
носа, полную чистоту и отличную работу двигателя � Предварительно разбавлено для обеспече-
ния быстрого смешивания в процессе добавления к топливу � Отличная термическая стабильность и
стабильность к окислению, низкая зольность обеспечивают повышение чистоты и срока службы све-
чей зажигания, поршневых колец и двигателя в целом, противодействуют преждевременному зажига-
нию от нагара � Отличные антикоррозионные и улучшенные антифрикционные свойства способствуют
экономии топлива.
� Соответствует или превосходит требования спецификаций: API TC; ISO E-GB; JASO FB.

Для двухтактных двигателей мотоциклов, мопедов, снегоходов, бензопил и т.п. 
Для двухтактных двигателей, когда рекомендуются к применению масла стандартов
API TC, JASO FB.



1 3ЗАРУБЕЖНЫЕ 
 МАСЛА , 
 СМАЗКИ , 
 ПРИСАДКИ , 
 Т ЕХНИЧЕСКИЕ 
 ЖИДКОСТИ 


ESSO

Mobil
 40 0,890 130,0 13,5 99 262 –12 0,54 6,2
Pegasus
805

Mobil
Pegasus
1 40 0,846 93,8 13 137 238 –48 0,51 6,5

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра,
°С С(льфатная Общее

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, щелочное

�/см3 вяз!ость, %
масс. число,


мм2/с,
при м�
КОН/�

40°С

100°С вспыш!и
 застывания

1.4.
Масла
для
�азовых
дви�ателей

� � � Масло на основе синтетического беспарафинового базового масла и сбалансированной
системы присадок для обеспечения свойств, недостижимых для масел на основе обычных ми-
неральных баз � Разработано для удовлетворения самым высоким требованиям наиболее «прихот-
ливых» безнаддувных и турбонаддувных газовых двигателей, работающих на стехиометрических и
обедненных смесях � Стойкость масла к окислению и его термическая стабильность, высокие проти-
воизносные и противозадирные свойства обеспечивают увеличенный срок службы как двигателей,
так и самого масла � Превосходные высоко- и низкотемпературные характеристики, высокий индекс
вязкости обуславливают работоспособность масла в широком диапазоне температур – эффективное
смазывание в условиях холодного пуска, легкий пуск, защиту двигателя при высокой температуре
� Низкие испаряемость и коэффициент внутреннего трения снижают расходы масла и топлива,
уменьшают загрязнение окружающей среды.

� Одобрено: Waukesha (когенерационные двигатели); Deutz MWM (для газовых
двигателей, работающих на любых газах с малым содержанием загрязнений); Wartsila
NSD W25SG; MAN M3271-1; MB 226.9; Volvo (CNG).

Для широкого ряда моделей газовых двигателей, в частности, для
высокооборотных, четырехтактных турбонаддувных и безнаддувных, работающих
как на обедненных смесях, так и стехиометрических; для когерационных установок
и работы в холодных условиях. Может быть использовано в двигателях,
работающих на топливном газе из альтернативных источников, но с низким
содержанием сероводорода.

Масло полностью совместимо со всеми типами обычно используемых в газовых
двигателях уплотнений и с минеральными маслами, но смесь масел не обеспечит
преимущества, присущие этому исключительному маслу.

��� Масло на основе самых высококачественных базовых масел и прогрессивного пакета ма-
лозольных присадок, обеспечивающих исключительно высокую окислительную и термическую
стабильность и стойкость к нитрованию � Обладает такими же эксплуатационными характеристи-
ками, как и масла с более высоким содержанием золы, но при этом лишено недостатков, связанных
с повышенной зольностью � Превосходно защищает поршни от задиров и натиров и предотвращает
износ колец и гильз цилиндров � Обладает очень высокими противопенными свойствами, хорошей
деэмульгирущей способностью и защищает от коррозии � Содержит очень малое количество цинка и
фосфора, благодаря чему оно может применяться в двигателях, оснащенных каталитическими нейт-
рализаторами отработавших газов � Хорошая защита от износа и задиров и превосходные моюще-
диспергирующие характеристики снижают эксплуатационные затраты.

� Соответствует или превосходит требования: Caterpillar; Jenbacher TI 1000-1105, 
TI 1000-1106, TI 1000-0125; Waukesha (когенерация).

� Одобрено: Wartsila 28 SG, 34 SG, 220 SG, 32 DF, Deutz MWM (для газовых двигателей,
работающих на любых газах с малым количеством загрязнений).

Для высоко- и среднеоборотных четырехтактных двигателей с турбонаддувом и без
него производства Caterpillar, Superior, Waukesha и др., для которых требуется
малозольное масло; для двигателей, подверженных износу фасок и седел клапанов;
для четырехтактных двигателей, работающих на обедненных и стехиометрических
топливных смесях; для двигателей, снабженных каталитическими нейтрализаторами
отработавших газов; для двигателей, работающих на альтернативных топливах с
низким содержанием серы или хлора. Применяется на месторождениях при
сборочных операциях, где в качестве топлива применяется сернистый нефтяной газ
с низким содержанием Н2S.
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ESSO

Mobil

 40 0,887 126,0 13,2 98 252 –18 0,52 5,6
Pegasus
705

� � � Масло на основе высококачественных минеральных базовых масел и прогрессивной системы при-
садок, разработанное для обеспечения превосходной защиты узлов и деталей двигателей и компрессо-
ров и снижения уровня отложений в камере сгорания � Малозольная композиция снижает износ седел, фа-
сок и направляющих клапанов, предотвращает образование золы в камере сгорания и улучшает работу свечей
зажигания � Высокая окислительная и химическая стабильность, стойкость к окислению и азотированию, хоро-
шие моющие и диспергирующие свойства определяют сохранение чистоты деталей двигателя, увеличивают сро-
ки смены масла, уменьшают эксплуатационные затраты � Превосходные противоизносные, противозадирные и
антикоррозионные свойства обеспечивают меньший износ узлов и деталей двигателя, сниженное образование
задиров гильз в высоконагруженных газовых двигателях, защиту в период приработки, снижение износа направ-
ляющих клапанов в четырехтактных газовых двигателях, защиту подшипников и внутренних поверхностей.
� Соответствует или превосходит требования: Caterpillar; Jenbacher TI 1000-1107;

Wartsila NSD W25SG, NSD W12V150SG/W12V175SG/W16V175SG; Deutz MWM (для
газовых двигателей, работающих на любых газах с малым количеством загрязнений).

� Одобрено: MTU Категория 1 (незагущенные масла); Wartsila 220 SG; 28 SG, 34 SG, 32DF.
Для высокооборотных газовых двигателей, работающих на обедненных или
стехиометрических смесях, чувствительных к износу седел клапанов, для циркуляционных
систем и рабочих цилиндров двух- и четырехтактных газовых двигателей с искровым
зажиганием. Для применения в системах, требующих малозольных композиций масел.
Для цилиндров поршневых компрессоров природного газа, двигателей высокой мощности,
работающих в режиме номинальной мощности или выше и при высокой температуре.
Для двигателей, работающих на топливе с низким уровнем сероводорода.

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра,
°С С(льфатная Общее

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, щелочное

�/см3 вяз!ость, %
масс. число,


мм2/с,
при м�
КОН/�

40°С

100°С вспыш!и
 застывания

1.4.
Масла
для
�азовых
дви�ателей
(продолжение)

Mobil
 40 0,896 121,0 13,2 98 249 –15 0,98 6,5
Pegasus
710

Mobil Pegasus 610 40 0,889 131,0 13,3 98 257 –18 0,98 10,8

� � � Масло на основе высококачественных минеральных базовых масел и передовой системы
присадок средней зольности, обеспечивающее превосходную защиту деталей двигателей и ком-
прессоров � Отличается высокой химической стабильностью и стойкостью к окислению и азотированию
� Инновационная среднезольная композиция защищает от износа седла и фаски клапанов четырехтакт-
ных двигателей, предотвращает образование золы в камере сгорания и улучшает работу свечей зажига-
ния � Исключительный запас щелочности сдерживает образование кислот в масле, защищает компонен-
ты двигателя от кислотного воздействия � Превосходные противоизносные и противозадирные свойства.
� Соответствует или превосходит требования: Waukesha (когенерационные двигатели);

Jenbacher TI 1000-1106.
Для четырехтактных газовых двигателей с искровым зажиганием и очень малым
расходом масла, двигателей с высоким риском коррозии и изнашивания клапанов,
двигателей, работающих на топливе с малым уровнем соединений, содержащих серу 
и хлор. Для систем, требующих малозольных композиций масел, цилиндров поршневых
компрессоров природного газа. Для двигателей высокой мощности, работающих 
в режиме номинальной мощности или выше и при высокой температуре.

� � � Масло на основе высококачественных минеральных базовых масел в сочетании с прогрес-
сивной композицией присадок � Отличается высокой химической стабильностью, стойкостью к окис-
лению и азотированию, обеспечивает превосходную защиту от изнашивания клапанного механизма и
предотвращает образование отложений и шлама � Обладает дополнительным запасом защитных
свойств для работы на загрязненном газе � Высокое общее щелочное число и резерв щелочности пре-
дотвращает износ и коррозию при применении загрязненного газа, защищает седла и рабочие поверх-
ности клапанов четырехтактных двигателей � Отсутствие цинка и фосфора в композиции продлевает
срок службы и работоспособность каталитических нейтрализаторов отработавших газов.
� Соответствует или превосходит требования: Waukesha (отходный газ); Deutz MWM 

(для двигателей при работе на газах с высоким содержанием загрязнений); TI 1000-1105, 
TI 1000-0125 Jenbacher (при работе на биогазе и на газе из отходов); Wartsila NSD
(для двухтопливного Crepelle 26).
Для газовых двигателей, работающих на топливе, содержащем умеренное количество се-
роводорода (H2S); для двигателей, работающих на топливе, содержащем другие коррозион-
но агрессивные компоненты (например галоидные в виде хлоридов), газе из отходов или
биогазе; для четырехтактных газовых двигателей с искровым зажиганием с очень малым
расходом масла; для поршневых компрессоров, работающих на природном газе, содержа-
щем серу или галоиды; для двигателей высокой мощности или без наддува, работающих 
на режиме номинальной мощности или выше и при высокой температуре.
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ESSO

Mobil
Gearlube
 75W-90 0,87 75 14,5 204 214 –45
VS
200

Mobil

 40 0,886 132,0 13,2 97 249 –15,0 0,13 2,8
Pegasus
801

Мар!а Класс Плотность Кинема- Инде!с Температ(ра,
°С С(льфатная Общее

SAE при
15°С,
 тичес!ая вяз!ости зольность, щелочное

�/см3 вяз!ость, %
масс. число,


мм2/с,
при м�
КОН/�

40°С

100°С вспыш!и
 застывания

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С

SAE при
15°С,
 вяз!ость,
мм2/с,
при вяз!ости

�/см3

40°С 100°С вспыш!и застывания

1.4.
Масла
для
�азовых
дви�ателей

(продолжение)

� � � Беззольное масло последнего поколения для газовых двигателей, обладающее детергент-
ными и противозадирными свойствами � Создано на основе базовых масел глубокой очистки и
прогрессивной системы присадок � Обладает высокими химической и термической стабильностью,
стойкостью к окислению и азотированию, в результате чего достигаются более высокая степень чис-
тоты двигателей и их более высокие эксплуатационные характеристики � Превосходная защита от
износа, задиров и коррозии определяет оптимальную защиту двигателей от износа в самых жестких
условиях эксплуатации � Превосходно работает как в двухтактных, так и в четырехтактных газовых
двигателях, что делает масло незаменимым для всех случаев применения, когда рекомендуются без-
зольные или малозольные масла.

Для циркуляционной системы, силовых и компрессорных цилиндров двух-
и четырехтактных газовых двигателей с искровым зажиганием, работающих
на чистом топливе; для двигателей, приводящих генераторы электроэнергии
или газовые компрессоры, применяемые в местах сбора, транспортировки,
хранения и распределения природного газа. Для двигателей в удаленных районах,
которые работают практически без присутствия операторов в течение длительных
периодов. Для многофункциональных газовых двигателей, особенно
с турбонаддувом, нуждающихся в защите гильз цилиндров и юбок поршней
от задиров. Для единой системы смазки двигателя и компрессора при
использовании природного или нефтяного сухого газа, не содержащего
коррозионно-агрессивных компонентов.

2.
ТРАНСМИССИОННЫЕ
И
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
МАСЛА
2.1.
Трансмиссионные
масла

� � �  Всесезонное синтетическое трансмиссионное масло � Отличается широким температурным
диапазоном использования, безупречной работой даже при очень низких температурах, отличными про-
тивоизносными свойствами при самых высоких температурах � Способствует снижению шума, экономии
топлива, особенно в зимний период, благодаря вязкости.
� Соответствует требованиям: API GL-4; VW 501.50. 

Для четырех- и пятиступенчатых механических коробок передач во всех
автомобилях группы VAG, где рекомендуются масла, соответствующие нормам 
VW 501.50, а также для прочих механических коробок передач, где рекомендуются
масла класса API GL-4. Широко используется в автомобилях Audi, Seat и
Volkswagen.

Mobil
Gearlube
 75W-140 0,86 177 25 174 224 –54
VS-500
Mobil
Gearlube
 75W-90 0,86 101 15,4 161 218 –57
VS-600

� � �  Полностью синтетические трансмиссионные масла � Не дают пенообразования даже в экстре-
мально тяжелых условиях работы � Способствуют снижению шума от трансмиссии на всех режимах и
уменьшают вероятность поломок из-за перегрева.
� Соответствуют требованиям: API GL-5.
� Одобрены: для всех моделей BMW.

Для задних мостов, а также дифференциалов любых моделей BMW. Специально
разработаны для задних мостов BMW: Gearlube VS-600 – без ограничения
скольжения, Gearlube VS-500 – с повышенным трением.
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ESSO

Mobiltrans
HD 10W 0,89 42 6,3 96 202 –33
30 0,89 100 11,2 97 224 –18
50 0,91 195 18 100 240 –15

� � � Трансмиссионные масла на основе тщательно отобранных базовых масел с улучшенным
пакетом присадок, что обеспечивает параметры, необходимые для максимальной эффективности
работы строительного, карьерного и другого оборудования, эксплуатируемого в суровых условиях,
при использовании в смешанных парках техники и при использовании техники, требующей ранее дей-
ствовавшего стандарта Caterpillar TO-2 � Сбалансированные статический и динамический коэффици-
енты трения, оптимальное сохранение сцепляющей способности муфт и улучшенный контроль про-
скальзывания способствуют увеличению срока службы муфт � Совместимы с современными матери-
алами муфт и эластомерами � Усиленные противоизносные свойства и способность выдерживать
большие нагрузки уменьшают износ шестерен и увеличивают срок службы трансмиссий, коробок пе-
редач и главных передач � Не дают пенообразования � Обладают превосходными термической ста-
бильностью и стабильностью к окислению � Низкая вязкость обеспечивает хорошую низкотемпера-
турную прокачиваемость.

� Соответствуют требованиям: Caterpillar TO-4. 

� Рекомендуются (SAE 10W и 30), когда требуется уровень свойств Allison C-4 и ZF-TE-ML 03C. 

Для наиболее ответственных трансмиссий, передач, муфт сцепления и
гидравлических систем машин Caterpillar, Case, Komatsu и другой строительной,
горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесозаготовительной техники. Применимы
для большинства автомобильных гидравлических систем, а также рекомендуются для
прямозубых, винтовых, конических и червячных передач, включая передачи,
работающие при высоких нагрузках.

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С

SAE при
15°С,
 вяз!ость,
мм2/с,
при вяз!ости

�/см3

40°С 100°С вспыш!и застывания

2.1.
Трансмиссионные
масла

(продолжение)

Mobiltrans
MBT
 75W-90 0,849 98 14,2 – – –42

Mobilube
1
SHC 75W-90 0,87 102 15,1 156 202 –54

� � � Синтетическое трансмиссионное масло высокого качества, специально разработанное для
грузовых автомобилей Mercedes-Benz серии Actros.

� Соответствует требованиям: API GL-4.

� Одобрено: Mercedes-Benz MB 235.11.

Для коробок передач и других механизмов, требующих применения трансмиссионных
масел с уровнем свойств API GL-4 и классом вязкости SAE 75W-90.

��� Полностью синтетическое, высочайшего качества трансмиссионное масло, созданное с
использованием передовых базовых масел и улучшенного пакета присадок � Характеризуется
высокой несущей способностью, широким температурным диапазоном применения, повышенной
стойкостью к пенообразованию, улучшенными фрикционными свойствами � Отличная защита от про-
скальзывания, задира из-за высоких температур, износа вследствие низких скоростей/высоких нагру-
зок, отличная устойчивость к сдвигу способствуют уменьшению затрат на обслуживание и продлению
срока службы оборудования � Совместимо с типовыми автомобильными прокладками и уплотнения-
ми � Отличная текучесть при низких температурах облегчает запуск двигателя даже в арктических
условиях � Способствует экономии топлива.

� Соответствует или превосходит требования: API GL-4/GL-5/MT-1; ZF-TE-ML
02B/05B/07A/12B/16F/17B; MAN 3343 Type SL; Scania STO 1.0.

� Рекомендуется, когда требуется масло с уровнем свойств: ZF-TE-ML 08.

Для высоконагруженных ручных коробок передач и осей, для которых требуется
масло, соответствующее стандартам API GL-4, GL-5 и MT-1 (для грузовиков,
автобусов, микроавтобусов, легковых автомобилей, внедорожной техники).
Используется при первой заправке, доливке, замене масла в трансмиссиях и осях. 

Не предназначено для автоматических, ручных или полуавтоматических трансмиссий,
где требуются жидкости ATF.
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ESSO

Mobilube
SHC
LS
 75W-90 0,89 107 15,2 149 175 –46

Mobilube
SHC
 75W-140 0,89 182 25 170 203 –45

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С

SAE при
15°С,
 вяз!ость,
мм2/с,
при вяз!ости

�/см3

40°С 100°С вспыш!и застывания

2.1.
Трансмиссионные
масла
(продолжение)

� � � Полностью синтетическое трансмиссионное масло � Имеет высокий уровень низко- и высо-
котемпературных свойств, гарантирующих защиту от износа как для самоблокирующихся, так и для
обычных передач � Высокий индекс вязкости без модификаторов вязкости обеспечивает большую
несущую способность масляной пленки на высоких температурах по сравнению с минеральными мас-
лами � Отличается повышенной стойкостью к пенообразованию, улучшенными антифрикционными
свойствами � Контроль трения, защита от износа, термическая стабильность, устойчивость к сдвигу,
защита от коррозии и ржавления, а также защита уплотнений – особенности, которые оптимально
сбалансированы для продления срока службы зубчатых колес и уплотнений, плавности их работы,
экономии топлива. 
� Соответствует требованиям: API GL-5.

Предназначено, в первую очередь, для редукторов главных передач (включая
гипоидные) мостов, оборудованных самоблокирующимися дифференциалами типа
LS (Limited Slip) и работающих в особо тяжелых условиях.

Для высоконагруженных ручных коробок передач, осей, самоблокирующихся
дифференциалов, для которых требуется масло, соответствующее стандарту API
GL-5 (для грузовиков, автобусов, микроавтобусов, легковых автомобилей,
внедорожной техники). Применяется для промышленных передач, включая
гиппоидные и червячные, работающие в условиях высокой скорости/ударных
нагрузок, высокой скорости/низких нагрузок и/или низкой скорости/высоких
нагрузок. Используется при первой заправке, доливке, замене масла в главных
передачах, дифференциалах, раздаточных коробках и т.д., где требуется
соответствие стандарту API GL-5.

Рекомендуется для оборудования, подверженного воздействию отрицательных
температур (редукторов лебедок или механизмов передвижения гусеничной
техники).

Не рекомендуется для механизмов, где требуется масло с уровнем свойств 
API GL-4, а также для автоматических, ручных или полуавтоматических
трансмиссий, для которых требуются жидкости ATF или моторные масла.

� � �  Полностью синтетическое трансмиссионное масло с улучшенным пакетом присадок для вы-
соконагруженных силовых трансмиссий, которые требуют применения смазочных материалов с относи-
тельной высокой вязкостью и отличной несущей способностью, а также когда возникают повышенные
давления и ударные нагрузки � Характеризуется повышенной стойкостью к пенообразованию и отлич-
ной текучестью при низких температурах � Имеет высокие эксплуатационные свойства в широком диа-
пазоне применений, оптимально защищено от потери свойств при действии высоких температур, стойко
к окислению � Защищает от износа и коррозии.

� Соответствует или превосходит требования: API GL-5; Scania STO 1.0.

Для высоко нагруженных ручных коробок передач, осей, самоблокирующихся
дифференциалов, для которых требуется масло, соответствующее стандарту API
GL-5 (для грузовиков, автобусов, микроавтобусов, легковых автомобилей,
внедорожной техники). Применяется для промышленных передач, включая
гиппоидные и червячные, работающие в условиях высокой скорости/ударных
нагрузок, высокой скорости/низких нагрузок и/или низкой скорости/высоких
нагрузок . Используется при первой заправке, доливке, замене масла в главных
передачах, дифференциалах, раздаточных коробках и т.д., где требуется
соответствие стандарту API GL-5.

Рекомендуется для оборудования, подверженного воздействию отрицательных
температур (редукторов лебедок или механизмов передвижения гусеничной
техники).

Не рекомендуется для механизмов, где требуется масло с уровнем свойств 
API GL-4, а также для автоматических, ручных или полуавтоматических
трансмиссий, для которых требуются жидкости ATF или моторные масла.



1 8 ЗАРУБЕЖНЫЕ 
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ESSO

Mobilube
GX
 80W-90 0,89 135 14,5 104 240 –33
Mobilube
GX-A
 80W 0,89 76 10 104 216 –33

Mobilube
HD
 80W-90 0,9 136 14,5 105 202 –30
85W-140 0,91 328 25,3 97 224 –18

� � � Трансмиссионные масла, разработанные из высококачественных базовых масел и из улучшенного
пакета присадок � Высокие температурная стабильность и сопротивление высокотемпературному окислению
увеличивают срок службы зубчатых колес и подшипников из-за минимального образования отложений � Отлич-
ная защита от ржавления, коррозии, совместимость с типовыми автомобильными прокладками и уплотнениями
продлевают срок службы компонентов � Хорошее смазывание при низких температурах уменьшает износ при пу-
ске и облегчает пуск.

� Соответствуют или превосходят требования: API GL-4; Mobilube GX-A – Daimler
Chrysler MB 235.1, ZF-TE-ML 02A/08/17A, MAN 341N.

� Mobilube GX-A рекомендуется, когда требуется масло уровня свойств ZF-TE-ML 08.
Для трансмиссий, осей, главных передач, включая гипоидные, легковых
автомобилей, легко и тяжело нагруженных грузовиков, коммерческой и
внедорожной техники.

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра
°С

SAE при
15°С,
 вяз!ость
мм2/с,
при вяз!ости

�/см3

40°С 100°С вспыш!и застывания

2.1.
Трансмиссионные
масла
(продолжение)

� � � Высокоэффективные масла, созданные из качественных базовых масел и улучшенного па-
кета присадок � Отличная защита от проскальзывания, задира из-за высоких температур, износа вслед-
ствие низких скоростей/высоких нагрузок, усиленная несущая способность уменьшают затраты на обслу-
живание, увеличивают срок службы оборудования � Высокая температурная стабильность и сопротивле-
ние высокотемпературному окислению удлиняют срок службы зубчатых колес и подшипников из-за ми-
нимального образования отложений � Отличная защита от коррозии и ржавления, совместимость с ти-
повыми автомобильными прокладками и уплотнениями продлевают срок службы компонентов и уплотне-
ний � Отличное смазывание при низких температурах улучшает пусковые свойства.

� Соответствуют требованиям: API GL-5.

Для тяжело нагруженных осей, главных передач, где требуется масло,
соответствующее стандарту API GL-5. Для легковых автомобилей, легко и тяжело
нагруженных грузовиков, внедорожной техники, включая строительную, карьерную
и сельскохозяйственную. Для промышленных передач, включая гиппоидные
и червячные, работающих в условиях высокой скорости/ударных нагрузок, высокой
скорости/низких нагрузок и/или низкой скорости/высоких нагрузок.

Mobilube
HD-A
 85W-90 0,9 184 17 99 222 –24

� � � Высокоэффективное масло, созданное из качественных базовых масел и улучшенного па-
кета присадок � Отличная защита от износа из-за низких скоростей/высоких нагрузок, задира вследст-
вие высоких скоростей, особенно в сильно нагруженных задних осях, уменьшает затраты на обслужива-
ние, продлевает срок службы оборудования � Высокая температурная стабильность и сопротивление вы-
сокотемпературному окислению увеличивают срок службы зубчатых колес и подшипников благодаря ми-
нимальному образованию отложений � Отличная защита от коррозии и ржавления, совместимость с ти-
повыми автомобильными прокладками и уплотнениями продлевают срок службы компонентов и уплотне-
ний � Хорошее смазывание при низких температурах улучшает пусковые свойства � Многофункциональ-
ность уменьшает номенклатуру используемых смазочных материалов � Возможность продления интер-
валов смены масла снижает эксплуатационные затраты.

� Соответствует или превосходит требования: API GL-5; DaimlerChrysler MB 235.0; 
ZF-TE-ML 05A/07A/16C/17B; MAN 342 Type N.

Для тяжело нагруженных осей, главных передач, где требуется масло,
соответствующее стандарту API GL-5. Для легковых автомобилей, легко и тяжело
нагруженных грузовиков, внедорожной техники, включая строительную, карьерную
и сельскохозяйственную. Для промышленных передач, включая гиппоидные
и червячные, работающих в условиях высокой скорости/ударных нагрузок, высокой
скорости/низких нагрузок и/или низкой скорости/высоких нагрузок.
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ESSO

Mobilube
HD-N
 80W-140
 0,892 262 25,3 125 196 –30

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С

SAE при
15°С,
 вяз!ость,
мм2/с,
при вяз!ости

�/см3

40°С 100°С вспыш!и застывания

2.1.
Трансмиссионные
масла
(продолжение)

� � � Высокоэффективное масло на основе качественных базовых масел с улучшенным паке-
том присадок � Имеет превосходную  термическую стабильность � Прекрасно защищает от ржавле-
ния вследствие попадания воды либо хранения во влажных условиях � Отличная защита от проскаль-
зывания, задира из-за высоких температур, износа вследствие низких скоростей/высоких нагрузок
уменьшает затраты на обслуживание, продлевает срок службы оборудования � Высокая температур-
ная стабильность и сопротивление высокотемпературному окислению удлиняют срок службы зубча-
тых колес и подшипников благодаря минимальному образованию отложений � Отличная защита от
коррозии и ржавления, совместимость с типовыми автомобильными прокладками и уплотнениями
продлевают срок службы компонентов, уменьшают утечки и загрязнения � Пониженное пенообразо-
вание способствует сохранению несущей способности масляной пленки, обеспечивает эффективное
смазывание � Хорошее смазывание при низких температурах улучшает пусковые свойства � Много-
функциональность уменьшает номенклатуру используемых смазочных материалов и снижает вероят-
ность неправильного применения. 

� Соответствует требованиям: API GL-5.

� Одобрено: Scania STO 1.0.

Для тяжело нагруженных ручных коробок передач, осей, главных передач, где
требуется масло, соответствующее стандартам API GL-5, включая Scania STO 1.0.
Для легковых автомобилей, легко и тяжело нагруженных грузовиков, внедорожной
техники, включая строительную, карьерную и сельскохозяйственную. 

Для промышленных передач, включая гиппоидные и червячные, работающих в
условиях высокой скорости/ударных нагрузок, высокой скорости/низких нагрузок
и/или низкой скорости/высоких нагрузок.

Не рекомендуется, если требуется масло с уровнем свойств API GL-4.
Не рекомендуется для трансмиссий, где требуются жидкости ATF или моторные
масла, для самоблокирующихся дифференциалов может быть необходимо
применение специального смазочного материала.

2.2.
Гидравличес!ие
масла

Essolube Hydraulic 0,879 39,2 6,3 109 226 –33
SAE10W

Мар!а Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С

при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при

40°С 100°С вспыш!и









застывания

� � � Гидравлическое масло, состоящее из базовых масел высокого качества и сбалансированно-
го пакета присадок, созданное с учетом требований широкого спектра гидравлического оборудования
�  Обеспечивает снижение износа, окисления и коррозии при помощи эффективного баланса беззольных
диспергирующих, металлосодержащих моющих присадок и ингибиторов коррозии � Увеличивает срок
службы оборудования и снижает время простоев � Совместимо с другими моторными маслами, приме-
няемыми в гидросистемах.

� Соответствует требованиям: Vickers 35VQ25.

� Рекомендуется также использовать, когда требуется уровень свойств API CD/SF.

Для гидравлических систем и механизмов, применяемых в машинах ведущих
американских, европейских и японских производителей. Для гидросистем,
работающих в широком диапазоне температур окружающей среды, а также 
для гидросистем, имеющих в своем составе зубчатые передачи и подшипники, 
для которых необходимы хорошие противоизносные свойства, включая
гидросистемы дорожных и внедорожных машин, используемых в строительстве,
горной добыче.
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ESSO

Mobil
1
 – 34 7,6 199 236 –54
Synthetic
ATF


Mobil
ATF
220 0,87 37 7 153 200 –44

2.2.
Гидравличес!ие
масла

(продолжение)

Мар!а Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С

при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при

40°С 100°С вспыш!и









застывания

� � � Масло на основе синтетического базового масла и сбалансированного пакета присадок �

Обеспечивает более качественное общее функционирование и чистоту трансмиссий � Улучшенные ан-
тифрикционные свойства повышают эффективность работы трансмиссии, продлевают срок службы,
обеспечивают качественное переключение передач, экономию топлива � Уникальная термическая ста-
бильность и стабильность к окислению обеспечивают чистоту трансмиссии, что продлевает срок эксплу-
атации � Большая толщина масляной пленки и отличные противоизносные свойства снижают износ и
продлевают срок службы механизма � Превосходная низкотемпературная текучесть обеспечивает каче-
ственное и надежное смазывание при температуре до –54°С � Совместимость с минеральными жидкос-
тями ATF и основными материалами уплотнений определяет минимальный риск в случае доливки масла
и контроль утечек через уплотнения.
� Одобрено: Allison C-4; Ford Mercon; General Motors Dexron III.

� Рекомендовано: Caterpillar TO-2; Vickers 35VQ25 (испытание на пластинчатом насосе);
Sundstrand (испытание на поршневом насосе).

Для использования в современных легковых автомобилях, внедорожниках,
микроавтобусах и легких грузовиках, где требуются жидкости, соответствующие
спецификациям Dexron III и Ford Mercon. Продукт подходит к использованию
в автомобилях, где требуются жидкости, соответствующие спецификациям 
Ford Type H, Type CJ. Для тяжело нагруженных трансмиссий
внедорожной техники, где требуются жидкости по спецификациям Allison C-4,
Caterpillar TO-2.

Не рекомендуется, если требуется соответствие спецификации Chrysler Type 7176. 

� � � Жидкость для автоматических трансмиссий на основе высококачественных базовых масел
с применением специальной системы присадок, включающей антиокислительные, противопенные
присадки, а также присадку, улучшающую индекс вязкости, для поддержания необходимого уровня фрик-
ционных характеристик, противоизносных свойств и, в целом, плавной работы трансмиссии � Хорошая
термоокислительная стабильность препятствует образованию лаковых, шламовых отложений, поддержи-
вает чистоту трансмиссий для обеспечения эффективной работы в течение всего срока службы � Хоро-
шие противоизносные свойства увеличивают срок службы трансмиссий, облегчают запуск и обеспечива-
ют быстрое смазывание при низких температурах, мягкое и плавное переключение передач, а также сни-
жение потерь при тяжелых режимах движения � Совместимо со всеми обычными материалами уплотне-
ний, защищает от утечек.

� Одобрено: Allison C-A; DaimlerChrysler MB 236.7; MAN 339D; Voith G607; 
ZF TE-ML-09A/11A/14A.

� Также рекомендуется использовать, когда требуется уровень свойств: Dexron IID; Renk
Doromat; Caterpillar TO-2; Ford M2C 33G.

Для автоматических и некоторых ручных трансмиссий легковых и легких грузовых
автомобилей, а также гидроусилителей рулевого управления, для которых
требуются масла уровня Dexron IID. Для некоторых гидросистем
сельскохозяйственных машин и иного оборудования, предъявляющего аналогичные
требования к маслу. Для избежания ошибок рекомендуется проверить предписания
производителя оборудования. 
Другие области применения включают трансмиссии, гидроусилители рулевого
управления и другие гидросистемы внедорожных машин, требующие 
применения масел уровня Dexron IID или Allison С-4. Для гидросистем
промышленного оборудования.
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ESSO

Mobil
ATF
SHC 0,839 33 7,4 200 210 –51

Mobil
ATF 0,863 35 7,7 201 177 –48

Mobil
ATF
200 – – – – – –

2.2.
Гидравличес!ие
масла

(продолжение)

Мар!а Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С

при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при

40°С 100°С вспыш!и









застывания

� � � Синтетическая жидкость, сочетающая в себе высокие эксплуатационные характеристики синте-
зированных углеводородных базовых масел и сбалансированной системы присадок � Обеспечивает вы-
сокую степень чистоты трансмиссий, превосходные характеристики переключений и увеличенный срок
службы трансмиссий на всех режимах эксплуатации � Улучшенные противоизносные характеристики в
течение долгого срока службы обеспечивают высокую эффективность работы трансмиссий, плавное пе-
реключение и снижение расхода топлива � Превосходная термоокислительная стабильность поддержи-
вает чистоту трансмиссий, продлевая их срок службы и улучшая эксплуатационные характеристики даже
в жестких условиях эксплуатации � Исключительная низкотемпературная текучесть обеспечивает быст-
рое и надежное смазывание при температуре до –51оС � Стойкость к сдвигу способствует сохранению
вязкости даже в самых жестких условиях эксплуатации при высоких температурах � Совместимость с
минеральными жидкостями для автоматических трансмиссий и со всеми обычными материалами уплот-
нений уменьшает проблемы с доливкой, возникающие в аварийных ситуациях, и защищает от утечек.
� Одобрена: Allison C-4-18231693; Ford Mercon M931288; DaimlerChrysler MB 236.5/236.8;

ZF-TE-ML14C/16M; Voith; MAN 339 Тип D.
� Также рекомендуется использовать, когда требуется уровень свойств: General Motors

Dexron II, Е-25300; Renk Doromat; Caterpillar TO-2.
Для современных высокоэффективных автоматических трансмиссий, работающих в
жестких условиях высоких температур и нагрузок или в холодных климатических
условиях, для ручных трансмиссий, рассчитанных на применение жидкостей для
автоматических трансмиссий, где она обеспечивает превосходное сцепление шестерен и
защиту в жестких условиях эксплуатации. Рекомендована также для легковых
автомобилей, грузовых автомобилей и другой техники, использующей смазочные
материалы, рассчитанные на тяжелые условия эксплуатации. Для трансмиссий
внедорожных машин, работающих в тяжелых условиях и использующих масла типа
Allison C-4, Caterpillar ТО-2. Для промышленного оборудования, для которого требуются
гидравлические или трансмиссионные масла высочайшего уровня качества

� � � Жидкость для автоматических трансмиссий с высочайшими эксплуатационными характеристи-
ками, которые превосходят новейшие требования спецификаций Ford Mercon, General Motors Dexron III
� Обеспечивает плавную работу трансмиссий в широком диапазоне режимов эксплуатации � Прокачи-
ваемость и легкая циркуляция при низких температурах обеспечивают холодный запуск двигателя �  Сов-
местима со всеми материалами уплотнений, обычно применяемыми в коробках передач.
� Одобрена: Ford Mercon M931220; GM Dexron III G-34075; Allison C-4 (31574001; Voith

G607; ZF-TE-ML 4D, 17C.
� Также рекомендуется использовать, когда требуется уровень свойств Renk Doromat.

Для автоматических трансмиссий большинства легковых и грузовых автомобилей,
а также для гидроусилителей рулевого управления, гидравлических систем и
некоторых ручных трансмиссий, для которых предписано применение жидкости для
автоматических трансмиссий. Прежде всего, жидкость создана для автоматических
трансмиссий, использующих жидкости, отвечающие требованиям спецификаций Ford
Mercon или General Motors Dexron III.

� � � Жидкость для автоматических трансмиссий на основе минеральных масел экстракционной
очистки, имеющих высокий индекс вязкости с использованием антиокислительных, противоизносных,
моющих и противопенных присадок и модификаторов трения � Оптимальные антифрикционные свойст-
ва обеспечивают бесшумную работу и плавное переключение передач даже при длительной эксплуата-
ции в тяжелых условиях � Прекрасно защищает от образования отложений, от износа и коррозии � От-
личается низкой испаряемостью при высоких рабочих температурах, высокими противопенными и проти-
воизносными свойствами, хорошей стойкостью к старению � Совместима с материалами сальников и уп-
лотнений, применяемыми при производстве агрегатов трансмиссии �  Способствует снижению расходов
на обслуживание и эксплуатационных затрат.
� Соответствует требованиям: GM Type A Suffix A (TASA); MB 236.2.

Обеспечиваемые этим маслом зависимости коэффициентов трения от скорости скольже-
ния учитывают различные требования отдельных производителей автоматических коро-
бок передач в соответствии с разработанными ими спецификациями.
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832 32 0,86 29,6 5,4 110 224 –30 10000+ 15 2
846 46 0,87 42,4 6,2 106 244 –30 10000+ 15 2

Mobilfluid
125
 0,878 30 5,3 104 225 –30

2.2.
Гидравличес!ие
масла

(продолжение)

Мар!а Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра
°С

при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при

40°С 100°С вспыш!и









застывания

� � � Масло на основе высококачественных базовых масел и пакета присадок повышенного качества
� Выдерживает высокие нагрузки, высоко- и низкоскоростную работу в широком диапазоне самых суро-
вых условий � Эффективное сопротивление снижению свойств из-за высокой температуры и окисления
сокращает образование лаков, отложений, шлама, продлевает срок службы масла, обеспечивает отлич-
ную передачу энергии � Хорошо защищает от износа и увеличивает срок службы компонентов � Хорошие
низкотемпературные свойства определяют легкий пуск и управление гидравлическими системами � Эф-
фективная защита от ржавления и коррозии уменьшает износ, снижает затраты на обслуживание � От-
личные воздухоотделительные свойства избавляют от пенообразования, обеспечивают сохранение масля-
ной пленки, оптимальное управление системой и передачу мощности � Совместимость с уплотнениями
снижает риск утечек, потерь давления.

� Рекомендуется к применению, когда требуется уровень свойств UTTO Voith Turbo
Transmissions 3.285-149.

Для гидромуфт, гидротрансформаторов, гидроприводов и гидравлических систем
управления, используемых в гидравлических системах железнодорожного, морского,
дорожно-строительного и индустриального применения.

Мар!а Класс
 Плот- Кинематичес!ая
 Инде!с Температ(ра,
°С Время Время Время

по
ISO ность вяз!ость, вяз!ости о!ис- отде- отделения

при мм2/с, ления ления возд(ха,

15°С, при (ASTM воды (ASTM

�/см3 D 943),ч (ASTM D 3427),

40°С





100°С вспыш!и застывания D1401),ч мин

3.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
МАСЛА

3.1.
Т(рбинные
масла

� � � Турбинные масла на основе высококачественных гидроочищенных базовых масел со специ-
ально подобранными присадками � Обладают исключительно высокой термоокислительной стабиль-
ностью, максимально предотвращают образование отложений, поддерживая чистоту газовых турбин,
эксплуатируемых в тяжелых условиях, а также обладают превосходной водоотделяющей способностью,
что необходимо для эксплуатации паровых турбин � Благодаря противоизносной присадке, не содержа-
щей цинка, обеспечивается высокая несущая способность масел (для турбин с зубчатыми передачами)
� Обеспечивают гибкость в управлении, поскольку они могут быть использованы в турбинах всех типов:
паровых, газовых и в турбинах с зубчатыми передачами � Превосходные данные по термоокислительной
стабильности, противоизносным свойствам, деэмульгирующей способности снижают затраты, исключа-
ют необходимость дорогостоящей замены.

� Соответствуют или превосходят следующие требования: JIS K2213 тип 2; DIN 51515-1
L-TD, 51515-2 L-TG; GE GEK 28143A; Solar ES 9-224, класс II; только для марки 832 –
GE GEK 32568-E/F, GEK 101941-A, GEK 107395; Alstom Power Sweden 812108; только
для марки 846 – Alstom Power Sweden 812109.

� Одобрены: Alstom Power HTGD 90 117; Siemens TLV 9013 04; только для марки 832 –
уровень качества GE GEK 32568-C.

Для паровых и газовых турбин с прямым или редукторным соединением и в
механизмах регулирования скорости турбин. Специфические области применения:
электростанции с комбинированным циклом (CCGT), включая объекты с общей
циркуляционной системой для паровой и газовой турбин; для установок, снабженных
паровыми или газовыми турбинами, применяемых для выработки электроэнергии, для
прокачивания природного газа по трубопроводам, для технологических целей и на
когенерационных станциях, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию.
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ESSO

Mobil
DTE,
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700:








797 32 0,85 30,1 5,4 110 221 –30 6500 15 2
798 46 0,86 44,3 6,8 106 232 –30 5500 20 3

Mobil
DTE
Named:
Light 32 0,85 31 5,5 102 218 –36 5000 15 2

Medium 46 0,86 44,5 6,9 98 221 –27 4500 20 3
Heavy
Medium 68 0,87 65,1 8,7 95 223 –27 3500 20 4

Heavy 100 0,88 95,1 10,9 92 237 –24 2800 30 8

3.1.
Т(рбинные
масла

(продолжение)

� � � Турбинные масла с очень высокими эксплуатационными характеристиками � Созданы
на основе патентованных высококачественных гидроочищенных базовых масел и присадок, обес-
печивающих превосходную стойкость к окислению, к образованию отложений и химическому раз-
ложению с течением времени, благодаря чему достигается исключительно высокая стабильность
цвета � Обладают превосходной водоотделяющей способностью, стойкостью к образованию
эмульсии и антипенными характеристиками, обеспечивающими эффективную работу и хорошие
деаэрирующие свойства, имеющие критически важное значение для гидравлических механизмов
управления. 

� Соответствуют или превосходят требования: Alstom Power Sweden MAT 812101
(марка 797); Alstom Power Sweden MAT 812102 (марка 798); 
GEC Alstom NBA P 50001, GE GEK 28143-A, GE GEK 46506-D (марка 797); 
GE GEK 27070 (марка 797); DIN 51515-1/ L-TD 32 (марка 797) 
и L-TD 46 (марка 798).

� Одобрены: Alstom Power HTGD 90 117 (без зубчатых передач); Siemens TLV 9013 04
(без зубчатых передач).

Для циркуляционных систем паровых и газовых турбин непосредственного
соединения; подшипников скольжения для турбин с зубчатыми передачами или
непосредственного соединения, гидравлических систем регулирования турбин.

Специфические области применения: электростанции, включая АЭС, в системе
энергоснабжения; электростанции индустриального назначения, например,
энергогенерирующие установки на бумагоделательных предприятиях. 

� � � Циркуляционные масла с высокими эксплуатационными свойствами, созданные на основе
базовых масел глубокой очистки и системы присадок, обеспечивающих  высокий уровень химической
и термической стабильности, быстрое и полное отделение от воды и высокую стойкость к эмульгиро-
ванию � Обеспечивают превосходную защиту от ржавления и коррозии, включая стойкость к соленой
воде, и обладают хорошими противоизносными свойствами � Обладают превосходными деаэрирую-
щими свойствами, что позволяет отделять вовлеченный воздух, исключая кавитацию насосов и нару-
шение режима эксплуатации.

� Соответствуют или превосходят требования: DIN 51515-7, 51517, 51524; 
для марки Light – GE GEK 46506D, GE GEK 27070; для марок Light и Medium – 
GE GEK 28143A.

Для циркуляционных систем (включая насосы, клапаны 
и прочее вспомогательное оборудование) наземных и судовых паровых турбин,
гидротурбин и некоторых газовых турбин; для смазывания подшипников 
скольжения, качения и зубчатых передач с параллельными валами; для турбин,
смазываемых разбрызгиванием, погружением, кольцевым смазыванием
или другими способами подачи масла; для гидравлических насосов при умеренных
условиях эксплуатации; для компрессоров и вакуумных насосов, 
перекачивающих воздух и инертные газы, в которых температура на выходе 
не превышает 150оС.

Мар!а Класс
 Плот- Кинематичес!ая
 Инде!с Температ(ра,
°С Время Время Время

по
ISO ность вяз!ость, вяз!ости о!ис- отде- отделения

при мм2/с, ления ления возд(ха,

15°С, при (ASTM воды (ASTM

�/см3 D 943),ч (ASTM D 3427),

40°С





100°С вспыш!и застывания D1401),ч мин



Mobilect
35 0,886 8,9 0,15 0,02 148 –57 >
70 <
0,005
Mobilect
44 0,876 7,6 0,01 0,005 144 –60 >
70 <
0,005
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ESSO

Esso
Teresstic
 32 0,8629 – – 108 >204 –21 >
4000 10 2
GT
32
Esso
Teresstic
 46 0,8736 – – 107 >208 –21 >
3000 15 3
GT
46

� � � Масла для турбин, требующих применения масел с очень высокой стойкостью к окислению, но не
требующих высоких противоизносных свойств, которыми обладают масла серии Teresstic GT EP � Глубо-
коочищенные базовые масла и тщательно подобранная комбинация присадок, прекрасные противопенные
свойства, способность к отделению воды и захваченного воздуха – свойства и качества, присущие маслам дан-
ной серии и определяющие их работоспособность в любых циркуляционных системах с коротким периодом от-
стоя масла � Обеспечивают защиту от коррозии черных и цветных металлов � Отличаются высокой темпера-
турой вспышки, что позволяет использовать масла в открытых системах теплопередачи � Производятся по вы-
соким требованиям системы контроля качества компании Product Quality Management System (PQMS)тм для ши-
рокого диапазона промышленного применения, включая паровые и газовые турбины, что позволяет оптимизи-
ровать и унифицировать ассортимент применяемых масел.
� Соответствуют или превосходят требования: Alstom Power Sweden 812101; Alstom

NBA P50001; ASTM D 4304 Type I; DIN 51515 Part 1 & Part 2 (проект Июль 2001), 
DIN 51524 Part 1; только для марки GT 32 – General Electric GEK 32568-E, GEK
46506-D, Siemens Power Generation PD-55125Z.

� Одобрены: Cincinnati Milacron (Р-38 и Р-55); Siemens Power Generation TLV 9013 04.
Для разнообразного применения в промышленности, включая циркуляционные системы
с высокой температурой, требующие применения масел с длительным сроком службы,
газовые турбины и комбинированные установки (паровая и газовая турбины), способные
работать на минеральных маслах, гидротурбины, гидравлические системы.

3.1.
Т(рбинные
масла

(продолжение)

Esso Teresstic T32 32 0,86 32 5,4 100 222 –30 5000 20 2
Esso Teresstic T46 46 0,87 46 6,8 100 218 –30 4500 20 3
Esso
Teresstic T 68 68 0,87 68 8,5 95 220 –30 3500 20 5,5
Esso Teresstic T100 100 0,88 100 10,6 95 242 –27 2500 20 11

� � � Масла на основе тщательно отобранных базовых масел и высокоэффективных присадок,
включая антиокислители, ингибиторы ржавления и коррозии и противопенные агенты � Разработаны для
паровых турбин, малонагруженных стационарных газовых турбин, а также циркуляционных систем
� Масла T 32 и Т 46 разработаны для турбин, в которых используются масла очень высокого качества с
хорошей стойкостью к окислению, защитой от ржавления, низкой склонностью к вспениванию и быстрым
отделением воздуха � Широкий диапазон промышленного применения позволяет оптимизировать и уни-
фицировать ассортимент применяемых масел � Масла производятся по высоким требованиям системы
контроля качества компании Рroduct Quality Management System (PQMS)тм.
� Соответствуют или превосходят требования: для марки Т 32 – 

Alstom Power Sweden MAT 812101; JIS K2213 тип 2 с присадками; GE GEK 27070;
Siemens Power Generation PD-55125Z3; для марки Т 46 – Alstom Power Sweden MAT
812102; China National Standard GB 11120-89; для марок Т 32 и Т 46 – GEC Alstom
NBA P 50001 и GE GEK 46506-D; для марок T 32 – Т 68 – GE GEK 28143-A; 
для марок T 32 – Т 100 – DIN 51515-1.

� Одобрены: Alstom Power HTGD 90 117 (марки Т 32 – Т 68); Siemens TLV 9013 04, без
зубчатых передач (для Т 32 – Т 46); Siemens TLV 9013 03 (для Т 100).
Для разнообразного применения в промышленности, включая циркуляционные
системы с относительно высокой температурой, требующие применения масел
с длительным сроком службы; промышленные и судовые паровые турбины
и малонагруженные промышленные газовые турбины, способные работать
на минеральных маслах; гидротурбины; гидравлические системы.

� � �  Высококачественные минеральные изоляционные масла � Обладают очень хорошими диэле-
ктрическими свойствами и стойкостью к окислению � Mobilect 35 – неингибированное масло, Mobilect 44 –
ингибировано фенольным антиоксидантом для увеличения срока службы и для обеспечения улучшенной

Мар!а Класс
 Плот- Кинематичес!ая
 Инде!с Температ(ра,
°С Время Время Время

по
ISO ность вяз!ость, вяз!ости о!ис- отде- отделения

при мм2/с, ления ления возд(ха,

15°С, при (ASTM воды (ASTM

�/см3 D 943),ч (ASTM D 3427),

40°С





100°С вспыш!и застывания D1401),ч мин

3.2.
Трансформаторные
масла
Мар!а Плотность
 Кинемати- О!ислительная Температ(ра,
°С Пробивное Тан�енс

при
20°С,
 чес!ая стабильность напряжение, (�ла


�/см3 вяз!ость
 при
100°С после диэле!три-

при
40°С,
 (164
ч,
IEC
61
125) ос(ш!и чес!их

мм2/с
 !ислотное

осадо!, вспыш!и засты- (IEC
60296), потерь

число,

 %
масс. вания !В при
90°С

м�
КОН/� (IEC
60247)
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Mobil
Rarus

серии
400:

424
 32 0,866 32 5,4 105 236 – 10/0
425 46 0,873 46 6,9 105 238 – 20/0
426 68 0,877 68 8,9 105 266 – 0/0
427 100 0,879 104,6 11,6 100 264 – 30/0
429 150 – – – – – – 30/20

Mobil
Gas
 1,056 175 32,3 230 294 –36 <2
Comressor
Oil

Мар!а Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С С(льфатная

при
15°С, вяз!ость, вяз!ости зольность,

�/см3 мм2/с,
при
 %
масс.

40°С
 100°С вспыш!и застывания

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра
°С С!лонность

ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости (стабильность)


�/см3 мм2/с,
при
 !
образованию

пены


(ASTM
D
892),

40°С




100°С вспыш!и

застывания мл/мл

3.3.
Компрессорные
масла
Масла
для
поршневых
и
ротационных
!омпрессоров

� � � Синтетическое масло на основе полиалкиленгликоля с высочайшим уровнем эксплуатацион-
ных свойств, специально разработано для решения проблем, связанных с растворением газа в масле
� Обладает улучшенной вязкостной характеристикой, способствует снижению износа узлов и агрега-
тов, что уменьшает количество простоев и стоимость обслуживания.

Применяется в компрессорах для сжатия углеводородных и химических газов –
сжиженных топливных (пропана и бутана) и природных (метана и этана) газов;
углеводородных химических газов (этилена, пропилена и бутилена); химических газов
(аммиака, мономера винил хлорида, бутадиена).

� � � Беззольные масла с исключительными эксплуатационными характеристиками, предназначен-
ные для удовлетворения жестких требований крупнейших производителей компрессоров � Созданы на ос-
нове высококачественных минеральных базовых масел и высокоэффективной системы присадок, обеспечи-
вающих исключительно высокую степень защиты оборудования и надежность работы компрессоров, эксплу-
атируемых в условиях от нормальных до жестких � Термоокислительная стабильность надежно обеспечива-
ет увеличение срока службы смазочного материала при одновременном предотвращении образования
нагара и отложений � Обладают превосходными противоизносными, антикоррозионными свойствами и во-
доотделяющей способностью, благодаря чему увеличивается срок службы оборудования и его эксплуатаци-
онные характеристики � Эффективно защищают от ржавления и коррозии � Совместимы со всеми метал-
лами, применяемыми в компрессорах, с эластомерами и минеральными маслами, которые используются для
смазывания уплотнений, уплотняющих колец и прокладок.
� Соответствуют или превосходят требования: DIN 51506 VD-L (допущено RWTUEV).

Для одноступенчатых и многоступенчатых воздушных компрессоров. Особенно
эффективны для непрерывно работающих компрессоров, эксплуатируемых при
температуре до 150°С на линии нагнетания. Пригодны для поршневых и ротационных
компрессоров, причем менее вязкие сорта применяются главным образом в ротационных
компрессорах. Рекомендованы к применению на установках, где ранее наблюдались
повышенная степень старения масла, плохая работа клапанов или образование отложений.
Масла серии Mobil Rarus 400 не рекомендуются для воздушных компрессоров
дыхательной аппаратуры!

стойкости к окислению � Обладают высокой термической и химической стойкостью в присутствии желе-
за и меди, что снижает склонность к образованию шламов и растворимых в масле продуктов окисления
� Масла подвергаются специальной обработке при их производстве для удаления влаги, поэтому их сле-
дует хранить в сухих условиях и в плотно закрытых контейнерах � Низкая температура застывания ма-
сел обеспечивает надежность переключения силовых отводов при самых низких температурах, а высо-
кие диэлектрические свойства гарантируют стойкость масла к электрическим нагрузкам и отсутствие за-
грязняющих примесей (особенно влаги, волокон и полярных химических веществ).

� Соответствуют или превосходят требования: марка 35 – IEC 60296 (82) класс I и II, BS
148:97 класс I и II, ASTM D 3487 тип I; марка 44 – IEC 60296 (82) класс IA и IIA.

Для маслозаполненных трансформаторов и выключателей, в которых масло
выполняет функцию изоляционной или теплопередающей среды. 

Нельзя применять для маслозаполненных кабелей, специальных процессов пропитки,
в конденсаторах!
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Mobil
Rarus

серии
800:

827 100 – 107 10,1 66 270 –36 10/0
829 150 – 158 13,2 70 270 –40 50/0

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С С!лонность

ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости (стабильность)


�/см3 мм2/с,
при
 !
образованию

пены


(ASTM
D
892),

40°С




100°С вспыш!и

застывания мл/мл

Масла
для
поршневых
и
ротационных
!омпрессоров
 (продолжение)

� � � Масла на основе специально подобранных синтетических базовых масел и системы присадок
� Обеспечивают защиту оборудования и надежность эксплуатации компрессоров в условиях, в которых про-
дукты на базе минеральных масел не удовлетворяют этим требованиям � Обладают очень высокой стойкостью
к термоокислительному старению � Значительно снижают потенциальную пожаро- и взрывоопасность по срав-
нению с продуктами на основе минеральных масел � Практически исключают образование отложений и обла-
дают высокими температурами самовоспламенения � Исключительная водоотделяющая способность уменьша-
ет проблемы, связанные с образованием эмульсий и их уносом в последующие трубопроводную обвязку и обо-
рудование � Обладают превосходными противоизносными и антикоррозионными свойствами, благодаря чему
увеличивается срок службы оборудования и его эксплуатационные характеристики � Совместимы со всеми ме-
таллами, применяемыми в компрессорах, и с минеральными маслами, но их смешение ухудшает исходные экс-
плуатационные характеристики масел � Совместимы с уплотнениями из фторированных углеводородов, сили-
конов, фторосиликонов, полисульфидов, витона, тефлона и нитрилбутадиенового каучука Buna N с высоким со-
держанием нитрила (более 36% акрилонитрила) � Не совместимы с уплотнениями из Buna N NBR (с содержа-
нием менее 30% акрилонитрила), натурального и бутилового каучуков, неопрена, полиакрилата, стирол/бутади-
енового и хлоросульфированного полиэтилена � Стойкие к маслу лакокрасочные материалы не повреждаются,
но не рекомендуется контакт с красками на основе лаков, ПВХ и акриловых компонентов.

Для поршневых и ротационных компрессоров, причем менее вязкие сорта
применяются главным образом в ротационных компрессорах. Рекомендованы к
применению на установках, где ранее наблюдались повышенная степень разложения
масла, плохая работа клапанов или образование отложений. 
Для одноступенчатых и многоступенчатых воздушных компрессоров, особенно
эффективны для непрерывно работающих компрессоров, эксплуатируемых при
температуре до 200°С на линии нагнетания, включая все типы воздушных компрессоров,
но преимущественно рекомендованы для поршневых воздушных компрессоров, для
многоступенчатых установок, в которых ранее наблюдалось быстрое старение масла
вследствие применения продуктов на минеральной основе, для смазывания цилиндров
и картеров. Для компрессоров стационарных и мобильных установок
с высоконагруженными зубчатыми передачами и подшипниками.

Mobil
Rarus
SHC

серии
1000:

1024 32 0,846 31,5 5,7 127 245 –39 –
1025 46 0,849 44 7,2 131 246 –39 –
1026 68 0,856 66,6 10,1 136 246 –39 –

� � � Масла на основе специально разработанных синтетических углеводородных жидкостей, не
содержащих парафинов, с системой присадок, обеспечивающих высокую степень защиты оборудования
и надежность эксплуатации компрессоров � Отличаются очень высокой стойкостью к термоокислительному
разложению � Исключают образование отложений и имеют более высокие температуры самовоспламене-
ния, что повышает их эксплуатационные характеристики и безопасность � Водоотделяющая способность
уменьшает проблемы, связанные с образованием эмульсий в коагуляторах и фильтрах, тем самым снижая
необходимость в частом техническом обслуживании � Обладают превосходными противоизносными и анти-
коррозионными свойствами, благодаря чему увеличивается срок службы оборудования и его эксплуатаци-
онные характеристики � Совместимы со всеми металлами, применяемыми в компрессорах, и минеральны-
ми маслами, но их смешение ухудшает эксплуатационные характеристики масла.

Предназначены главным образом для смазывания роторных винтовых и пластинчатых
воздушных компрессоров, эксплуатируемых в тяжелых условиях, в которых продукты
на минеральной основе не удовлетворяют предъявляемым требованиям.
Рекомендованы к применению для установок, в которых при использовании
минеральных масел наблюдались повышенная степень старения масла, плохая работа
клапанов или образование отложений, особенно для непрерывно действующих
компрессоров, эксплуатируемых при температуре до 200°С на линии нагнетания. Очень
эффективны в винтовых компрессорах с охлаждением путем впрыска масла, установках,
эксплуатируемых в жестких условиях, в компрессорах с высоконагруженными зубчатыми
передачами и подшипниками, применяемых на стационарных и мобильных установках.
Не рекомендуются к применению в воздушных компрессорах дыхательной аппаратуры!



Mobil
EAL
Arctic:
15 15 1,02 15,9 3,6 108 236 –60 –
22 22 1,00 23,2 4,6 130 236 –57 –
32 32 0,98 34,2 5,8 115 236 –48 –
46 46 0,97 49,2 7,3 115 230 –42 –
68 68 0,96 68 8,7 95 230 –36 –

100 100 0,96 105 11,6 – – –30 –
220 220 0,96 226 18,5 90 290 –40 –
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Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С Общее

ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости !ислотное


�/см3 мм2/с,
при
 число

(ASTM
D
974),


м�
КОН/�

40°С




100°С вспыш!и

застывания

Масла для компрессоров холодильных машин

� � �  Масла на основе синтетических сложных эфиров полиолов (РОЕ) с уникальной системой
присадок, обеспечивающих превосходные смазочные свойства, защиту от износа, химическую, термиче-
скую и гидролитическую стабильность � Экологически безвредны � Смешиваемы с HFC-хладагентами и
имеют четко выраженные зависимости между вязкостью/температурой/давлением (В-Т-Д) � Превосход-
ная низкотемпературная текучесть, отсутствие парафинистых отложений повышает эффективность рабо-
ты испарителя � Гигроскопичны, поэтому обращаться с ними следует осторожно во избежание абсорбции
влаги � Тара должна быть плотно закрыта, когда масло не используется � Продукт не следует транспор-
тировать в пластмассовых контейнерах, не исключающих возможность проникновения влаги.

Специально предназначены для смазывания компрессоров и систем холодильных
машин, в которых применяются HFC-хладагенты, не вызывающие разрушения
озонового слоя (HFC – не содержащие хлора продукты, которые на мировом рынке
заменяют хлорсодержащие хладагенты) – для бытовых и промышленных
холодильников, морозильников, систем кондиционирования воздуха и тепловых
насосов, а также криогенных систем.

Mobil
EAL
 22 – 23,8 4,9 129 235 <
–54 0,1
Arctic
22CC

� � � Синтетическое масло на основе специально синтезированного полиолэфирного базового
масла и специальных присадок � Обладает хорошей смешиваемостью, термической стабильностью,
стойкостью к гидролизу и смазывающей способностью  � Упаковано в специально осушенные металли-
ческие емкости, после налива емкость заполняется азотом для предохранения масла � Совместимо с
различными металлами и уплотнительными материалами. 

Специально разработано для применения в холодильных компрессорах фирмы
Copeland, использующих озонобезопасный бесхлорный хладагент HFC-134a.

Mobil
Gargoyle
Arctic:

155 32 0,91 32 – – 190 –42 0,01
С
Heavy 46 0,91 46 – – 195 –42 0,01
300 68 0,91 68 – – 200 –42 0,01

� � � Высокоэффективные нафтеновые масла � Характеризуются низкими температурами засты-
вания и превосходной текучестью при низких температурах благодаря тому, что практически не содер-
жат парафинов, хорошей химической стабильностью � Совместимы со всеми хладагентами, кроме
двуокиси серы � Не рекомендуются к применению с HFC-хладагентами � Содержание влаги в маслах
очень низкое в момент их расфасовки, следует принимать меры для обеспечения сухости масел во из-
бежание образования льда на дроссельных вентилях и ограничения риска разложения масла, повреж-
дения медных покрытий и т.д.

Рекомендуются для смазывания цилиндров и подшипников в обычных
компрессорах холодильных и других машин, эксплуатируемых при температуре
ниже 0°С. Типичные области применения: крупные промышленные поршневые
и ротационные компрессоры холодильных машин, промышленные установки,
например, холодильники для замораживания пищевых продуктов и установки для
холодного хранения, судовые рефрижераторы. Применяются главным образом с
аммиаком в качестве хладагента, но также могут применяться с некоторыми
галоидуглеродами.



Mobil

Gargoyle
Arctic

SHC
серии
200:

224 – 0,82 29 5,6 132 230 <–54 –
226Е 68 0,83 68 10,4 145 250 –45 –
228 100 0,84 97 13,7 147 255 –45 –
230 220 0,85 220 25 149 260 –39 –
234 – 0,85 399 40 150 280 –39 –
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Масла
для
!омпрессоров
холодильных
машин
 (продолжение)

� � � Полностью синтетические смазочные материалы на основе синтезированных углеводородных по-
лиальфаолефиновых (ПАО) жидкостей � Благодаря природно-высокому индексу вязкости, устойчивости к
сдвигу и низкотемпературной текучести могут эффективно применяться в жестких условиях эксплуатации, в ко-
торых обычные минеральные масла не удовлетворяют предъявляемым требованиям � Растворимость и сме-
шиваемость масел с хладагентами невелики, благодаря чему образуется более толстая пленка в присутствии
хладагентов под давлением и снижается утечка из уплотнений вала � Стабильность и низкая испаряемость ис-
ключают «отгонку» легких фракций � Превосходная термоокислительная и химическая стабильность снижают
образования лаков и отложений � Совместимы с продуктами на базе минеральных масел, смешение с этими
продуктами ухудшает исходные эксплуатационные характеристики, поэтому при переходе от продукта на мине-
ральной основе на Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 следует тщательно промыть и очистить систему.
� Соответствуют или превосходят уровень качества спецификации USDA H1. 

Для применения в компрессорах и тепловых насосах холодильных машин, включая
коммерческие, индустриальные тепловые насосы и судовые рефрижераторные
системы. Рекомендованы как для поршневых, так и для ротационных компрессоров.
Рекомендованы к применению с аммиаком и диоксидом углерода.

Mobil
Gargoyle – 0,85 64 8,5 111 211 –54 –
Arctic
SHC
NH
68

� � � Полностью синтетическое масло на основе полиальфаолефинов и алкилбензола, разрабо-
танное для высокопроизводительных холодильных машин, применяющих в качестве хладагента аммиак
� Полностью совместимо с минеральными маслами, но в случае смешения происходит снижение уровня
эксплуатационных свойств полученной смеси, пропорциональное степени смешения, и при переходе от
минеральных масел во время первых шести месяцев эксплуатации следует обращать особое внимание
на состояние масла и фильтров � Не содержит парафинов, что определяет низкотемпературную теку-
честь и эффективную теплоотдачу в испарителе (отсутствие парафинистых отложений)  � Высокая хими-
ческая стабильность снижает риск образования продуктов разложения � Слабо воздействует на уплот-
няющие материалы, которые ранее применялись при работе на минеральных маслах � Низкая летучесть
снижает расход масла и рост вязкости.
� Соответствует требованиям DIN 51503 – KAA 68.

Для винтовых и поршневых компрессоров холодильных машин, использующих в
качестве хладагента аммиак.

Mobil
Zerice
S:
15 – – 15 3 – 140 –39 0,05
32 – – 32 4,2 – 154 –33 0,05
46 – – 46 5,4 – 154 –30 0,05
68 – – 68 6,5 – 174 –27 0,05

100 – – 100 8 – 186 –27 0,05

� � � Высококачественные синтетические масла на основе алкилбензолов, имеющих превосходную
смешиваемость с фторуглеродными хладагентами, такими как R502 и R12, что позволяет применять мас-
ла при температуре до –60°С. � В сравнении с минеральными маслами и синтетическими маслами дру-
гих типов, масла этой серии превосходно растворимы в хладагентах на основе галоидоуглеродов, что
позволяет избежать осаждение и последующее застывание масла на клапанах и поверхностях теплооб-
менников холодильной системы � Отличаются низкими температурами застывания и помутнения
(–60°С), что позволяет предотвратить выпадение парафина, который может заблокировать дроссельный
вентиль и поверхности теплообменника � Характеризуются высокой химической стабильностью и проти-
водействием реакции с хладагентом, а также высокой термической стабильностью, которая предотвра-
щает ускоренное старение масла.

Для холодильных компрессоров всех типов, включая поршневые и винтовые
компрессоры. Хорошо подходят для применения с фторуглеродными хладагентами.
Соответствующий класс вязкости должен выбираться на основании рекомендаций
производителя оборудования.
Нельзя использовать с такими хладагентами, как двуокись серы или R 134A!

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С Общее

ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости !ислотное


�/см3 мм2/с,
при
 число

(ASTM
D
974),


м�
КОН/�

40°С




100°С вспыш!и

застывания
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Mobil
Velocite

Oil
Numbered:

№
3 – 0,802 2,1 0,95 – 84 –36
№
4 – 0,822 4,83 1,53 – 102 –15
№
6 – 0,844 10 2,62 – 180 –15

№
10 – 0,862 22 4 – 212 –30

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и






застывания

Univis
HVI
13 – – 13,5 5,3 404 101 –60
Univis
HVI
26 – – 25,8 9,3 376 103 –60

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и






застывания

4.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
МАСЛА

4.1.
Масла
для
ле�!она�р(женных
высо!ос!оростных
механизмов

(шпиндельные)

� � � Масла на основе высококачественных маловязких базовых масел и присадок, придающих им
хорошую стойкость к окислению и защиту от ржавления и коррозии � Обладают очень хорошей стойко-
стью к пенообразованию и водоотделяющими свойствами � Обеспечивают исключительное смазывание
высокоточных подшипников, что позволяет поддерживать их в холодном состоянии при эксплуатации и
помогает выдерживать точность, которая требуется для многих современных прецизионных станков.

� Соответствуют или превосходят требования: марка № 3 – Cincinnati Machine P-65;
марка № 6 – Cincinnati Machine P-62; марка № 10 – Cincinnati Machine P-45.
Для высокоскоростных шпиндельных подшипников станков и оборудования, где
требуются высокие скорости и очень точные зазоры; для прецизионных
шлифовальных, токарных, сверлильно-расточных станков и копирных механизмов. 
Mobil Velocite Oil № 3 рекомендуется для шпиндельных подшипников с «нулевым
зазором», которые работают в условиях экстремально малых зазоров, для
шпиндельных подшипников втулочного типа с большими зазорами. Выбор вязкости
зависит от соотношения между зазором и скоростью шпинделя. 
Рекомендуются также для применения в качестве гидравлических и циркуляционных
масел в системах низкого давления, если правильно подобрана вязкость, в системах
смазки в воздушных линиях раздачи смазочного масла (Mobil Velocite Oil № 10), для
некоторых чувствительных приборов, например, телескопов, лабораторного
оборудования и т. д.

4.2.
Масла
для
�идравличес!их
систем

� � � Гидравлические масла с хорошими противоизносными свойствами и необычайно высоким
индексом вязкости � Надежно сохраняют уровень вязкости в широком диапазоне температур примене-
ния � Обладают оптимальной текучестью при отрицательных температурах, стойкостью к сдвигу и поте-
ре вязкости, превосходной стойкостью к окислению, что снижает образование отложений и улучшает экс-
плуатационные характеристики насосов и клапанов � Устойчивая деэмульгирующая способность позво-
ляет маслам хорошо работать в системах, загрязненных небольшими количествами воды, при этом от-
лично справляясь с отделением большого количества влаги. 

Применяются в гидравлических системах, для которых важное значение имеет
однородность вязкости масла в широком диапазоне температур; в гидростатических
трансмиссиях; в системах, для которых типичны холодный запуск
и высокотемпературная эксплуатация; в системах, нуждающихся в высокой несущей
способности масла, защите от изнашивания, ржавления и коррозии (например,
в системах, в которых неизбежно содержание небольшого количества воды).
Могут использоваться в прецизионных приборах и других механизмах, в которых
ограничена подача энергии и недопустимо увеличение крутящего момента вследствие
повышения вязкости смазочного материала, а также для снижения образования
отложений в оборудовании, в котором применяются сервоклапаны с малым зазором.



Mobil
DTE
серии
20:

21 10 0,845 10 2,74 98 174 –30
22 22 0,86 21 4,5 98 200 –30
24 32 0,871 31,5 5,29 98 220 –27
25 46 0,876 44,2 6,65 98 232 –27
26 68 0,881 71,2 8,53 98 236 –21
27 100 0,887 95,3 10,9 98 248 –21
28 150 0,895 142,8 14,3 98 276 –15

3 0 ЗАРУБЕЖНЫЕ 
 МАСЛА , 
 СМАЗКИ , 
 ПРИСАДКИ , 
 Т ЕХНИЧЕСКИЕ 
 ЖИДКОСТИ

ESSO

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости
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4.2.
Масла
для
�идравличес!их
систем

(продолжение)

Mobil
DTE
Excel:
22 22 0,8705 22 4,1 97 212 –33
32 32 0,8725 32 5,4 97 222 –33
46 46 0,8765 46 6,7 97 226 –33
68 68 0,8825 68 8,5 97 236 –33

100 100 0,8845 100 11,1 97 230 –24

� � � Гидравлические масла на основе высококачественных базовых масел со сверхстабильной си-
стемой присадок, нейтрализующей образование коррозионно-агрессивных материалов � Обладают
превосходной стойкостью к окислению � Контролируемая деэмульгирующая способность позволяет
маслам нормально работать в системах, загрязненных небольшим количеством воды, хотя они легко
справляются с отделением и больших объемов воды � Деаэрирующая способность снижает риск
пенообразования.

� Одобрены: для марок 24–26 – Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S, Denison HF-0, 
HF-1, HF-2; для марки 24 – Cincinnati MachineР-68; для марки 25 – Cincinnati
Machine Р-70; для марки 26 – Cincinnati Machine Р-69.

Разработаны для удовлетворения жестким требованиям гидравлических систем
высокого давления.

Для гидравлических систем, в которых не допускается накапливание 
отложений (например, для систем сложных станков с числовым 
программным управлением), особенно при использовании сервоклапанов 
с малым зазором; для систем, для которых важным является защита от
изнашивания, в машинах, в которых узлы и детали изготовлены из различных
металлов.

� � � Высококачественные гидравлические масла � Противоизносные беззольные присадки,
разработанные на базе передовой технологии, обеспечивают исключительно высокую степень защи-
ты от коррозии медных сплавов в гидравлических системах, эксплуатируемых в жестких условиях,
например, в аксиальных поршневых насосах высокого давления � Совместимы с полиметалличес-
кими конструкциями и со смазочно-охлаждающими технологическими средствами, применяемыми в
металлообработке.

� Одобрены: марки 32–68 – Denison HF-0, Vickers 1-286-S, Vickers M-2950-S; марка 32 –
Cincinnati Machine Р-68; марка 46 – Cincinnati Machine Р-70; марка 68 – Cincinnati
Machine Р-69.

Для гидравлических систем, в которых не допускается накапливание отложений
(например, для систем сложных станков с числовым программным управлением),
особенно при использовании сервоклапанов с малым зазором; для систем с
полиметаллическими деталями; для систем, в которых может произойти взаимное
загрязнение гидравлических и охлаждающих жидкостей; для систем с
пластинчатыми, поршневыми и шестеренными насосами высокого давления; для
систем, работающих при очень высоких температурах; для систем, в которых
неизбежно попадание небольшого количества воды; для систем, содержащих
зубчатые передачи и подшипники.
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Mobil
DTE
серии
10M:

11М 15 0,859 15 3,72 140 188 –42
12М 22 0,859 22 3,72 149 188 –48
13М 32 0,874 32 6,1 141 210 –45
15М 46 0,879 46 7,86 141 216 –42
16М 68 0,884 68 10,02 131 218 –45
18М 100 0,888 100 12,84 124 228 –37
19М 150 0,895 150 16,55 118 268 –36

Esso
Nuto
Н:
10 10 0,85 10 2,71 97 170 –36
15 15 – 15 3,45 96 182 –24
22 22 – 22 4,42 105 206 –24
32 32 0,872 32 5,4 104 212 –24
46 46 0,876 46 6,7 104 226 –24
68 68 0,882 68 8,5 107 234 –18

100 100 0,884 100 11,1 95 242 –15
150 150 0,887 150 14,6 95 258 –18

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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4.2.
Масла
для
�идравличес!их
систем

(продолжение)

� � � Гидравлические масла на основе высококачественных базовых масел и тщательно сбалан-
сированной суперстабилизированной системы присадок, нейтрализующей образование коррозион-
но-агрессивных материалов � Предназначены для работы в системах, эксплуатируемых в жестких усло-
виях, где требуются высокие уровни прочности смазочной пленки и защиты от износа � Обладают пре-
восходными низко- и высокотемпературными свойствами, отличной деаэрирующей способностью � Пре-
восходная стойкость к окислению позволяет увеличивать сроки замены масла и фильтров при одновре-
менном обеспечении чистоты систем � Совместимы с полиметаллическими конструкциями.
� Соответствуют или превосходят требования: марки 13М–16М – Vickers I-286-S, Vickers

M-2950-S.
� Одобрены: марки 15М, 16М – Denison HF-0, HF-1, HF-2.

Для гидравлических систем, в которых не допускается накапливание отложений
(например, для систем сложных станков с числовым программным управлением),
особенно при использовании сервоклапанов с малым зазором; для систем
с полиметаллическими деталями; для систем с холодным пуском или работающих 
при очень высоких температурах; для систем, в которых неизбежно попадание
небольшого количества воды; для систем, содержащих зубчатые передачи
и подшипники; для систем, в которых защита от коррозии тонкой пленкой является
неотъемлемым требованием.

� � � Гидравлические жидкости с высокими противоизносными свойствами, созданные на осно-
ве высококачественных базовых масел и специально подобранной системы присадок � Способст-
вуют снижению износа и коррозии, особенно в присутствии воды, образования шлама и отложений в вы-
сокоточных узлах � Обладают хорошими стойкостью к пенообразованию и окислению, водоотделяющей
способностью, превосходной химической стабильностью.

� Соответствуют или превосходят требования: все марки – AFNOR NF-E 48-690/1, 
ISO 11158 тип HM; все марки, кроме Н 15 – AFNOR NF-E 48-603 HM; марки Н 32–
Н 150 – Denison HF-0; марки Н 32–Н 68 – Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S; 
марки Н 10, Н 22–Н 100 – DIN 51524 ч. 2; марка Н 32 – Cincinnati Machine P-68; 
марка Н 46 – Cincinnati Machine P-70; марка Н 68 – Cincinnati Machine P-69.

� Одобрены: марки Н 32–Н 100 – Denison HF-0; марка Н 32 – Cincinnati Machine P-68;
марка Н 68 – Cincinnati Machine P-70; марка Н 46 – Cincinnati Machine P-69.
Для индустриальной и автомобильной техники.
Для гидравлических систем с шестеренными, лопастными, радиальными и
аксиальными поршневыми насосами, для которых рекомендуются гидравлические
масла с противоизносными свойствами; для систем, в которых неизбежны
загрязнение, утечка, попадание воды в небольших количествах; для систем,
содержащих зубчатые передачи и подшипники; для систем, в которых защита
от коррозии тонкой пленкой является неотъемлемым требованием.
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Univis
N:
15 15 0,857 15 3,83 151 174 –51
22 22 0,865 22 5,03 151 186 –48
32 32 0,876 32 6,39 151 208 –48
46 46 0,875 46 8,19 152 216 –48
68 68 0,879 68 11 151 222 –42

100 100 0,883 100 14,54 150 228 –42

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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4.2.
Масла
для
�идравличес!их
систем

(продолжение)

� � � Высокоэффективные гидравлические масла на основе высококачественных базовых масел с
тщательно подобранной системой присадок, которые обеспечивают очень хорошие противоизносные
свойства, защиту от ржавления и коррозии, хорошую деэмульгируемость, стойкость к окислению, хоро-
шие антипенные и деаэрирующие свойства � Обладают высокими индексами вязкости, придающими им
превосходные низко- и высокотемпературные свойства, благодаря чему они незаменимы для оборудова-
ния, работающего в широком диапазоне пусковых и рабочих температур.

� Соответствуют или превосходят требования: все марки – AFNOR NF-E 48-690/1, NF-E
48-630 ч. 1 – тип HV, ISO 11158 тип HM; марки N 32–N 100 – Denison HF-0; марки 
N 32–N 68 – Vickers I-286-S, Vickers M-2950-S; марки N 15, N 32–N 100 – DIN 51524
ч. 3; марка N 32 – Cincinnati Machine P-68; марка N 46 – Cincinnati Machine P-70;
марка N 68 – Cincinnati Machine P-69.

� Одобрены: марки N 32–N 100 – Denison HF-0; марка N 32 – Cincinnati Machine P-68;
марка N 68 – Cincinnati Machine P-70; марка N 46 – Cincinnati Machine P-69.

Применяются в индустриальных, мобильных и судовых установках.

В системах, для которых типичны низкие температуры пуска и высокие температуры
эксплуатации, в системах, содержащих зубчатые передачи и подшипники, для
которых требуются масла с умеренными противоизносными характеристиками, в
системах, для которых необходимы масла с высокой несущей способностью и
противоизносными свойствами; в системах, в которых присутствует влага; в системах,
для которых защита от коррозии тонкой пленкой является неотъемлемым
требованием; в системах с деталями из различных металлов.

Mobil 46 1,08 48,6 10,9 224 – –45
Hydrofluid LT

Mobil Pyrotec 46 1,134 46 5 – 220 –20
HFD
46

� � � Огнестойкая гидравлическая жидкость на водно-гликолевой основе группы L-HFC по ISO
6743-4, полностью удовлетворяющая требованиям 6 Люксембургского Отчета � Обладает превосходны-
ми низкотемпературными характеристиками, высоким уровнем защиты от износа, даже при высоких ме-
ханических нагрузках, обеспечивает отличную защиту от коррозии, в том числе вызываемой парами
� Увеличение вязкости, вызываемое испарением воды, легко корректируется добавлением деионизи-
рованной воды � Характеризуется отличными противопожарными и хорошими низкотемпературными
свойствами � Совместима с материалами уплотнений, шлангов и других элементов, входящих в гидро-
системы, кроме деталей из полиуретана, кожи и пробки � Несовместима с обычными красками и для нее
рекомендованы краски на основе эпоксидных и фенольных смол.

Для гидравлических систем, работающих вблизи источников возгорания (литейных
машин или кузнечных прессов); для гидронасосов, работающих в особо тяжелых
условиях (если инструкции производителя предусматривают ее использование);
особенно пригодна для использования в подземных угольных шахтах и была одобрена
руководством  угледобывающей промышленности Германии. Не следует смешивать с
другими типами жидкостей (хотя она и совместима с другими водно-гликолевыми
жидкостями) – смешивание может ухудшить ее свойства.

� � � Огнестойкая гидравлическая жидкость класса HFD-R по ISO 11158 � Обладает отличными
противопожарными свойствами, прекрасно защищает оборудование от износа, имеет увеличенный срок
службы благодаря высокой антиокислительной стабильности.

Для электрогидравлических систем управления паровыми турбинами, включая
системы с прецизионными сервоклапанами, а также других гидравлических и
смазочных систем, требующих применения огнестойких жидкостей.
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ESSO

Mobil
Vactra:
№1 32 0,869 31,5 5,27 96 216 –30
№2 68 0,883 67,78 8,6 96 228 –33
№4 220 0,892 220,9 18,3 96 240 –33

Mobil
SHC серии
500:

524 32 0,852 32 6,4 144 234 –54
525 46 0,8514 46 8,54 154 238 –54
526 68 0,8535 68 11,52 158 216 –42
527 100 0,8576 100 15,94 160 232 –46

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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4.2.
Масла
для
�идравличес!их
систем

(продолжение)

� � � Гидравлические масла с превосходными эксплуатационными характеристиками, созданные
на основе синтетических углеводородных базовых масел, не содержащих парафина, в сочетании с
тщательно разработанной стабильной системой присадок � Обладают высокой стойкостью к сдвигу и окис-
лению, контролируемой низкотемпературной прокачиваемостью, высокими противоизносными свойствами
и прочностью смазочной пленки, деэмульгирующей и деаэрирующей способностями � Превосходно защи-
щают от коррозии � Хорошо совместимы с полиметаллическими конструкциями.
� Соответствуют или превосходят требования: все марки – DIN 51354 по степени

отказа; по уровню качества для марок 524–526 – Vickers M-2950-S, Vickers I-286-S,
для марки 524 – Cincinnati Milacron Р-68, для марки 525 – Cincinnati Milacron Р-70,
для марки 526 – Cincinnati Milacron Р-69.
Для гидравлических систем, чувствительных к образованию отложений (например,
систем сложных станков с числовым программным управлением), особенно там, где
применяются сервоклапаны; для систем, в конструкции которых применяются различные
металлы, пластинчатые, поршневые и шестеренные насосы высокого давления; для
систем, в которых типичны низкая пусковая температура и/или очень высокие рабочие
температуры; для системы, где неизбежно большое количество воды; для систем с
зубчатыми передачами и подшипниками; для систем, нуждающихся в высокой несущей
способности масла и защите от износа;  для систем, в которых защита от коррозии
тонкой пленкой является неотъемлемым требованием.

4.3.
Масла
для
направляющих
с!ольжения
станочно�о
обор(дования

� � � Масла на основе высококачественных базовых компонентов с прогрессивной системой приса-
док � Превосходно защищают от износа и коррозии � Стойки к пенообразованию � Снижают риск заеда-
ния-проскальзывания и вибрации в условиях тонкопленочной граничной смазки � Превосходные эксплуата-
ционное характеристики масел обеспечивают также чистоту машин и оборудования, желаемую фильтруе-
мость, отделяемость от воды и водных хладагентов, снижают потенциал отрицательного воздействия взаим-
ного загрязнения, что увеличивает срок службы как смазочного материала, так и хладагентов.
� Одобрены: все марки – BIJUR PT 37-1; №1 – Cincinnati Machine P-53; №2 – Cincinnati

Machine P-47; №4 – Cincinnati Machine P-50.
Для направляющих и для гидравлических систем умеренно загруженных станков (для
направляющих, изготовленных из чугуна, стали и неметаллических материалов, для
смазки вручную, принудительно или жидкостной с помощью циркуляционной системы),
для любых типов зубчатых передач станочного оборудования. 
Не следует применять в циркуляционных системах, в которых температура масла в
объеме превышает 66°С!
Mobil Vactra Oil №2 рекомендуется для горизонтальных направляющих на станках от
малого до среднего размера, пригодно к применению на крупных станках с системой
циркуляционной жидкостной смазки.
Mobil Vactra Oil №4 обычно рекомендуется для крупных машин с высоким давлением на
направляющие или в тех случаях, когда требуется высокая точность, а также для
вертикальных и наклонных направляющих, где стекание масла может вызвать проблемы.
Масла серии  могут применяться для смазывания шаровых, винтовых соединений,
линейных направляющих, передних бабок, винтовых передач, цилиндрических
прямозубых и косозубых зубчатых передач и легконагруженных червячных передач.
Используются в тех случаях, когда загрязнение водного хладагента обычным
минеральным маслом сокращает срок службы хладагента.
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ESSO

Mobilgear
серии
600:

626 68 0,89 68 9,2 98 225 –27
627 100 0,89 100 12 98 235 –27
629 150 0,89 150 15,8 98 245 –27
630 220 0,89 220 19,5 98 255 –24
632 320 0,89 320 24,5 97 265 –18
634 460 0,89 460 29,9 96 275 –12
636 680 0,91 680 39,2 90 285 –9

Mobil 32 32 5,3 96 210 –12
Vacuoline
1405

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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4.3.
Масла
для
направляющих
с!ольжения


станочно�о
обор(дования
(продолжение)

� � � Масло, специально созданое для удовлетворения требований производителей станочного
оборудования, где требуется применение одного продукта как для гидравлических систем, так и для
смазывания направляющих � Изготовляется на основе высококачественных минеральных масел и уни-
кальных присадок, обеспечивающих превосходные смазочные свойства для исключения заедания-про-
скальзывания и вибрации тяжело нагруженных и вертикальных направляющих � Обеспечивает очень
высокий уровень защиты станков и оборудования, одновременно отвечая эксплуатационным требовани-
ям гидравлических систем и жестким требованиям для смазочных материалов, используемых в направ-
ляющих скольжения � Превосходные термоокислительные характеристики способствуют сохранению чи-
стоты станков и станочного оборудования и снижают необходимость в частом техническом обслужива-
нии � Двойная цель, достигаемая при применении этих масел, не является компромиссом между эксплу-
атационными характеристиками гидравлических систем и требованиями к смазочным материалам для
направляющих скольжения, что позволяет эффективно применять масла в обеих системах, одновремен-
но снижая потенциал отрицательных эффектов взаимного загрязнения смазочных материалов и воды
или охлаждающих жидкостей на водной основе.
� Одобрено BIJUR PT 37–1.

Для станочного оборудования с единой смазочной системой для гидравлического
контура и направляющих скольжения; для случаев, когда загрязнение масла для
направляющих скольжения гидравлическим маслом может привести к ухудшению
эксплуатационных характеристик; для машин и оборудования с раздельными
смазочными системами направляющих скольжения и гидравлического контура, 
где желательно применение одного продукта для обеих систем.

4.4.
Ред(!торные
масла

� � � Редукторные масла на базе минеральных масел глубокой очистки и специальных присадок,
обеспечивающих высокий уровень стойкости к окислению и химическому разложению � Имеют превос-
ходные противозадирные и несущие свойства � Обладают превосходными водоотделяющими свойства-
ми и высокой стойкостью к пенообразованию при эксплуатации, способностью модифицировать трение,
благодаря чему снижаются расход энергии и средние температуры в объеме масла � Защищают от кор-
розии и ржавления даже в присутствии морской воды.

Рекомендуются для цилиндрических, прямозубых, косозубых, конических  зубчатых
передач индустриального оборудования, снабженного системой циркуляционной смазки
или смазки разбрызгиванием, эксплуатируемых при температуре масла до 100°С,
рекомендуются для зубчатых передач типа сталь-по-стали, особенно пригодны для
коробок передач, работающих в условиях тяжелых или ударных нагрузок. Для более
тяжелых сортов при окружающих температурах может потребоваться подогрев масла. 
Специфическими областями применения также являются коробки передач для
конвейеров, мешалок, сушилок, экструдеров, вентиляторов, смесителей, прессов,
измельчителей, насосов (включая насосы на нефтяных скважинах), фильтров и других
высоконагруженных узлов, судовые зубчатые передачи, включая основную силовую
установку, центрифуги, палубное оборудование, например, лебедки, брашпили, краны,
поворотные механизмы, насосы, подъемники и несущие устройства рулевого механизма.
Применяются в соединениях валов, гребных винтах и высоконагруженных контактных
подшипниках скольжения и качения, эксплуатируемых при малых скоростях.
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ESSO

Mobilgear

SHC
XMP:

150 150 0,855 150 20,7 161 240 –48
220 220 0,859 220 27,8 163 244 –45
320 320 0,86 335 38,3 164 242 –38
460 460 0,863 460 48,7 166 232 –36

Mobilgear
XMP:
220 220 0,9 220 18,8 96 272 –24
320 320 0,903 320 24,1 96 268 –18
460 460 0,907 460 30,6 96 270 –12

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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4.4.
Ред(!торные
масла

(продолжение)

� � �  Полностью синтетические редукторные масла, на основе полиальфаолефинов (по техно-
логии Mobil) с тщательно сбалансированным пакетом присадок, обеспечивающих превосходную за-
щиту от задиров и микропиттинга � Специально разработаны для применения в случаях, когда вели-
ка вероятность появления микропиттинга, особенно для высоконагруженных редукторов с поверхно-
стно упрочненными зубьями � Обладают высокими окислительной стойкостью, термической стабиль-
ностью, индексом вязкости, превосходной низкотемпературной текучестью, низким коэффициентом
трения � Совместимы с обычными и цветными металлами даже при работе в области высоких темпе-
ратур � Не содержат вредных химических соединений � По сравнению с традиционными редуктор-
ными маслами лучше защищают подшипники редуктора и противостоят коррозии даже в условиях
воздействия соленой воды и повышенной кислотности � Могут применяться для работы при экстре-
мально низких или экстремально высоких температурах, а также в случаях, когда есть вероятность
возникновения коррозии. 

� Соответствуют или превосходят требования: AGMA 9005-D94-S (при
соответствующем классе вязкости); DIN 51517, ч. 3 (CLP); ISO 12925-1 тип CKD.

� Одобрены: Hansen; David Brown; Flender; Jahnel-Kestermann.

Для ветровых турбин, на установках, эксплуатируемых при высоких и ударных
нагрузках, на установках, расположенных в отдаленных районах и
эксплуатируемых в экстремальных температурных условиях, для  коробок передач
на экструдерах в производстве пластмасс; для  современных высоконагруженных
коробок передач, применяемых в бумагоделательной, сталелитейной,
нефтедобывающей, текстильной, деревообрабатывающей и цементной
промышленности, где  требуется защита зубчатых передач и оптимальный срок
службы масла.

� � � Редукторные масла на полностью синтетической основе � Предназначены для обеспечения
оптимальной защиты оборудования и повышения срока службы масла даже в экстремальных услови-
ях � Специально разработаны для предотвращения микропиттинга в современных зубчатых переда-
чах, изготовленных из цементованной стали, и могут применяться в высоко- и низкотемпературных
средах � Обладают высокими антиржавейными и антикоррозионными свойствами � Не забивают
фильтры, даже в присутствии воды � Отличаются очень хорошей термостабильностью и деэмульги-
рующей способностью.

Для ветровых турбин, коробок передач на экструдерах в производстве пластмасс,
коробок передач, применяемых в бумагоделательной, сталелитейной,
нефтедобывающей, текстильной, деревообрабатывающей и цементной
промышленности.
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ESSO

Mobiltac
375
NC 5000 1260 0,96 121 115

SPARTAN
EP:
68 68 0,89 68 9,2 98 225 –27

100 100 0,89 100 12 98 235 –27
150 150 0,89 150 15,8 98 245 –27
220 220 0,89 220 19,5 98 255 –24
320 320 0,89 320 24,5 97 265 –18
460 460 0,89 460 29,9 96 275 –12
680 680 0,91 680 39,2 90 285 –9

� � � Редукторные масла на основе высококачественных минеральных базовых масел с серо-/фо-
сфорной противозадирной присадкой, придающей маслу высокую несущую способность и противоиз-
носные свойства � Обеспечивают превосходную защиту от коррозии стали и медных сплавов � Прекрас-
но защищают зубчатые передачи и подшипники от задиров, благодаря чему увеличивается срок службы
оборудования и снижаются затраты на техническое обслуживание � Стойкость к шламообразованию
обеспечивает превосходную чистоту системы и снижает неплановые простои �Хорошая стойкость к
окислению увеличивает срок службы масла � Отсутствие коррозионной агрессивности по отношению к
мягким металлам обеспечивает бесперебойную работу широкого диапазона индустриального оборудова-
ния � Превосходная деэмульгирующая способность обеспечивает спокойную работу даже в случае за-
грязнения водой.
� Соответствуют или превосходят требования: все марки – DIN 51517 ч. 3 (CLP), ISO

12925-1 тип CKC; марки 68–460 – AGMA 9005-D94 EP (при соответствующем классе
вязкости), US Steel #224.
Для систем смазывания разбрызгиванием или в циркуляционных системах. Особенно
пригодны при высоких температурах до 95°С, могут также использоваться в
червячных передачах, хотя для непрерывной работы рекомендуется максимальная
температура 85°С.
Для индустриальных косозубых, цилиндрических прямозубых и конических
зубчатых передач и для червячных передач типа «сталь-на-стали», а также
в судовом оборудовании. Типичными областями применения являются приводы для
конвейеров, мешалок, сушилок, вентиляторов, смесителей, прессов,
бумагоделательных машин, насосов, грохотов, экструдеров, насосов на
нефтедобывающих скважинах; в индустрии – для опорных и контактных
подшипников качения, особенно эксплуатируемых при малых скоростях и высоких
нагрузках; для приводов силовых агрегатов, центрифуг, палубного оборудования
(лебедок, брашпилей, кранов, поворотных зубчатых передач, насосов, подъемников
и опорных конструкций рулевого управления).

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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Мар!а Кинематичес!ая
 Кинематичес!ая Плотность Температ(ра Ма!симальная


вяз!ость
при
 вяз!ость
при
100°С, при
15,6°С, вспыш!и,
°С температ(ра

40°С,
мм2/с,

 мм2/с,
без
 !�/дм3 применения,
°С

с
растворителем растворителя

4.4.
Ред(!торные
масла

(продолжение)

� � � Высококачественный смазочный продукт без свинца, разжижающего типа, густой, на осно-
ве высоковязкого базового масла и летучего растворителя � Содержит твердую противозадир-
ную/противоизносную присадку � Отличается текучестью даже при низких температурах; при первом
применении растворитель испаряется, и смазочный материал приобретает подвижность, адгезионность
и высокопрочную консистенцию на весь срок эксплуатации � Прочно сцепляется с зубьями шестерен и
другими элементами оборудования, обеспечивает сопротивление износу, вязкость и сохранение масля-
ной пленки при граничном трении, не затвердевает, не крошится, не отслаивается в холодную погоду
� Продукт самовосстанавливающийся и не образует нароста на основании зуба шестерни, легко удаля-
ется ветошью, смоченной в растворителе, предохраняет от дождя и снега, не вымывается водой � Это
новое поколение смазочных материалов для шестерен и горнодобывающей промышленности � Легко
наносится руками или автоматическими нагнетателями.

Для широкого применения в открытых зубчатых передачах и горнодобывающем
оборудовании, рекомендован для смазывания тяжело нагруженных открытых
зубчатых передач, включая передачи, используемые при высоких температурах
(например, в коронных шестернях для перемалывания цемента и больших
редукторах рудных фрез).
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ESSO

WYROL
В:
220 220 0,865 220 – – 130 –21
320 320 0,865 320 – – 130 –21
460 460 0,87 460 – – 130 –18

1000 1000 0,875 1022 – – 130 –12
2200 2200 0,875 2200 – – 130 –12

WYROL:
2 – 0,83 2,2 – <
0,3 93 18
4 – 0,795 2,5 – 55 93 24
6 – 0,858 2,3 – <
0,2 111 –3
8 – 0,83 8 – <
0,1 110 18

10 – 0,84 2,8 – <
0,5 80 6
12 – 0,835 8,2 – <
0,1 105 18
15 – 0,846 8,7 – <
0,85 154 9

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Число
 Температ(ра
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, нейтрализации,

�/см3 мм2/с,
при
 м�
КОН/�

40°С




100°С (ISO
6618) вспыш!и
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4.5.
Масла
для
про!атных
станов

� � � Жидкие концентраты присадок для оптимизации фрикционных характеристик масел для
холодной прокатки таких, как серия SOMENTOR � Предназначены для оптимизации работы станов
прокатки алюминия и достижения требуемого качества и чистоты обработки поверхности проката
� Wyrol 2 – концентрат ингибитора окисления, применяемый для продления срока службы прокатно-
го масла � В продукты Wyrol 4 и 8 входит присадка, улучшающая смазочную способность прокатного
масла, и небольшое количество антиоксиданта � Wyrol 10, 12 и 15 состоят из комбинации различных
присадок, улучшающих смазочную способность прокатного масла, что вместе с ингибитором окисле-
ния обеспечивает отличные фрикционные характеристики масел, применяемых для холодной прокат-
ки в различных условиях работы.
� Продукты Wyrol 2, 4, 6, 8, 10 и 12 разработаны с удовлетворением требований FDA

CFR 178.3910.
Продукты серии Wyrol позволяют точно подобрать состав прокатных масел для
получения оптимальных эксплуатационных свойств и достижения оптимальной
производительности стана. Это приводит к повышению производства продукции
требуемого качества и снижению вероятности брака.

SOMENTOR
32 – 0,805 1,9 2,7 0,05 93 <
–18

� � � Смесь насыщенных углеводородов, полученных из нефтяных фракций путем глубокого
гидрирования специально для применения в качестве базового прокатного масла; при обработке
удаляются соединения азота и серы, снижается содержание ароматических углеводородов � SOMEN-
TOR 32 обладает узким диапазоном кипения, что снижает потери на испарение во время проката
� Благодаря чрезвычайно низкому содержанию ароматических углеводородов и слабому запаху продукт
безвреден для человека и окружающей среды � Температура начала кипения 222°С, конца кипения
234°С.
� Отвечает требованиям: FDA США 21 CFR 178.3910 «Смазочные материалы для

поверхности, применяемые для производства металлических изделий».
Для применения в качестве масла для проката алюминиевой ленты и фольги.
Обеспечивает чистый отжиг без необходимости в предварительном
обезжиривании поверхности. Допущено к работе в прокатных станах по
производству упаковочной фольги.

� � � Масла, специально разработанные для решения проблем, связанных с пятнообразованием
на чистовом продукте в процессе отжига при попадании обычных масел для смазывания подшипни-
ков в прокатные масла � Обеспечивают хорошие смазочные характеристики, снижение износа оборудо-
вания и увеличение срока службы узлов стана � Обладают хорошей стойкостью к окислению и антиржа-
вейными свойствами.
� Отвечают требованиям нормативного документа 21 CFR 178.3570 FDA США

«Смазочные материалы для случайного контакта с пищевыми продуктами».
Для смазывания подшипников в оборудовании для прокатки алюминия. Предназначены
для использования в системах смазки масляным туманом путем распыления. Утечка
масла для прокатки в систему масла для подшипников приводит к снижению вязкости
масла для подшипников, в таких случаях можно применить WYROL В 2200 для
восстановления вязкости загрязненного масла для подшипников до требуемого уровня.
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Mobil
600W
Super
 460 0,91 460 30,5 95 282 –6
Cylinder
OIl
Mobil
Extra
Helca

 1000 0,92 1000 43 80 288 3
Super
Cylinder

Oil
Mineral

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Число
 Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, нейтрализации,

�/см3 мм2/с,
при
 м�
КОН/�

40°С




100°С (ISO
6618) вспыш!и
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4.5.
Масла
для
про!атных
станов
(продолжение)

WYROL
HS
22
 – 0,868 22 3,7 – 160 –51

� � � Синтетическое гидравлическое масло с малой склонностью к пятнообразованию, смолообразова-
нию и противоизносными свойствами � Обладает высокой антиокислительной стабильностью и хорошими
антикоррозионными свойствами, может смешиваться с минеральным маслом, что позволяет применять до-
статочно простую процедуру перехода от традиционного гидравлического масла на WYROL HS 22 � Если
продукт должен соответствовать требованиям U.S. FDA Regulation 21 CFR 178.3570, необходимо использо-
вать WYROL H  � Хорошие противоизносные свойства снижают степень износа компонентов системы и
способствуют увеличению срока службы, высокая антиокислительная стабильность минимизирует возмож-
ность появления отложений, снижая эксплуатационные затраты.

Специально предназначено для применения в современных станах для прокатки
алюминия.
Для гидравлических систем станов холодной прокатки алюминия; гидравлических
систем высокого и низкого давления с шестеренными, лопастными и поршневыми
насосами.

WYROL
MS:
150 150 0,85 150 – – 140 –21
220 220 0,86 220 – – 140 –21
460 460 0,87 460 – – 140 –21

� � �  Синтетические масла со специально подобранным пакетом присадок � Обладают малой
склонностью к пенообразованию и высокой термостабильностью, улучшенными характеристиками сма-
зывания � Имеют низкое содержание ароматических углеводородов и слабый запах. 
� Отвечают требованиям стандарта FDA США 21 CFR 178.3910 «Смазочные материалы

для поверхности, применяемые для производства металлических изделий» и на этом
основании могут быть допущены к работе в прокатных станах по производству
упаковочной фольги.
Для систем смазки подшипников (масляный туман) прокатных станов.

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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4.6.
Цилиндровые
масла

� � � Масла на основе высоковязких высококачественных базовых масел, стойких к окислению,
термическому разложению, и пакета присадок, улучшающих эксплуатационные свойства � Обладают хо-
рошими антикоррозионными свойствами, адгезионной способностью масляной пленки, смазывающей
способностью, стойкостью к воздействию воды � Масла относятся к лидерам в своем классе, также бла-
годаря обеспечению хорошего уплотнения штоков и сальников паровых машин; обеспечению чистоты си-
стемы, снижению эксплуатационных расходов; высоким противоизносным и фрикционным свойствам,
превосходным водоотделительным характеристикам.

Для закрытых червячных передач, работающих в широком диапазоне нагрузок
(от умеренных до высоких скоростей и температур), а также в тех условиях, где
возникают высокие нагрузки, низкие скорости или высокие температуры.
Для смазывания разбрызгиванием закрытых зубчатых передач, работающих
в условиях высоких температур и нагрузок. 
Рекомендованы к применению, когда необходимо отделять масло от конденсата
(например при использовании отработанного пара в рабочем процессе). 
Можно использовать как закалочное масло при температуре до 290°C
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Faxam
32 32 0,88 32 5,3 – 180 0

Cylesstic:
460 460 0,923 429 30,1 99 271 –7
680 680 0,9236 627 37,8 97 279 –7

1000 1000 0,9248 925 46,7 93 288 –1
1500 1500 0,9309 1600 64,2 92 313 –1

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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4.6.
Цилиндровые
масла

(продолжение)

� � �  Качественные смазочные масла для паровых цилиндров, разработанные для удовлетво-
рения строгих требований к процессу смазывания � Компаундированные сорта масел обеспечи-
вают отличную защиту червячных передач от износа и рекомендуются для паровых цилиндров,
работающих на насыщенном или слегка перегретом паре как при высоком, так и при низком дав-
лении � Использование масел Cylesstic рекомендуется также при наличии конденсата на стенках
цилиндра. Некомпаундированный сорт рекомендуется для использования в системах с перегре-
тым паром при высоком давлении � Cylesstic 460, 680 и 1000 – компаундированы бескислотным
жиром для обеспечения смазывания в условиях повышенной влажности при использовании насы-
щенного пара, Cylesstic 1500 – не компаундировано и создано специально для работы в условиях
пониженной влажности и высокой температуры, связанных с применением перегретого пара
� Масла обеспечивают хорошую защиту от износа, легкое отделение от конденсата, хорошие ха-
рактеристики распыления.

Для смазывания паровых цилиндров, которые обычно смазываются 
взвесью масла, присутствующей в паре. Масло впрыскивается в пар
посредством распылителя. Благодаря хорошим распылительным свойствам
могут применяться с учетом надлежащей вязкости для полного распыления
и эффективной защиты смазываемых поверхностей. 
Помимо удовлетворения высоким требованиям смазывания паровых машин,
компаундированные сорта масел Cylesstic служат прекрасным смазочным
материалом для многих червячных передач. Червячные передачи, 
резьбовые валы и другие механизмы с подобными требованиями 
к смазочным материалам характеризуются высокой степенью 
проскальзывания при высоком давлении. Компаундированные масла Cylesstic
обладают повышенной маслянистостью, что приводит к уменьшению износа
в деталях машин подобного типа.

4.7.
Цир!(ляционные
масла

� � � Многофункциональное масло, специально разработанное для проточных систем смазки всех
типов промышленного оборудования, к которым не предъявляется специальных требований. 

Для систем смазки подшипников и аналогичных узлов, работающих в условиях
умеренных температур и защищенных от проникновения влаги. Применяется
в системах с ручным смазыванием (фитильная и капельная смазка). 
Не предназначено для применения в циркуляционных системах компрессоров 
и в двигателях внутреннего сгорания!
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Mobil
SHC

серии
600:

624 32 – 32,4 6,3 148 240 –54
626 68 – 69,9 10,9 146 236 –48
627 100 – 99,1 13,9 143 248 –42
629 150 – 143 18,3 144 228 –45
630 220 – 216 25,2 152 235 –39
632 320 – 326 38,6 169 250 –39
634 460 – 430 48,5 173 262 –42
636 680 – 664 62,8 165 236 –42
639 1000 – 933 79,5 164 270 –15

Mobil
Vacuoline

серии
100:

128 150 0,89 150 14,8 96 280 –9
133 220 0,89 220 18,8 95 288 –6
137 320 0,9 320 23,9 95 286 –9
146 460 0,9 460 30,1 95 296 –9
148 680 0,91 680 36,7 91 318 –6

� � � Масла на основе синтезированных углеводородных базовых масел, не содержащих парафи-
на с высокими характеристиками � Прекрасно защищают оборудование, увеличивают срок службы и
бесперебойной работы � Сочетание высокого индекса вязкости и уникальной системы присадок обеспе-
чивает высокие эксплуатационные характеристики (намного превышающие характеристики минераль-
ных масел) в экстремальных условиях эксплуатации при высоких и низких температурах � Обладают
стойкостью к механическому сдвигу, к окислению и шламообразованию, особенно при высоких темпера-
турах, низким коэффициентом трения � Комбинация присадок обеспечивает превосходную стойкость к
ржавлению и коррозии, очень хорошие противоизносные, деэмульгирующие, антипенные и деаэрирую-
щие свойства, а также совместимость с различными металлами и следующими материалами уплотне-
ний: фтороуглерод, полиакрилат, полиуретановый эфир, некоторые силиконы, этилен/акриловый каучук,
хлорированный полиэтилен, полисульфид и некоторые нитрилкаучуки.
� Одобрены: марка 634 – Cone Drive (US), Boston Gear (US).

Для редукторов и подшипников, работающих при высоких или низких температурах.
Применяются в случаях, когда рабочие температуры или температуры в объеме масла
таковы, что традиционные смазочные материалы не обеспечивают
удовлетворительные сроки службы, или требуется применение смазочных материалов
с очень высокой эффективностью. Рекомендуются для применения в тех областях, где
особенно высоки затраты на замену узлов и деталей, на очистку систем и замену
смазочных материалов. 
Характерные области применения: заправленные на весь срок службы редукторы и
коробки передач (особенно червячных с низким КПД и высоким передаточным числом);
коробки передач, установленные в труднодоступных местах, в которых замена масла
затруднена; горнолыжные подъемники, в которых желательно избегать сезонной смены
масел; различные подшипники валков, работающих при высоких температурах;
каландры для производства пластмасс; центрифуги (включая судовые), эксплуатируемые
в тяжелых условиях; приводы, применяемые в железнодорожной технике. 
Масла Mobil SHC 625, 627, 629 и 630 пригодны для маслозаполненных ротационных
компрессоров, применяемых для сжатия природного газа, промыслового сбора
нефтяного газа, подачи технологических газов в газодобывающей промышленности.

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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4.7.
Цир!(ляционные
масла
(продолжение)

� � � Циркуляционные масла на основе высококачественных базовых компонентов с присадками,
обеспечивающими превосходное водоотделение, хорошую стойкость к термическому разложению и
окислению и защиту от ржавления и коррозии � Обладают высокой стойкостью к образованию эмульсии
и шлама, прекрасной деэмульгирующей способностью, антиокислительной стабильностью и, как следст-
вие, стойкостью к старению � Защищают от ржавления и коррозии. 
� Соответствуют или превосходят требования: MORGOIL Super Demulsibility (пересмотр.

2.1: «Advanced Lubricant New Oil, Revision 2.1, от 1 марта 2002», MORGOIL «Lubricant
Spec., Rev. 1.0A, от 2 февраля 1998»).
Для централизованных смазочных систем прокатных станов, в частности систем,
подверженных сильному загрязнению водой. Пригодны для опорных подшипников
валков прокатных станов, в частности для подшипников производства компании Morgoil,
работающих в составе ЦСС с одним или несколькими маслобаками, других конструкций
ПЖТ и подшипников аналогичного применения в различных отраслях промышленности.
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 МАСЛА , 
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ESSO

Mobil
Vacuoline

серии
500:

525 0 0,88 92,7 10,7 99 264 –21
528 150 0,89 146 14,4 96 272 –21
533 220 0,89 218 18,8 96 284 –18
537 320 0,9 325 24,4 96 288 –12
546 460 0,9 436 29,4 95 286 –15

NUTO:
150 150 0,885 150 14 – 260 –18
220 220 0,89 220 19 – 269 –12
320 320 0,895 320 24 – 280 –12
460 460 0,9 460 32 – 300 –12

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и



застывания

4.7.
Цир!(ляционные
масла
(продолжение)

��� Циркуляционные масла на основе высококачественных базовых компонентов с патентован-
ной системой присадок, обеспечивающих прочность смазочной пленки и высокие противоизносные
и противозадирные свойства � Обладают прекрасной смачивающей способностью и обеспечивают ан-
тикоррозионную и антиржавейную защиту шестерен, валов, подшипников, регулировочных винтов и
клети прокатного стана � Предотвращают появление задиров и заедание в высокоскоростных зубча-
тых передачах, что особенно важно для проволочных станов, выпускающих продукцию из цветных ме-
таллов. � Обладают хорошей деэмульгирующей способностью, которая сохраняется даже в условиях
сильного загрязнения водой.

� Соответствуют или превосходят требования: марка 525 – спецификации
компании Morgoil для высокоскоростных нереверсивных мелкосортных
и проволочных станов.

Для циркуляционных смазочных систем высокоскоростных мелкосортных
и проволочных станов для прокатки как черных, так и цветных металлов.
Для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик необходимо
подбирать вязкость продукта в соответствии с нагрузкой. Рекомендуются
для циркуляционных систем высокоскоростных прокатных станов с одним
маслобаком (такие прокатные станы эксплуатируются на скоростях,
превышающих 105 м/с, причем проектируются прокатные станы со скоростями
более 120 м/с). Остальные масла серии Mobil Vacuoline 500 рекомендуются для
высокоскоростных нереверсивных мелкосортных и проволочных станов с двойной
системой смазывания. Высоковязкие масла применяются на станах грубой
обработки, тогда как маловязкие масла применяются на высокоскоростных
отделочных станах.

��� Циркуляционные масла на нефтяной основе, предназначенные для смазывания зубчатых пере-
дач, подшипников качения и подшипников скольжения, а также приводов энергетических и рабочих ма-
шин � Высокие эксплуатационные качества масел достигаются благодаря хорошей смазывающей спо-
собности, стойкости к окислению, защите от коррозии деталей машин из черных металлов и медных
сплавов, хорошей деэмульгирующей способности, совместимости с уплотняющими материалами, стой-
кости к пенообразованию.

Для циркуляционных систем, в которых нельзя исключить попадание воды и где
смазочные масла С по DIN 51517, часть 1, из-за высокой термической нагрузки
имели бы слишком короткий срок службы; подшипников скольжения
и подшипников качения, подвергающихся средней нагрузке; промышленных
передач, для которых изготовитель передач допускает применение смазочных
масел CL (при этом следует учитывать DIN 51509, часть 1: Выбор смазочных
материалов для зубчатых передач).

Выбор вязкости в значительной мере определяется областями применения,
условиями эксплуатации, а также предписаниями фирм-изготовителей.
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ESSO

Mobil
 – 0,890 95 – 95 224 –12
Vacuoline
525А

� � � Масло на основе высококачественного базового масла и присадок, обеспечивающих повы-
шенную прочность пленки масла и придающих ему противоизносные и противозадирные свойства � Вы-
сокое качество масла обусловлено превосходными характеристиками по защите от коррозии, противоиз-
носным свойствам, работоспособностью при высоких нагрузках и сильном обводнении,  превосходной
способностью к водоотделению � Характеризуется увеличенными интервалами замены, обусловленны-
ми высокой стойкостью к окислению и термическому разложению.

Для высокоскоростных проволочных и мелкосортных нереверсивных станов
производства Morgan Construction Company, Danieli, SKET для прокатки черных и
цветных металлов, а также для подшипников опорных валков производства компании
Morgoil. Рекомендуется использовать в одноконтурных циркуляционных смазочных
системах высокоскоростных прокатных станов, работающих при больших нагрузках
и постоянном обводнении.

Mobil Pyrolube 830 180 20,4 132 270 –46

Mobil
DTE
РМ:
150 150 0,888 150 14,7 95 250 –6
220 220 0,889 220 19 95 260 –6

Mobil
Formrex 7610
 0,898 57 8,2 >
230 –12

Мар!а Плотность
при Кинематичес!ая
 Температ(ра,
°С


15°С,
�/см3 вяз!ость,

мм2/с,
при

40°С












100°С вспыш!и
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4.9.
Масло-разделитель
форм

4.10.
Масла
для
б(ма�оделательных
машин

� � � Масло на базе высокомолекулярных соединений со специальной противоизносной присад-
кой, с пониженной испаряемостью � Высокие эксплуатационные характеристики обеспечиваются также
благодаря стойкости к окислению при температуре до 230°С и длительному сроку службы без образова-
ния отложений � Можно наносить без применения специального оборудования.

� � � Безводный разделитель для машин непрерывного литья заготовок � Изготовлен из малоле-
тучих фракций минерального масла и тщательно подобранного пакета присадок, с которыми базовое
масло образует однородный раствор � Характеризуется высокой устойчивостью против окисления, хо-
рошей адгезией, очень низкой склонностью к образованию дыма.

Применяется в качестве разделителя в машинах непрерывного литья заготовок для
сортового проката, а также при изготовлении многогранных профилей методом
непрерывного литья.

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая
 Инде!с Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С





100°С вспыш!и



застывания

� � � Масла на основе специально подобранных высококачественных базовых масел и системы
присадок, тщательно сбалансированных для достижения высоких эксплуатационных характеристик в ус-
ловиях воздействия пара под давлением, повышенных температур и высоких скоростей, характерных для
высокопроизводительных бумагоделательных машин � Отличаются высокими противоизносными свой-
ствами, стойкостью к окислению, химической стабильностью, стабильностью цвета, отличной фильтруе-
мостью � Эффективно защищают от ржавления и коррозии � Легко отделяют воду и сохраняют цвет да-
же при удлиненных эксплуатационных интервалах.

Для циркуляционных систем бумагоделательных машин, работающих при
повышенных температурах; для систем, которые должны быть запущены и выйти на
рабочий режим за ограниченный промежуток времени; для циркуляционных систем
смазывания зубчатых передач и подшипников.

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С




100°С вспыш!и
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4.7.
Цир!(ляционные
масла
(продолжение)

Мар!а Кинематичес!ая Инде!с Температ(ра,
°С


вяз!ость, вяз!ости

мм2/с,
при


40°С










100°С вспыш!и
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4.8.
Масло
для
цепных
передач
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ESSO

Mobil
SHC
PM:
150 150 0,857 158 18,9 131 220 –39
220 220 0,861 225 25,6 133 220 –36

4.10.
Масла
для
б(ма�оделательных
машин
(продолжение)

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая
 Инде!с Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С





100°С вспыш!и
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Mobilsol
PM – 0,885 383 21 56 208 –

Teresstic
N220 220 – 220 19,5 90 220 –9

� � � Синтетическая жидкость с пакетом моющих и диспергирующих присадок, которая при
добавлении к рабочей жидкости в циркуляционных, гидравлических системах бумагоделательных
машин и системах нагрева способствует отделению продуктов осмоления масла и нерастворимых
примесей и удержанию их в виде суспензии � Эффективно очищает систему от отложений, нако-
пившихся в процессе эксплуатации в резервуарах и трубопроводах, тем самым улучшая характери-
стики системы и степень защиты оборудования � Эффективность в эксплуатации достигается бла-
годаря отсутствию корродирующих продуктов, незначительному воздействию на уплотнения, высо-
кой моющей и диспергирующей способности. 

Жидкость (концентрат для очистки смазочных систем) следует использовать со-
гласно прилагаемым к продукту инструкциям или рекомендациям технической
службы компании.

� � � Специальные высококачественные масла для смазывания зубчатых передач и подшипников в
циркуляционных системах высоконагруженных бумагоделательных машин � Изготавливаются из синтети-
ческих углеводородов и включают уникальную систему присадок, обеспечивающую чрезвычайно высокую
термическую и окислительную стабильность, защиту от износа и коррозии и эффективность фильтра-
ции � Высокие эксплутационные характеристики в широком диапазоне рабочих температур достигаются
также благодаря хорошей деэмульгирующей способности, гидролитической стабильности и фильтруемос-
ти, низкому коэффициенту трения, превосходным противоизносным качествам � Масла сохраняют свои
эксплуатационные характеристики, в том числе и способность к водоотделению в течение длительного
времени в условиях высоких нагрузок.

� Соответствуют или превосходят требования: марка 220 – FAG PM и SKF PM (масла
для сушильной секции).

Для циркуляционных смазочных систем бумагоделательных машин; циркуляцион-
ных систем, работающих в широком температурном диапазоне, в частности сма-
зочных систем каландров, зубчатых передач и подшипников.

� � � Масло, разработанное для удовлетворения жестких требований к маслам для циркуля-
ционных систем современных бумагоделательных машин � Создано на основе специально ото-
бранных базовых масел и прогрессивной системы присадок, тщательно сбалансированных для
обеспечения  высоких смазочных свойств при одновременной защите узлов и деталей от ржавле-
ния и коррозии, что особенно важно для «мокрой» секции бумагоделательных машин, где вода и хи-
мические загрязняющие примеси могут попасть в систему смазки � Высокие эксплуатационные ха-
рактеристики и долгий срок службы достигаются также благодаря хорошей деэмульгирующей спо-
собности, эффективной фильтруемости, термоокислительной стойкости, превосходным противоиз-
носным качествам.

Для циркуляционных смазочных систем индустриальных бумагоделательных
машин; циркуляционных систем бумагоделательных машин, работающих при
повышенных температурах; «мокрых» и «сухих» секций бумагоделательных
машин, эксплуатируемых при высоких давлениях пара, высоких температурах
и на повышенных скоростях; для гидравлических систем и подшипников
суперкаландров; для циркуляционных смазочных систем зубчатых передач
и подшипников.
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ESSO

Mobil
Almo:
525 46 0,883 46 7,3 105 188 –24
527 0,899 112,9 11,4 91 204 –30
529 0,893 172 16,5 102 232 –24
532 320 0,902 320 24,9 99 232 –21

4.12.
Масла
для
пневматичес!о�о
обор(дования
Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая
 Инде!с Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С





100°С вспыш!и
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� � � Масла на основе высококачественных базовых масел и присадок, обеспечивающих отличную хи-
мическую стойкость и хорошую защиту от износа и коррозии � Обладают оптимально сбалансированными
адгезионными характеристиками, хотя их эмульгируемость достаточна для поглощения влаги, содержащей-
ся в потоке воздуха, не образуют смолистых отложений в присутствии воды, сохраняют предпочтительные
металлосмачивающие свойства, имеют очень низкий уровень образования масляного тумана � Превосход-
ные противоизносные характеристики и способность обеспечивать адекватное смазывание в присутствии
воды не только снижают износ деталей оборудования, но и защищают от ржавления и коррозии.
� Соответствуют или превосходят требования: для марки 525 – легкое масло Ingersol для

буровых механизмов; для марки 527 – средней тяжести масло Ingersol для буровых
механизмов; для марок 529 и 532 – тяжелое масло Ingersol для буровых механизмов.

� Также рекомендуется использовать, когда требуется масло с уровнем свойств API CF-4/SF/SG
для классов вязкости SAE 10W-30 (марка 525), 15W-40 (марка 527) и 20W-50 (марка 529).
Для пневматических буровых механизмов в подземных и наземных горнодобывающих операци-
ях, пневматических буровых механизмов и отбойных молотков в дорожном строительстве и в
других строительных операциях, буровых механизмов для операций в карьерах, вибрационных
и ротационных механизмов с пневмоприводом в индустриальной технике.
Широкий ассортимент масел по вязкости позволяет в течение всего года выбирать
сорта, соответствующие сезонным экстремальным изменениям температур
окружающей среды.

4.11.
Масла
для
пищевой
промышленности

DTE
FM:
32 32 0,862 31,9 5,5 106 212 –12
46 46 0,868 45,5 6,8 105 226 –9
68 68 0,873 68,5 8,7 101 228 –12

100 100 0,878 96,7 10,9 97 246 –18
150 150 0,869 155,5 17 118 250 –12
220 220 0,854 214,3 24,5 143 246 –21
320 320 0,852 325,8 34,2 148 272 –30
460 460 0,852 439,5 43,4 152 284 –36

Мар!а Класс Плотность Кинематичес!ая
 Инде!с Температ(ра,
°С


ISO при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С





100°С вспыш!и



застывания

� � � Масла на основе присадок и базовых масел, классифицируемых как нетоксичные продук-
ты, допускаемые FDA и USDA к применению для смазывания оборудования пищевой промышленно-
сти � Не имеют вкуса и запаха � Присадки обеспечивают хорошую защиту от износа, превосходную
стойкость к окислению и защиту от ржавления, хорошую степень чистоты системы, продолжительный
срок службы масла/фильтров и оптимальную защиту оборудования � Масла выдерживают высокие
нагрузки при испытании на шестеренчатом стенде FZG, демонстрируя отличные противоизносные и
противозадирные свойства.
� Соответствуют или превосходят требования: FDA 21 CFR 178.3570; USDA H1.

Для многофункциональных машин, применяемых в пищевой промышленности, на
предприятиях по обработке и консервированию рыбы, для смазывания подшипни-
ков, для циркуляционных и гидравлических систем; для компрессоров и вакуумных
насосов, работающих с воздушными системами и инертными газами; для систем
смазки с пневматической раздачей смазочного материала, а также систем, нужда-
ющихся в высокой степени несущей способности масел и защиты от износа; для
машин, в конструкции которых имеется много узлов и деталей, изготовленных из
различных металлов.
Пригодны для критически важных узлов гидравлических систем, например, сервоклапа-
нов с малым зазором и высокоточных машин с числовым программным управлением.
Mobil DTE FM 220, 320 и 460 рекомендуются для морозильных установок и для при-
менения вне помещений благодаря хорошим низкотемпературным свойствам и вы-
сокой температурной стабильности.
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4.13.
Масла-теплоносители

Mobiltherm
594 0,865 4,79 120 –42 205
Mobiltherm
603 0,836 20,2 4,2 210 –18 285
Mobiltherm
605 0,857 30,4 5,4 230 –12 315

Мар!а Плотность Кинематичес!ая
 Температ(ра,
°С


при
15°С,
�/см3 вяз!ость,
мм2/с,
при


40°С

 100°С вспыш!и застывания ма!симальная
в
зам!н(той

системе
(объемная)

4.14.
Консервационные
масла
Мар!а Плотность Кинематичес!ая
 У!рывистость,
м2/л Температ(ра
°С


при
15°С,
�/см3 вяз!ость,
мм2/с,
при
40°С



 вспыш!и



застывания

� � � Масла-теплоносители на основе высокоочищенных базовых масел, стойких к термическому
крекингу и окислению � Обладают очень высокой термической стабильностью и очень длительным
сроком службы без образования осадка и повышения вязкости, высокой удельной теплоемкостью и теп-
лопроводностью, что обеспечивает более быстрый нагрев и улучшает термодинамические характеристи-
ки системы � Отличаются хорошей прокачиваемостью при запуске и при рабочих температурах. 
� Масло Mobiltherm 603 соответствует требованиям USDA H2 Quality level.

Для замкнутых герметичных систем непрямого нагрева и охлаждения во всех видах промыш-
ленных процессов. При температурах, превышающих указанные рекомендованные максималь-
ные значения, может образоваться паровая пробка, если система не рассчитана на эксплуата-
цию при такой температуре, путем создания давления инертного газа как, например, азот.
В оптимально сконструированных системах температура пленки масла, окружающей нагрева-
тельный элемент, должна быть на 15–30°C выше объемной температуры масла. Если эти зна-
чения превышены, срок службы масла может сократиться и могут образоваться шлам и отло-
жения, что уменьшит скорость теплопередачи.
Масло Mobiltherm 594, обладающее низкой температурой застывания, обеспечивает особенно длитель-
ный срок безотказной работы и легкий запуск систем при низких температурах. Его можно использо-
вать как для теплопередачи, так и для рассеяния тепла (например, в процессах охлаждения); хорошо
подходит для систем солнечного обогрева. 
При использовании Mobiltherm 603 и 605 минимальная температура при остановке не ниже минус 7°C,
а максимальная для открытых систем на 130°C ниже, чем указанная выше для закрытых систем.
Масла-теплоносители Mobiltherm следует использовать только в системах с принудительной циркуля-
цией. Системы с конвекционной циркуляцией не обеспечивают скорости циркуляции, достаточной
для предотвращения местного перегрева и быстрого ухудшения характеристик масла. Кроме того,
эти масла не рекомендуется использовать в открытых системах, в которых горячее масло может
вступать в непосредственный контакт с воздухом.
Масла-теплоносители Mobiltherm не следует смешивать с обычными маслами, поскольку это может
ухудшить их термическую и окислительную стабильность, привести к изменению других характеристик
и затруднить интерпретацию результатов анализов, выполняемых для определения срока службы масла. 

Mobilarma
778 0,897 24,5 55–65 190 –9

� � �  Консервационное масло – сбалансированная смесь минеральных масел, петролатумов и пленко-
образующих ингибиторов � Обладает превосходными обезвоживающими свойствами и высокими адге-
зионными характеристиками по отношению к поверхностям металлов, образует тонкую адгезионную
масляную пленку с долговременными защитными и антиржавейными свойствами � Легко наносится на
поверхности металлов и обеспечивает долговременную (12 мес.) в нормальных условиях применения за-
щиту, при этом высохшая масляная пленка исключает прилипание грязи или пыли.

Применяется для защиты холоднокатаных стальных бухт и листового проката от кор-
розии при хранении и транспортировке. 
Полностью смешивается с различными смазочными маслами, применяемыми в станочном
оборудовании (с гидравлическими, трансмиссионными маслами и маслами для направляю-
щих). Масляная пленка может быть легко удалена с помощью углеводородных растворите-
лей или соответствующих щелочных средств для очистки и не вызывает никаких проблем в
последующих производственных операциях и обработке листового проката и бухт.

Mobilarma
МТ 0,81 – 120 62

��� Антикоррозионное средство на основе специально подобранных растворителей с высо-
кой температурой вспышки и компонентов, придающих продукту необходимые эксплуатационные
характеристики � Продукт обеспечивает эффективное обезвоживание, защиту от коррозии и от от-
печатков пальцев, улучшенные сроки смены, снижение потерь на испарение из емкостей для обра-
ботки, безопасную среду на рабочих местах.

Превосходное средство для предотвращения ржавления при среднесрочном хранении и транспор-
тировке деталей из черных металлов и сплавов. Особенно пригодно для защиты деталей, подверг-
нутых прецизионной обработке, в тех случаях, когда желательно образование тяжелых пленок. 
Наносится методом погружения, но можно наносить и распылением или с помощью
кисти. При необходимости продукт можно удалить с поверхности с помощью
углеводородных растворителей или соответствующих щелочных очистителей.



Mobilgrease
Special 2 Гидро!систеарат
 280 190 150 –20 130
лития

� � � Многофункциональная пластичная смазка � Содержит дисульфид молибдена, усиливающий
противоизносные свойства � Обладает высокими эксплуатационными характеристиками и противоза-
дирными свойствами, стойкостью к вымыванию, а также к окислению при высоких температурах � Вы-
сокая степень защиты от ржавления и коррозии способствует снижению эксплуатационных затрат и про-
стоев, а хорошая стойкость к вымыванию – хорошее смазывание даже в присутствии воды и прокачива-
емость в централизованных системах. 

Для подшипников колес и компонентов шасси автомобильной и индустриальной техники
(легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственных тракторов, прицепов,
строительной, горнодобывающей техники и передвижного оборудования), эксплуатируемой
в тяжелых условиях. Оптимально подходит для защиты высоконагруженных подшипников в
условиях фреттинг-коррозии, при колебательном или поступательном движении.

Beacon
EP
0 0 370 180 150 –20 120
Beacon
EP
1 1 325 180 150 –20 120
Beacon
EP
2 2 280 180 150 –20 120

Esso
Unirex
N
2 2 280 212 112 –40 121
Esso
Unirex
N
3 3 235 213 112 –40 121
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5.
ПЛАСТИЧНЫЕ
СМАЗКИ

5.1.
Смаз!и
обще�о
назначения
Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая Рабочая

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 вяз!ость температ(ра,°С


(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265) базово�о

масла

при
40°С,


мм2/с min max

� � � Высококачественные смазки общего назначения � Обладают хорошими низкотемпературными
свойствами, прекрасной окислительной стабильностью. 

Смазки могут применяться в различных узлах, в том числе и в тех, где температура
достигает 204°С (подшипники конвейеров печей, сушек, подшипники вытяжных
вентиляторов, отмочные чаны), однако использование их в узлах оборудования с
высокими температурами приводит к необходимости более частых замен. 
Unirex N 2 наносится руками или пистолетом. Рекомендуется для электрических
двигателей. Применима для NEMA (Национальная Ассоциация Производителей
Электрики) в электродвигателях с классом изоляции А, В и F. Может
использоваться в автоматических централизованных системах. Как правило,
оборудование, обслуживаемое с помощью таких систем, не требует закладки
смазки на весь срок его службы.
Unirex N 3 используется для специальных целей, не может применяться в
автоматических централизованных системах. Интервалы замены в основном
зависят от типа двигателя и условий эксплуатации, следует руководствоваться
рекомендациями завода-производителя.

5.2.
Мно�оцелевые
смаз!и

Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая Рабочая

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 вяз!ость температ(ра,°С


(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265) базово�о

масла

при
40°С,


мм2/с min



max

Гидро!систеарат
лития

� � � Многоцелевые смазки на основе гидроксистеарата лития, с присадками против высоких
давлений � Не содержат свинец � Обеспечивают хорошую защиту от износа при высоких и ударных
нагрузках, а также защиту от коррозии и хорошо противостоят вымыванию водой � Обеспечивают от-
личную защиту от ржавления и коррозии � EP 0 и EP 1 – мягкие смазки с хорошей низкотемператур-
ной текучестью, благодаря чему особенно пригодны для использования в централизованных смазоч-
ных системах, а также для другого применения, где требуются низкотемпературные свойства смазок
� EP 2 рекомендуется для многоцелевого применения в подшипниках качения и скольжения различ-
ных типов, а также в парах трения типа «вал – втулка» при нормальных условиях эксплуатации.

Для всех случаев промышленного применения, где имеют место высокие давления
или ударные нагрузки. Могут использоваться для подшипников качения и скольжения,
зубчатых передач и муфт. Особенно пригодны для мокрых узлов бумагоделательных
машин, механизмов для строительства туннелей и добычи ископаемых, работающих
под землей, для дробления руды, где вода и влага присутствуют в избытке.

Литиевый
!омпле!с



Mobilgrease
 2 280 280 220 – 175
XHP
222
Mobilgrease
 1,5 305 280 460 – 175
XHP
461

Литиевый

!омпле!с
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ESSO
5.2.
Мно�оцелевые
смаз!и
(продолжение)

Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая Рабочая

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 вяз!ость температ(ра,°С


(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265) базово�о

масла

при
40°С,


мм2/с min



max

Mobilith
 2 280 255 1000 –30 180
SHC
1000
Special
Mobilith
 2 280 255 100 –50 180
SHC
100
Special
Mobilith
 2 280 255 220 –40 180
SHC
220
Special
Mobilith
SHC
 1,5 305 255 460 –40 180
460
Special
Mobilith
SHC
 1 325 255 1370 –20 180
1500
Special
Mobilith
SHC
 00 415 NA 460 –50 180
007
Specia

Литиевый

!омпле!с

� � � Смазки, обладающие превосходными эксплуатационными характеристиками и предназна-
ченные для широкого диапазона применения при экстремальных температурах � Сочетают в себе
уникальные особенности полиальфаолефинового (ПАО) синтетического базового масла и высококачест-
венного комплексного литиевого загустителя � Благодаря отсутствию парафинов в ПАО базовом масле
и низкому коэффициенту трения достигаются превосходная низкотемпературная прокачиваемость и низ-
кие пусковой и рабочий крутящие моменты, низкая испаряемость � Обладают энергосберегающим по-
тенциалом и способствуют снижению рабочей температуры в зоне нагрузки элементов качения подшип-
ников � Литиевый комплексный загуститель обеспечивает превосходную адгезию, структурную стабиль-
ность и стойкость к воздействию воды � Обладают высокой химической стабильностью, превосходно за-
щищают от износа, ржавления и коррозии при высоких и низких температурах.

SHC 1000 Special – смазка класса вязкости ISO 1000. Для достижения максимальной защиты
элементов подшипников, работающих в условиях граничного трения, усилена графитом и ди-
сульфидом молибдена. Разработана для увеличения срока службы подшипников, работаю-
щих с очень низкими скоростями, при высоких нагрузках и температурах. 
SHC 100 Special – смазка класса вязкости ISO 100. Рекомендована главным образом для вы-
сокоскоростных узлов трения, например, электродвигателей.
SHC 220 Special – многофункциональная смазка класса вязкости ISO 220 с противозадирны-
ми свойствами. Рекомендована для автомобильной и индустриальной техники, эксплуатируе-
мой в тяжелых условиях. Несмотря на то, что смазка относится к классу 2 по NLGI, она обла-
дает хорошей низкотемпературной прокачиваемостью, присущей большинству пластичных
смазок на основе минерального масла класса 0 по NLGI.
SHC 460 Special – смазка класса вязкости ISO 460 с прекрасными противозадирными свойства-
ми. Рекомендована для индустриальной техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях. Смазка
обеспечивает превосходную защиту подшипников при высоких нагрузах, при скоростях от ма-
лых до умеренных и в областях применения, где стойкость к воздействию воды является крити-
ческим фактором. Высокие эксплуатационные характеристики смазки обеспечивают ее эффек-
тивное применение в сталелитейном, бумагоделательном  и судовом оборудовании.
SHC 1500 Special – смазка класса вязкости ISO 1500. Рекомендована для подшипников сколь-
жения и качения, работающих при экстремально малых скоростях в условиях воздействия тяже-
лых нагрузок. Эффективно увеличивает срок службы подшипников, работающих при высоком
давлении на валки,  роликовых подшипников и подшипников вагонеток для удаления шлака.
SHC 007 Special – смазка класса вязкости ISO 460. Предназначена главным образом для не-
ведущих ступиц колес трейлеров тяжело нагруженных автомобилей. Пригодна к применению
в коробках передач, спроектированных для смазывания полужидкой смазкой и подвергаемых
воздействию высоких температур, где обычные полужидкие смазки не обеспечивают прием-
лемый срок службы смазочного материала.

� � �  Высококачественные смазки на основе парафиновых базовых масел с вязкостью ISO VG 220
и ISO VG 460 и тщательно подобранного пакета присадок � Обладают превосходными высокотемпера-
турными эксплуатационными характеристиками, хорошей адгезией, структурной стабильностью и стой-
костью к вымыванию � Отличаются высокой химической стабильностью, хорошими противоизносными и
противозадирными свойствами и обеспечивают надежную защиту от коррозии.

Для индустриального, автомобильного, строительного и судового применения.
XHP 222 рекомендована для антифрикционных подшипников, компонентов шасси, крестовин
карданов, шаровых соединений и подшипников ступиц автомобилей с дисковыми
тормозами. Применяется в легковых и коммерческих автомобилях, таксопарках и
сельскохозяйственном оборудовании и также в судовых механизмах, бумагоделательных
машинах, горнодобывающем оборудовании и оборудовании сахарных заводов. 
XHP 461 рекомендована для горнодобывающего и строительного оборудования, бума-
годелательных машин, металлургического и другого оборудования, работающего при
высоких нагрузках.



Mobilux
EP
0 0 370 190 160 –20 130
Mobilux
EP
1 1 325 190 160 –20 130
Mobilux
EP
2 2 280 190 160 –20 130
Mobilux
EP
3 3 235 190 160 –20 130
Mobilux
EP
460 2 280 190 160 0 130
Mobilux
EP
004 00 415 – 160 –25 120

Гидро!си-
стеарат

лития
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5.2.
Мно�оцелевые
смаз!и

(продолжение)

� � �  Универсальные пластичные индустриальные смазки и полужидкие пластичные смазки спе-
циального назначения, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками � Обеспечива-
ют высокую степень защиты от износа, ржавления � Стойки к вымыванию водой � Выпускаются на ос-
нове базового масла классов вязкости по ISO 150, 320 и 460. 
� Соответствуют требованиям: EP 460 -DIN 51825 – KP2K-20 , EP 004- SEW R32/302.

EP 0 и EP 1 обладают хорошей низкотемпературной прокачиваемостью и применяются
в централизованных смазочных системах и другом оборудовании, для которого
требуются масла с высокими низкотемпературными характеристиками.
EP 2 рекомендуется в качестве универсальной смазки антифрикционных подшипников
и подшипников скольжения, втулок, пальцев и других узлов трения в нормальных
условиях эксплуатации.
EP 3 рекомендуется к применению в узлах, для которых требуется максимальная
защита от проникновения воды или твердых загрязняющих примесей.
EP 460 рекомендуется для смазывания тяжело нагруженных подшипников, эксплуатируемых
при скоростях от низких до умеренных, включая подшипники, подверженные высоким
давлениям или ударным нагрузкам. К ним относятся подшипники на оборудовании
сталелитейных и бумагоделательных предприятий, горнодобывающем оборудовании,
оборудовании  для проходки туннелей, обогащения руды и на другом оборудовании,
эксплуатируемом в тяжелых условиях, где присутствие влаги – обычное явление.
EP 004 особенно пригодна для смазывания замкнутых зубчатых передач и
подшипников в коробках передач с плохим уплотнением, а также в других случаях,
например, в коробках передач, цепных коробках и т.д., когда обычные редукторные
масла не могут быть применены из-за утечки вследствие износа  или отсутствия
уплотнений. Смазка выдерживает 1008-часовые испытания на шестеренчатом стенде
и отвечает модифицированным требованиям DR.EM.203.

ESSO
 – Литий 265–295 180
min 135–165 –20 130
MULTY-PURPOSE
GREASE
(MOLY)

� � � Универсальная пластичная смазка для высоких термических и механических нагрузок � Со-
стоит из очищенного минерального масла с литиевым мылом в качестве загустителя, содержит эффек-
тивные присадки и дисульфид молибдена (МоS2) в качестве твердого смазочного материала для улучше-
ния характеристик смешанного трения � В случае истощения смазки (или вытекания вследствие пере-
грева) оставшийся дисульфид молибдена обеспечивает антифрикционные свойства � Характерные при-
знаки качества смазки – уменьшение износа, способность к восприятию нагрузки, устойчивость при пе-
ремешивании, стойкость к окислению.

Применяется для подшипников скольжения и подшипников качения, работающих при
высоких механических нагрузках и низких частотах вращения (исключение –
централизованные смазочные системы), для узлов скольжения на тихоходных
машинах, агрегатах и аппаратах, работающих в сложных условиях в зоне смешанной
и граничной смазки (например, зубчатые сцепления).

Esso
Unirex
EP
2 2Li-Компле!с+
полимер 280 260
(min) 220 –50 –

� � � Смазка на базе минерального масла небольшой вязкости � Благодаря специальным технологиям при-
готовления литиевого мыла и обогащения полимеров, а также содержанию присадок, обладает прекрасными ад-
гезионными свойствами, стойкостью к вымыванию водой, механической стабильностью и улучшенными темпе-
ратурными характеристиками � После продолжительного перемешивания с водой смазка не теряет консистент-
ность, адгезионные и антикоррозийные свойства � Смазка остается достаточно текучей при низких температу-
рах,обеспечивает хорошую защиту от ржавления и коррозии металлов, обладает противозадирными и противо-
износными свойствами даже при ударных нагрузках � Может работать в тяжелых условиях при наличии воды
� Производится согласно жестким стандартам контроля качества системы управления контролем качества
Product Quality Management System (PQMS)™ компании ExxonMobil.

Рекомендуется для тяжело нагруженных узлов промышленного оборудования
и автомобилей, особенно для узлов, в которых может присутствовать вода. 

Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая Рабочая

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 вяз!ость температ(ра,°С


(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265) базово�о

масла

при
40°С,


мм2/с min



max
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Mobilith
SHC
 2 Литиевый
 293 258 998 83 –20 200
1000
Special !омпле!с

Mobilgrease
28 1,5 Глина 305 295 29,3 –55 177

Mobiltemp
1 1 Глина 325 300 – 31,7 0 170

5.2.
Мно�оцелевые
смаз!и

(продолжение)

Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая Рабочая

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 вяз!ость температ(ра,°С


(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265) базово�о

масла

при
40°С,


мм2/с min




max

5.3.
Термостой!ие
смаз!и

Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая Рабочая

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 вяз!ость
базово�о температ(ра,°С


(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265) масла,
мм2/с,
при

40°С



 100°С min

 max

� � � Многофункциональная смазка на основе не содержащего парафинов полиальфаолефиново-
го синтетического базового масла и немыльного глиняного загустителя, что вместе с низким коэф-
фициентом внутреннего трения (по сравнению с минеральными маслами), низкой летучестью обеспечи-
вает прекрасную прокачиваемость при низких температурах, низкий пусковой и крутящий моменты, и мо-
жет уменьшать рабочую температуру в нагруженной зоне элементов качения подшипника � Смазка про-
тивостоит вымыванию водой, обладает высокой несущей способностью, сопротивлением трению � Пре-
красно защищает от износа и коррозии � Эффективно смазывает элементы качения подшипника при
больших скоростях и высоких температурах. 
� Соответствует уровню качества US Military Specification MIL-G-81322E, Смазка 

(Сорт А), общее назначение, Aircraft and US Military Specification DOD-G-24508A (NAVY)
для судовых резервных агрегатов. Смазка определяется как – Symbol WTR and NATO
Code G-395.

� При одобрении производителем продукт может использоваться в военно-морских
резервных агрегатах, для замены продуктов, отвечающих спецификациям MIL-G-
7711A, MIL-G-3545B, MIL-G-25760A.
Применяется в подшипниках качения и скольжения, работающих от малых до
больших скоростей, шлицевых соединениях, косозубых и червячных передачах
и других механизмах, где необходимо уменьшить трение, износ и потери на
внутреннее трение. Рекомендована к применению в узлах шасси самолетов, системах
контроля и исполнительных механизмах, винтовых домкратах, сервоприводах,
закрытых подшипниках двигателей и в подшипниках винтов вертолетов
и гражданских самолетов.

� � � Высококачественная смазка на основе синтетического базового масла вязкостью ISO VG
1000 с литиевым мылом и дисульфидом молибдена � Характеризуется хорошими противоизносными
свойствами при сверхвысоком давлении, стабильной масляной пленкой при скоростях и температурах,
когда обычные смазки непригодны, механической стабильностью; отличной низкотемпературной прока-
чиваемостью � Совместима с нитрильным и бутадиеновым каучуком.

Для подшипников скольжения и качения, эксплуатируемых при чрезвычайно низких
скоростях, больших нагрузках и высоких температурах.

� � � Пластичная смазка создана на базе высококачественного высоковязкого минерального мас-
ла для обеспечения низкой испаряемости, превосходной стойкости к окислению при высоких температу-
рах, стойкости к вымыванию водой и хороших противоизносных характеристик, применяется глиняный
загуститель � Обладает хорошей прокачиваемостью и может применяться в системах централизованной
раздачи пластичной смазки даже при протяженных линиях распределения � Не размягчается и не выте-
кает при высоких температурах и не густеет чрезмерно при охлаждении.

Для подшипников скольжения и качения, эксплуатируемых при низких скоростях и
высоких температурах или в циклических условиях с изменением температуры от
температуры окружающей среды до высокой. Специфические области применения:
подшипники цепных конвейеров печей, подшипники маховиков печей, подшипники
качения ленточных конвейеров на стекольных предприятиях.



Mobilux
EP
111 1 Литиевое
мыло
 325 180 45

Mobiltemp SHC 32 1,5 Бентонит 315 316 32 – –50 180
MobiltempSHC100 2 Бентонит 280 260+ 100 – –50 200
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Mobil
Polyrex
EM 2 Полимочевина 318 288 115 12,2 – –

5.3.
Термостой!ие
смаз!и
(продолжение)

� � �  Пластичные смазки созданы на базе синтетических ПАО жидкостей с исключительно высо-
кой термоокислительной стойкостью с использованием специального загустителя на основе глины
для обеспечения структурной стабильности и высокой температуры каплепадения � Характеризуются
низким коэффициентом трения, превосходной низкотемпературной прокачиваемостью, очень хорошей
защитой от износа.

� Mobiltemp SHC 32 соответствует требованиям USDA H2.

SHC 32 применяется для шариковых подшипников, шпоночных соединений, болтов
и некоторых закрытых редукторов, станочного оборудования (в том числе
шпиндельные группы).

SHC 100 применяется для высокоскоростных и упорных подшипников, работающих
в широком температурном диапазоне. Особенно эффективна в подшипниках
электродвигателей, где условия эксплуатации требуют уменьшения коэффициента
трения, снижения износа и увеличения срока службы. Рекомендуемый рабочий
температурный диапазон от –50 до 200°С при соблюдении интервалов повторной
смазки.

� � � Пластичная смазка, содержащая специально подобранный загуститель из полимочевины
� Обеспечивает стабильно низкую шумность работы подшипников, их защиту и увеличивает срок служ-
бы электродвигателя � Характеризуется превосходной высокотемпературной смазывающей способнос-
тью, высокой механической стабильностью, хорошими антикоррозионными свойствами, даже в присутст-
вии соленой воды.

Применяется для смазывания подшипников электродвигателей, насосов,
работающих при высоких температурах; подшипников, заполняемых смазкой на
весь срок службы, шариковых или конических подшипников, работающих при
высокой температуре в узлах, где необходимо малое отделение базового масла;
шариковых или конических подшипников, работающих в местах с повышенными
требованиями по шумности.

5.4.
Противозадирная
смаз!а

Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая
вяз!ость

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 базово�о
масла
при
40°С,
мм2/с

(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265)

� � �  Смазка на основе очень вязкого базового масла, загущенного высокостабильным к сдвигу ли-
тиевым мылом с добавлением высокоэффективных противозадирных присадок, антиоксидантов и инги-
биторов коррозии � Создана для обеспечения защиты от износа и минимизации выбрасывания смазки
из тяжело нагруженных шлицевых муфт, а также муфт, работающих при высоких угловых скоростях
� Сочетание компонентов обеспечивает хорошие противоизносные свойства и исключительную стой-
кость к центрифугированию базового масла из загустителя � Содержит также молибденовые и антикор-
розионные присадки.

� Соответствует требованиям AGMA CG-1, AGMA CG-3.

Для  шестерен, обгонных муфт, фрикционных муфт, шпинделей (шестерен), цепных
передач, низкоскоростных открытых шестерен и подшипников скольжения.

Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая Рабочая

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 вяз!ость
базово�о температ(ра,°С


(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265) масла,
мм2/с
при

40°С



 100°С min

 max



Beacon
325 2 Литиевый 285 180 12 –50 120
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Mobilgear
OGL:
00700 405 200 460
00900 405 200 1500
4611,5 305 200 460

� � � Пластичная смазка на основе синтетического базового масла с низкой испаряемостью �  Харак-
теризуется механической стабильностью, высокой степенью стойкости к воде и к окислению, хорошими низко-
температурными свойствами, что обеспечивает хорошую прокачиваемость и низкий стартовый и крутящий мо-
мент при очень низких температурах �  Обеспечивает превосходное смазывание всевозможных малых под-
шипников и малых легконагруженных зубчатых передач, работающих в широком температурном диапазоне.

Специально разработана для смазывания прецизионного оборудования,
эксплуатируемого при умеренных и низких температурах, – для морских, судовых
и авиационных приборов и механизмов управления, шестеренчатых ограничительных
переключателей в клапанных приводных механизмах типа Limitorque, для
электронного оборудования промышленного и военного назначения.
Для электродвигателей, генераторов и аналогичного оборудования в автомобильной,
авиационной и индустриальной технике, заправляемой смазкой на весь срок службы.

Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая Рабочая

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 вяз!ость температ(ра,°С


(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265) базово�о

масла

при
40°С,


мм2/с min



max

Мар!а Класс
 Пенетрация, Температ(ра
!аплепадения Кинематичес!ая

NLGI х
10-1 мм
 (ASTM
D
2265),
°С вяз!ость
базово�о
масла

(ASTM
D
217) при
40°С,
мм2/с

5.5.
Приборная
смаз!а

Mobilgrease
 2 Al-!омпле!с 280 250 460 –20 200
FM
462

5.6.
Ред(!торные
смаз!и

� � � Полужидкие консистентные смазки, содержащие присадки для работы в условиях экстремальных
давлений, а также мелкодисперсный графит для повышения способности смазок выдерживать большие на-
грузки � Обладают отличными адгезионными свойствами, высоким сопротивлением к отслоению от поверх-
ности в экстремальных условиях, эффективно защищают от ржавчины и коррозии � Способны разделять со-
прикасающиеся поверхности зубьев тяжело нагруженных шестерен и предотвращать износ и повреждения
рабочей поверхности � Не содержат соединений свинца и хлора, а также каких-либо растворителей или раз-
бавителей, благодаря чему полностью сохраняют свои свойства при хранении и эксплуатации.

Предназначены в основном для крупных низко- и среднескоростных зубчатых передач,
работающих при больших нагрузках. Применяются в самых различных отраслях: в
горнодобывающей промышленности, в том числе для оборудования, работающего при
высоких температурах (кольцевые зубчатые колеса в печах для обжига цемента и
шаровых мельницах), в производстве стали, цемента, бумаги и химикатов. 
Смазки 007 и 009 легко наносятся на зубья шестерен распылением, 461 может
использоваться для нанесения на поверхности заново собранных открытых зубчатых
передач перед исходным проворачиванием шестерен.

Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая Рабочая

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 вяз!ость температ(ра,°С


(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265) базово�о

масла

при
40°С,


мм2/с min



max

5.7.
Уз!оспециализированные
смаз!и

� � � Белая высококачественная смазка на основе синтетического (ПАО) базового масла и алюмини-
евого мыла � Класс вязкости по ISO VG 460 � К особенностям смазки можно отнести увеличенные интер-
валы замены при высоких рабочих температурах, стойкость к вымыванию, улучшенные антикоррозионные
свойства, хорошую прокачиваемость при низких температурах, прекрасную механическую стабильность.
� Имеет допуск USDA H-1 (FDA 21 CFR 178.3570), что позволяет использовать смазку

в местах с возможностью случайного контакта с пищевыми продуктами.

Для смазывания подшипников трения и подшипников с плавающей втулкой,
применяемых как в пищевой промышленности, так и подвижной аппаратуре.
Используется при повышенных температурах и наличии влаги.



Mobilith
SHC 1000
 1,5 Литиевый
 305 250 460 –40 180
Special !омпле!с

Mobil
Chassis
 000/00 Гидро!систеарат 450 120 42 –25 –
Grease
LBZ лития

Esso
UNIREX
S 2 Литиевое
 280 280 150 – 200
!омпле!сное
мыло
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Мар!а Класс
 Тип
за�(стителя Пенетрация, Температ(ра Кинематичес!ая Рабочая

NLGI х
10-1 мм !аплепадения,
°С
 вяз!ость температ(ра,°С


(ASTM
D
217) (ASTM
D
2265) базово�о

масла

при
40°С,


мм2/с min



max

5.7.
Уз!оспециализированные
смаз!и
(продолжение)

� � � Смазка на основе синтетического базового масла (ПАО) и литиевого комплекса � Обес-
печивает исключительную защиту от коррозии, в том числе вызываемой кислыми водами, что дела-
ет её идеальной для применения в мокрой части бумагоделательных машин � Обладает прекрасной
низкотемпературной прокачиваемостью, отличными адгезионными и антикоррозионными свойства-
ми, структурной стабильностью в присутствии воды, низкой летучестью, термоокислительной ста-
бильностью. 

Для критически важных подшипников качения бумагоделательных машин,
включая мокрые секции, тяжело нагруженных прессовых секций, фетровых и
каландерных секций. Смазка может быть смешана с большей частью смазок на
минеральном базовом масле, однако для достижения максимального эффекта
рекомендуется полная замена.

� � �  Полужидкая смазка � Обладает превосходной текучестью при низких температурах, повы-
шенной стойкостью к вымыванию водой и антикоррозионными свойствами � Может применяться в
широком диапазоне температур � Стабильна в холодной и горячей воде, поэтому ее можно исполь-
зовать во влажных условиях и при проникновении горячей воды � Совместима с герметиками на ос-
нове бутадиенакрилонитрильного каучука, эластомерных акриловых сополимеров и фторсодержащих
эластомеров.

� Рекомендуется для применения в системах с полужидкой смазкой следующих
изготовителей: W Vogel, Berlin (до –25°C), Tecalemit, Bielefeld (до –20°C), 
Interlude, Ottobrun и, особенно, Mercedes Benz (полужидкие смазки в соответствии 
с листом 264).

Для централизованных смазочных систем грузовых автомобилей, использующих
полужидкие смазки. Масляная пленка обладает хорошей адгезией и не стекает
даже при остановах и быстро попадает в точки смазки. Хорошая защита от
коррозии позволяет использовать смазку на дорогах, посыпаемых солью, когда
имеется опасность коррозии точек смазки шасси. 

��� Узкоспециализированная смазка, разработанная для высокотемпературных условий,
при которых пластичные смазки на основе минеральных масел не обеспечивают необходимую за-
щиту � Базовое масло содержит низколетучий синтетический полиэфир и присадки, повышаю-
щие эксплуатационные характеристики � Смазка длительное время сохраняет свои свойства, об-
ладает улучшенными смазывающими свойствами при высоких нагрузках на подшипники, хоро-
шей стойкостью к окислению и предотвращает ржавление и коррозию металла � Низкая лету-
честь базового масла обеспечивает исключительно долгий срок службы и увеличение интервалов
между заменами смазки � Несовместима со всеми обычными эластомерами, применяемыми для
изготовления уплотнений (например, ее применение может привести к размягчению или вздутию
уплотнений, изготовленных из каучука BUNA N); рекомендуется обратиться к производителю обо-
рудования или представителю Esso для выяснения совместимости смазки с уплотнительным ма-
териалом в конкретном случае � Производится согласно жестким стандартам контроля качества
системы управления контролем качества Product Quality Management System (PQMS)™ компании
ExxonMobil.



5 3ЗАРУБЕЖНЫЕ 
 МАСЛА , 
 СМАЗКИ , 
 ПРИСАДКИ , 
 Т ЕХНИЧЕСКИЕ 
 ЖИДКОСТИ 


ESSO

Mobilcut
232 0,96 9,2
(3%) 2

Mobilcut
251 0,993 50 – 9,0(3%) 3

Mobilcut
122 0,90 – – 9,5(5%) 72 Нет

Mobilcut
151 0,96 120 – 8,8(4%) 3,5

KUTWELL
42 0,90 50 5,3 8,8
(1%) – –12

6.
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

Мар!а Плотность Кинематичес!ая
 pH
(для
раствора,
%
об.) Температ(ра,
°С


при
15°С,
�/см3 вяз!ость,
мм2/с,
при



40°С











100°С вспыш!и застывания

Мар!а Плотность Кинематичес!ая
 pH
(для
раствора,
%
об.) Содержание

при
20°С,
�/см3 вяз!ость,
мм2/с,
при

 минерально�о

противозадирной

40°С











100°С масла,
%
об. присад!и

Мар!а Плотность Кинематичес!ая
 pH
(для
раствора,
%
об.) Анти!оррозионные
свойства

при
20°С,
�/см3 вяз!ость,
мм2/с,
при

 (IP
287),
%
для
!ритичес!ой

40°С











100°С точ!и

Мар!а Плотность Кинематичес!ая
 pH
(для
раствора,
%
об.) Коррозионная

при
20°С,
�/см3 вяз!ость,
мм2/с,
при

 (стойчивость,
%


40°С











100°С (DIN
51360
T2)

Мар!а Плотность
при
20°С,
�/см3 pH
(для
раствора,
%
об.) Коррозия,
ч(�(н,
BRKPT,
PTM
108

� � � Смазочно-охлаждающая жидкость на основе тщательно подобранных базовых масел и сба-
лансированного сочетания эмульгаторов, ингибиторов коррозии и биоцидов � Образует молочно-
белые эмульсии с водой и в концентрате придает эмульсии превосходные характеристики � СОЖ не со-
держит вторичных аминов, нитритов или хлорсодержащих соединений и по своему составу отвечает тре-
бованиям германского стандарта TRGS � Отличается хорошими эксплуатационными качествами благо-
даря отличной стабильности эмульсии, превосходной защите от коррозии, высокой стойкости к бактери-
ям, малой склонностью к пенообразованию, широкому диапазону применения.

Применяется для всех обычных способов обработки металлов: обточки, сверления,
пиления, фрезерования и шлифования черных металлов, легких металлов и сплавов
меди. Рекомендуемые рабочие концентрации: 2–4% об. при шлифовании, 4–10% об.
при общей механической обработке.

� � � Стабильная СОЖ, образующая молочную полупрозрачную эмульсию при смешивании с во-
дой � Продукт без триазина с высоким содержанием масла. 

Применяется при пилении, точении, фрезеровании, сверлении и нарезке резьбы из
материала легкой и средней тяжести обработки. Используется как СОЖ общего
назначения для цилиндрического и бесцентрового шлифования. Пригодна для
обработки многих материалов: низкоуглеродистой стали, чугуна, коррозионно-стойкой
стали, других материалов от легко до среднеобрабатываемых. Применяется с водой
различной жесткости от 50 до 350 ppm. Концентрация: плоское и круглое шлифование
3–5%, бесцентровое и контурное шлифование 4–6%, пиление и точение 4–6%,
фрезерование, сверление и нарезка резьбы 5–7%.

� � � Концентрат СОЖ, образующей высокодисперсные эмульсии, обладающие повышенной сма-
зывающей способностью � Не содержит фенолов, нитритов, вторичных аминов и хлора � Эмульсия в
высшей степени устойчива к ферментации, обладает превосходными антикоррозионными свойствами
� Хорошо совместима со смазочными маслами Mobil.

Для различных операций и металлов (сокращение ассортимента СОЖ).

� � � Биостабильная СОЖ янтарного цвета, содержащая вторичные амины.
Применяется для обработки металлов при средних нагрузках. При хранении предохранять от
замерзания; максимальный срок хранения 6 мес.; при приготовлении смеси всегда вливать
масло в воду; регулярно проверять концентрацию, при превышении концентрации
регулировать её, используя эмульсию с низкой концентрацией, а не чистую воду.

� � � Высокостабильная многоцелевая СОЖ � Не содержит хлора, нитритов, фенолов и вторичных ами-
нов, соединяет свойства синтетических жидкостей (бактериальная устойчивость, долговечность) и эмульсий
на основе минеральных масел (хорошие смазывающие свойства, широкий диапазон применения) � Харак-
теризуется высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивая увеличение срока службы инструментов
благодаря великолепным противоизносным свойствам, стабильностью эмульсии при широком разбросе
свойств воды, высокой долговечностью, отсутствием воздействия на кожный покров, хорошими антипенны-
ми свойствами, хорошими антикоррозионными свойствами даже при низких концентрациях.

Для обработки металлов резанием и продления срока службы инструмента при наиболее
сложных операциях. Особенно эффективна при обработке сталей (коррозионно-стойких и
улучшенных) и алюминия. Благодаря универсальности СОЖ сокращаются складские затраты.



Mobilmet
серии
400:

423 0,859 16,1 3,7 139 182 –15
426 0,874 35,3 6,2 6,2 210 –15

Mobilcut
321 1,1 9,4
(3%) 2

Mobilcut
ESC 0,90 9,3–9,7
(3%) –
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6.
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
(продолжение)

Мар!а Плотность
при
20°С,
�/см3 pH
(для
раствора,
%
об.) Анти!оррозионные
свойства
(IP
287),

%
для
!ритичес!ой
точ!и

� � � Высококачественная водосмешиваемая жидкость � Не содержит вторичных аминов, хлоридов,
серы, нитритов натрия, триазин и фенолов � Способствует быстрому осаждению мелких частиц и мини-
мизации липкого осадка � Отличается очень низкой склонностью к пенообразованию � Не обладает про-
тивозадирными свойствами.

Для шлифования металлических и неметаллических поверхностей. Можно
использовать с различной по жесткости водой от 50 до 350 ppm.
Рекомендуемая концентрация: бесцентровое шлифование 4–6%, круглое и плоское
шлифование 4–6%. Концентрат следует хранить, не допуская замораживания, при
температуре от 0 до 40°C. Срок хранения на складе 6 мес. со дня поставки.

� � � Высокоэффективный эмульгируемый обезжиривающий агент и моющая добавка для очист-
ки и дезинфекции систем подачи СОЖ и отстойников за один прием � Не имеет резкого запаха, уничто-
жает и удаляет органические отложения, эмульгирует нефтяные примеси и шламы, не содержит нитрита
натрия, вторичных аминов и соединений фенола. 

Продукт двойного назначения, предназначенный для очистки и дезинфекции систем и
инструмента, а также отстойников; может применяться в процессе эксплуатации для
устранения неприятного запаха, как очиститель для уничтожения бактерий, грибков и
удаления нефтяных загрязнений и шламов. 
Добавляется в количестве 1–2 % об. в систему за 24–48 ч до замены жидкости, после
слива жидкости доступные поверхности системы должны быть дополнительно
обработаны чистым очистителем или его 2–3%-ной водной эмульсией, затем вся
система должна быть промыта чистой водой с добавкой 0,2% Mobilcut ЕST и после
этого заправлена свежей СОЖ. Сильно загрязненные и инфицированные системы
могут потребовать дополнительной обработки через 3–4 недели.

Мар!а Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С





100°С вспыш!и







застывания

� � � Многофункциональные коррозионно не агрессивные СОЖ на базе минеральных масел, раз-
работанные для предотвращения образования масляного тумана вблизи металлообрабатывающего
станка � Светлый прозрачный цвет обеспечивает четкую видимость режущего инструмента и обрабаты-
ваемого изделия � Не вызывают образования масляного тумана, обеспечивая дополнительную безопас-
ность на рабочих местах.

Рекомендуются для широкого диапазона металлообрабатывающих операций изделий
из металлов всех типов. Они могут применяться в качестве универсальных масел,
если требуется одно масло для смазки станка и для применения в качестве
гидравлической жидкости. 

Mobilmet 423 рекомендовано для обработки изделий из алюминия, магния
и магниевых сплавов, меди, латуни и бронзы, сталей и чугунов  с твердостью по
Бриннелю вплоть до 200. Масло рекомендовано к применению на операциях по
обработке изделий из труднообрабатываемых сплавов цветных металлов, например,
силикон-медь, силикон-бронза и медь-никель. Является очень эффективным
смазочным материалом для смазочной системы станков, эксплуатируемых в широком
диапазоне температур.

Mobilmet 426 рекомендовано для критически сложных условий по обработке изделий
из цветных металлов и для автоматических операций на материалах с твердостью по
Бриннелю до 300.
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6.
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
(продолжение)

MORNOP
55 0,89 150 55 4-100А 210 –33

Mobilmet
446 0,88 32,6 6 132 190 –24

Мар!а Плотность Кинематичес!ая Инде!с
 Температ(ра,
°С


при
15°С, вяз!ость, вяз!ости

�/см3 мм2/с,
при


40°С





100°С вспыш!и







застывания

Мар!а Плотность Кинематичес!ая Коррозионное
 Температ(ра,
°С


при
15°С, вяз!ость, воздействие

�/см3 мм2/с,
при
 на
медь

20°С





40°С (DIN
51759) вспыш!и







пом(тнения

� � � Многофункциональная коррозионно не агрессивная СОЖ на основе высококачественно-
го минерального масла и не содержащих хлора присадок � Обеспечивает эффективную обра-
ботку металлов в широком диапазоне операций, не вызывая ржавления как черных, так и цветных
металлов � Светлый прозрачный цвет обеспечивает четкую видимость  режущего инструмента и об-
рабатываемого изделия � Защищает лезвие режущего инструмента от изнашивания и уменьшает
необходимость в частой заточке инструмента, в шлифовальных операциях масло серии Mobilmet 446
снижает нагрузку на шлифовальный круг и увеличивает срок его службы � Не вызывает образова-
ния масляного тумана, обеспечивая дополнительную безопасность на рабочих местах.

Для металлообрабатывающих операций (от умеренных до тяжелых):
автоматическая токарная обработка, обточка, сверление, расточка, зенкерование
отверстий, нарезание резьбы метчиком, нарезание резьбы. Продукт рекомендован
для всех типов шлифовальных операций, включая шлифование изделий из
коррозионно-стойких и высоколегированных сталей, нарезку плашек шестерен,
нарезку и шелингование шестерен, шлифование шестерен и резьбы,
фрезерование и протяжку.

Mobilmet

серии
760:

763 0,87 19 4,2 – 180 –
766 0,88 34,7 6,1 – 205 –

� � � СОЖ на базе минеральных масел � Не содержат хлор и не вызывают образования масляного
тумана, обеспечивая дополнительную безопасность на рабочих местах � Светлый прозрачный цвет
обеспечивает четкую видимость режущего инструмента и обрабатываемого изделия � Коррозионно
агрессивны к меди и ее сплавам � Обеспечивают превосходную отделку поверхности, увеличенный срок
службы режущего инструмента и снижение износа лезвия режущего инструмента.

Рекомендуются для тяжелых металлообрабатывающих операций на  деталях из
нормальных сталей и сталей, трудно поддающихся обработке. 

Специфические области применения: Mobilmet 763 рекомендована для сверления
глубоких отверстий (диаметром более 20 мм), сверления, нарезания резьбы
метчиком, нарезания резьбы, фрезерования, профилирования шестерен, протяжки,
отрезания резцом и автоматической токарной обработки; Mobilmet 766 применяется
для нарезания резьбы метчиком, нарезания резьбы, фрезерования, шевингования
и профилирования шестерен, протяжки, строгания, отрезания резцом и
автоматической токарной обработки.

� � �  СОЖ, не смешивающаяся с водой �  Содержит специально подобранную композицию присадок
на основе производных жировых масел и соединений серы � Образует слой смазочного материала меж-
ду соприкасающимися элементами при штамповке выдавливанием, который среди прочего, способству-
ет скольжению, снижает трение и износ, а также положительно влияет на течение материала, приводит к
высокой размерной точности и точности формы при высоком качестве поверхности, изготовленной вы-
давливанием детали, и высокой стойкости инструмента.

Разработана прежде всего для серийного изготовления сложных фасонных деталей
выдавливанием. Применима для холодного и горячего выдавливания. Кроме того
используется для холодного выдавливания корончатых и накидных гаек из QSt 32-3,
QSt 36-2 на многопозиционных прессах (диаметр первичной заготовки до 27 мм),
выдавливания с подогревом винтов с крестовым шлицем и Pozi-Drive-винтов с
потайной головкой из сплава Х12CrNiMoTi 1810 (диаметр первичной заготовки 
до 8 мм), выдавливания с подогревом машинных винтов с шестигранной головкой
с размером под ключ 10 мм из сплава H3X5CrNi189.



Vacmul
EDM
2 0,75 1,8 – – 72 –
Vacmul
EDM
3 0,765 2,8 – – 106 –

Vacmul
G
13 – 3,1
(100°С) 13 – 190 –
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Мар!а Плотность Кинематичес!ая Коррозионное
 Температ(ра,
°С


при
15°С, вяз!ость, воздействие

�/см3 мм2/с,
при
 на
медь

20°С





40°С (DIN
51759) вспыш!и







пом(тнения

� � �  Универсальные диэлектрические жидкости на основе высококачественных базовых масел
� Обеспечивают оптимальные производительность и рабочие условия для охвата всего спектра элект-
ро-эррозионной обработки � Для продуктов характерны: низкая скорость испарения, стойкость к окисле-
нию, обеспечивающая стабильность при эксплуатации в условиях продолжительного применения, хоро-
шая фильтруемость (бумага, диатомовая земля), отсутствие эффекта осаждения продуктов обработки и
тонкодисперсных частиц на обрабатываемой поверхности, низкая вязкость, облегчающая охлаждение,
слабый запах во время применения, отсутствие сколько-нибудь заметного отрицательного влияния на ко-
жу в нормальных условиях применения.

Для всех видов черновой и чистовой обработки. Vacmul EDM 2 применяется для
чистовой и суперчистовой обработки, Vacmul EDM 3 – универсальная жидкость как
для черновой, так и для чистовой обработки.

� � �  Маловязкая масляная СОЖ на основе высокоочищенных базовых масел и противоизносных
присадок, не содержащая хлора � Создана на основе узкой фракции минерального масла, что приво-
дит к низкой испаряемости, практически к отсутствию масляного тумана и низкому содержанию арома-
тического углеводорода � Для продукта характерны: хорошая смачиваемость, что предотвращает горе-
ние и поддерживает чистоту шлифовального круга; оптимальная вязкость для лучшего смазывания и ох-
лаждения, низкое туманообразование и испаряемость для обеспечения комфортных условий работы
� Продукт позволяет улучшить качество обрабатываемой поверхности и снизить производственные за-
траты � Температура помутнения –18°С.

Рекомендуется для высоконагруженного шлифования при больших скоростях и
давлении, при шлифовании шестерен, валов, осей, шпинделей и подшипников, для
заточки канавок сверл, для средненагруженных операций точения и сверления.

7.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Esso Alloy Wheel Cleaner
� � �  Средство для очистки большинства литых дисков из сплавов � Препятствует образованию
тормозной пыли и грязи, восстанавливая первоначальный блеск дисков.

Для нелакированных, кованых, анодированных, полированных, хромированных или
отделанных под хром центральных колпаков/гаек дисков. Не подходит для дисков
с поврежденным или треснутым лаковым покрытием.

Esso Brake Fluid
� � �  Тормозная жидкость для большинства автомобилей; идеально подходит для ABS-систем.

� Отвечает требованиям: DOT 4, DOT 3, SAE J1703, ISO 4925 и FMVSS 116.

Может безопасно смешиваться со всеми тормозными жидкостями, отвечающими
требованиям стандартов DOT 4 и DOT 3.

Esso Car Polish
� � � Автомобильная полироль для получения превосходного блеска (глянца) � Обеспечивает
длительную защиту корпуса автомобиля от грязи, безопасна для применения на всех покрашенных
поверхностях – металлических и неметаллических.

Способ применения: убедиться, что автомобиль сухой, хорошо встряхнуть флакон,
налить полироль на чистую влажную тряпку и равномерно втереть круговыми
движениями на участке кузова; после образования сухой тонкой корочки
отполировать сухой тряпкой. Не использовать при воздействии прямого солнечного
света, или если корпус автомобиля слишком горячий.

6.
СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
(продолжение)
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Esso Car Shampoo

� � � Автомобильный шампунь, содержащий водоотталкивающую добавку � Очищает поверхность
машины от грязи и сажи � Безопасен для применения на всех покрашенных поверхностях – металличе-
ских и неметаллических.

Указания: хорошо встряхнуть, разбавить примерно 20 мл шампуня в ведре горячей
воды, почистить автомобиль и затем помыть его чистой водой, вытереть остатки воды
замшевой тряпкой. Не использовать при воздействии прямого солнечного света, или
если корпус автомобиля слишком горячий.

Esso Cockpit Spray

� � � Аэрозольный очиститель салона автомобиля, обладающий пылеотталкивающими свойствами
� Покрывает антистатической пленкой виниловые, пластмассовые и кожаные части внутренней отдел-
ки автомобиля, подходит для чистки салонов автомобилей, инструментальных и приборных панелей.

Указания: хорошо встряхнуть, очистить сильную грязь очистителем Esso Interior
Cleaner и дать поверхности высохнуть, равномерно нанести на поверхность и
вытереть сухой чистой тряпкой, вытереть остатки воды и отполировать мягкой
тряпкой.

Esso De-icer

� � � Очень эффективный состав для мгновенной очистки стекла от инея и льда � Содержит анти-
фриз для предотвращения повторного намерзания.

Указания: разбрызгать по стеклу, позволить стечь и счистить лед или иней
дворниками.

Esso Glass Cleaner

� � � Стеклоочиститель, не оставляющий пятен � Чистит лобовые стекла, окна, зеркала внутри и сна-
ружи, удаляет масляную пленку, жир, насекомых и табачный налет.

Указания: равномерно разбрызгать по стеклу, вытереть чистым бумажным
полотенцем.

Esso Interior Cleaner

� � � Многофункциональный очиститель салона, идеально подходящий для чистки внутренней отдел-
ки салона, автомобильных сидений, винила, пластмасс, ковров и резиновых ковриков � В состав входят
антибактериальные вещества с улучшенными гигиеническими свойствами.

Указания: хорошо встряхнуть, проверить устойчивость поверхности к выцветанию на
маленьком ее участке, равномерно нанести на поверхность, вытереть через минуту
сухой чистой тряпкой.

Esso Screenwash Concentrate –65°C

� � �  Концентрат стеклоомывающей жидкости � Высококонцентрированный состав не замерзает до –65°С,
помогает предотвратить замерзание жидкости для стеклоомывателя, обладает специальным запахом.

Может использоваться круглый год для очистки стекол от масляной  пленки и насекомых.

Таблица�разбавления��онцентрата

Концентрат,
% Вода,
% Не
замерзает

до
температ(ры,
°С

10 80 –2
25 75 –9
50 50 –25
100 0 –65
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Таблица�разбавления��онцентрата

Антифриз,
% Вода,
% Не
замерзает
до
температ(ры,
°С

12 88 –5
25 75 –11
33 67 –18
50 50 –34

Таблица�разбавления��онцентрата

Антифриз,
% Вода,
% Не
замерзает
до
температ(ры,
°С

12 88 –5
25 75 –11
33 67 –18
50 50 –34

Esso Antifreeze Advanced

� � � Концентрат антифриза – состав на основе технологии органических кислот (OAT), содержащий
Glysantin ® Alu Protect G30 от BASF � Помогает предотвратить замерзание охлаждающей жидкости зи-
мой и перегрев двигателя летом; обеспечивает отличную защиту алюминиевых деталей двигателей в те-
чение 5 лет.

� Превосходит требования стандарта BS 6580:1992.

� Одобрен: Audi (для автомобилей, выпущенных после 08/96) TTL 774-D; DaimlerChrysler
DBL 7700.00 лист 325.3; Ford WSS-M97B44-D; Skoda для автомобилей, выпущенных
после 08/96 TTL 774-D; Seat (для автомобилей, выпущенных после 08/96) TTL 774-D;
Volkswagen (для автомобилей, выпущенных после 08/96) TTL 774-D (VW код 12); MAN
MAN 324; MTU: MTL 5048; Porsche T.

Esso Antifreeze

� � � Концентрат антифриза, содержит моноэтиленгликоль � Помогает предотвратить замерзание ох-
лаждающей жидкости зимой и перегрев двигателя летом.

� Соответствует требованиям стандарта BS 6580:1992.

Таблица�разбавления��онцентрата
Антифриз,
% Вода,
% Не
замерзает

до
температ(ры,
°С
12 88 –5
25 75 –11
33 67 –18
50 50 –34

Esso Antifreeze Extra

� � � Концентрат антифриза, содержит Glysantin ® Protect Plus G48 от BASF® �  Помогает предотвратить
замерзание охлаждающей жидкости зимой и перегрев двигателя летом � Защищает в течение 3 лет.

Таблица�разбавления��онцентрата

Концентрат
% Вода,
% Качество
очист!и

100 0 Превосходное
50 50 Отличное
25 75 Хорошее

Esso Screenwash Concentrate Insect Remover

� � � Концентрат жидкости для очистки стекол от насекомых � Обладает специальным запахом
� Специально создан для жарких погодных условий � Также очищает стекла от сажи и грязи � Не пре-
дотвращает замерзания.

Указания: залить жидкость в бачок стеклоомывателя и разбавить водой.
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Таблица�разбавления��онцентрата
Антифриз,
% Вода,
% Не
замерзает


до
температ(ры, °С
12 88 –5
25 75 –11
33 67 –18
50 50 –34

Mobil Antifreeze

� � � Концентрат антифриза, содержит моноэтиленгликоль � Помогает предотвратить замерзание ох-
лаждающей жидкости зимой и перегрев двигателя летом.

� Соответствует требованиям стандарта BS 6580:1992.

Mobil Antifreeze Extra

� � � Концентрат антифриза, содержит Glysantin ® Protect Plus G48 от BASF® � Помогает
предотвратить замерзание охлаждающей жидкости зимой и перегрев двигателя летом � Защищает на
протяжении 3 лет.

� Одобрен: Audi TTL 774-C;  BMW N 600 69.00; German Army TL 6850-0038/1; KHD H-LV
0161 0188; MAN 324; DaimlerChrysler DBL 7700.20 лист 325.0; MTU MTL 5048;
Opel/General Motors B 040 0240; SAAB 6901599; Seat TL 774-C, TTL 774-C; Volkswagen
TTL 774-C (VW код G11).

Таблица�разбавления��онцентрата
Антифриз,
% Вода,
% Не
замерзает


до
температ(ры, °С
12 88 –5
25 75 –11
33 67 –18
50 50 –34

Таблица�разбавления��онцентрата

Антифриз,
% Вода,
% Не
замерзает
до
температ(ры,
°С

12 88 –5
25 75 –11
33 67 –18
50 50 –34

Mobil Antifreeze Advanced

� � �  Концентрат антифриза – состав на основе технологии органических кислот (OAT), содержит
Glysantin ® Alu Protect  G30 от BASF � Помогает предотвратить замерзание охлаждающей жидкости зи-
мой и перегрев двигателя летом � Обеспечивает отличную защиту алюминиевых деталей двигателей в
течение 5 лет.

� Превосходит требования стандарта BS 6580:1992.

� Одобрен: Audi (для автомобилей, выпущенных после 08/96) TTL 774-D; DaimlerChrysler
DBL 7700.00 лист 325.3; Ford WSS-M97B44-D; Skoda 
(для автомобилей, выпущенных после 08/96) TTL 774-D; Seat (для автомобилей,
выпущенных после 08/96) TTL 774-D; Volkswagen (для автомобилей, выпущенных
после 08/96) TTL 774-D (VW код 12); MAN MAN 324; MTU MTL 5048; Porsche T.

Mobil BrakeCleaner Aerosol &Mobil Brake Cleaner

� � � Средство (аэрозоль) для очистки и обезжиривания тормозных барабанов, цилиндров, дисков,
тормозных накладок, колодок и деталей сцепления � Удаляет масло, смазку, тормозную жидкость и дру-
гие загрязняющие вещества, улучшает качество торможения, предотвращает «визг» тормозов � Не со-
держит CFC-компонентов.

При использовании в качестве растворителя для резиновых  и пластмассовых
элементов может повредить поверхности этих элементов.
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Таблица�разбавления��онцентрата
Антифриз,
% Вода,
% Не
замерзает

до
температ(ры,
°С
20 80 –2
25 75 –9
50 50 –25
100 0 –65

Mobil Screenwash Concentrate –65°C

� � � Высококонцентрированный состав �  Не замерзает до –65°С �  Помогает предотвратить замер-
зание жидкости для стеклоомывателя, обладает специальным запахом.

Может использоваться круглый год для очистки стекол от масляной  пленки и насекомых.

Mobil Brake Fluid

� � � Тормозная жидкость для большинства автомобилей � Идеально подходит для ABS-систем.

� Отвечает требованиям: DOT 4 (превосходит), DOT 3, SAE J1703, ISO 4925 и FMVSS 116.

Может безопасно смешиваться со всеми тормозными жидкостями, отвечающими
требованиям стандартов DOT 4 и DOT 3.

Mobil Engine Degreaser

� � � Сильный обезжириватель для чистки двигателей, высокоэффективный растворитель с инги-
биторами коррозии � Удаляет масло, смазку и отложения с двигателей, шасси и других частей; так-
же идеально подходит для удаления пятен смолы с покрашенных частей автомобиля или масла с це-
ментных покрытий (не дегтебетона).

Mobil HD Hand Cleaner

� � � Очиститель для рук на основе натурального продукта с абразивной крошкой � Эффективно
счищает грязь и не причиняет вреда коже, не содержит раздражающих растворителей, быстро удаляет с
рук жир, сажу, грязь.

Не испытывался на животных.

Mobil Penetrating Oil

� � � Растворитель ржавчины – быстродействующее средство, содержит графит � Проникает и раз-
блокирует заржавевшие гайки, болты и механические части, т.е. пружины, цепи, зубчатые колеса, петли
и замки, защищает от будущего ржавления и блокирования.

Mobil Silicone Spray

� � � Многофункциональная силиконовая смазка – аэрозоль, не содержащая CFC-компонентов
� Предотвращает ржавление, исключает визг, заедание и износ.

Может использоваться на резиновых уплотнениях дверей для предотвращения их
замерзания зимой.
Типичное применение: контакты аккумуляторов, электрические части, провода
зажигания, провода спидометра, пазы окон и их уплотнения, петли  и замки.

Mobil Spray Grease

� � �  Многофункциональная смазка для цепей, тросов, контактов, петель, замков, и т.д. � Аэрозоль,
не содержащая CFC-компонентов � Уменьшает трение и предотвращает перегрев, коррозию и
ржавление, оказывает высокое сопротивление вытеснению и просачиванию.

Находит различное применение в мастерских, промышленности и быту.


